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The  essentials  of  imaging 


bizhub  163f 

ユーザーズ ガイド 


本書に、 乱 T、 落 T などび ありました 5、 サービス 実施 店 
もしくは、 最 害の 販売店に ご連絡く ださい。 新しい ものと 
お 取替え いたしまず。 


はじめに 


このたびは 齊巧 製品を お買い上げい ただき、 誠に ありび と ラ ございます。 

この ユーザー ブガ イドは、 bizhub  163f の 機能と 操作 方 ま、 使 巧 上の ご;' 主意、 簡単な トラフ' 
ルの 処置 方 まな どに ついで 記載し でい ます。 本 機の 性能を 十分に 発揮 させで、 効果的に ご 利 
巧いた だくた めに、 ご 使 苗の 前に この ユーザー ブガ イドを 最後まで お読みく ださい。 お読み 
になった あとは 必す ユー ザーブ ガイ ド ホルダーに 入れで f 呆管 しでく ださい。 ご 使 巧 中 わから 
ない こと や、 不都合び ちじた とき、 きっと お役に立ちます。 

ユーザーズ ガイ ド 内で 使 巧し でい る イラスト 等は、 実際の 機械とは 異なる 場合び あります。 


■ 国際 エネ ルギー スター プ □グラムに ついで 

当 巧は、 国際 エネルギー スター プ □グラムの 参加 業者と しで、 本 製 
品び 国際 エネルギー スター プ □グラムの 巧 象 製品に 関する 皇 準を 満 
たしで いると 判断し ます。 


国際 エネルギー スター プ □ブラム 対象 製品とは？ 

国際 エネルギー スター プ □グラムな 象 製品とは、 地球温暖化 抑制に 貢献す る 事を 目的に 作ら 
れた 製品です。 一定 時間 印刷を 行わない 場合、 自動的に お 電カ モー ドに 移行す る 機能び 搭載 
されで います。 この 機能に より 本 機 未 使 苗 時の 効率的 および、 経済的な 電力の 使 苗び でき ま 
す。 


■ エコマーク についで 

本 機は 資源 採取から リサイクルまでの ライフサイクル 全体を 通しで 
環境に 配慮し、 エコ 7 —  ク 認定され た 製品です。 


3R  •省エネ 設計 J 

エコマーク 認定 番号 第 05117  011 号 

bizhub 16 別は、 「ェ〕 7 -ク 事務局 認定- 環境な き 型 商品」 です。 


■ エコ マー ク Version2.0 とは？ 

環境 省の 指導の ちとに 環境に やさしい 巧 合の 実現に 向けで、 財団 ま 人 日本 環境 協 合び 200 已 
ホ 8 月 1 日 （Ve「sion2.0) に 制定した 規準です。 「製品の 製造、 使 苗、 廃棄 等に よる 環境 
への 負荷び 相 巧 的に かない 商品」、 また、 「この 製品を 利 巧す る ことにより、 環境への 負荷を 
極力 抑える ことび できる 商品 J に 認定され ます。 


はじめに 


■ 商標、 著た 撞等 についで 

•  KOMCA  MINOLTA、 KOMCA  MINOLTA  □〕''、 The  essentials  of  imaging  は、 
コニ カ = ノル タ ホールディング ス 株す 合 巧の 登録商標です。 

•  PageScope、 bizhub は、 コニカミノルタ ビジネス テク ノ  □ジー ブ 株す ミ 巧の 登録 
商標です。 

•  Netscape は、 米国 および その他の 諸国の Netscape  Communications 
Corporation 巧の 登録商標です。 

•  Novell、 および NetWare は、 米国 および その他の 国に おける Novell,  Inc. の 登録商標 
[または] 商標です。 

•  Microsoft、 Windows  および  Windows  NT  は、 米国  Microsoft  Corporation  の 米国 
および その他の 国に おける 登録商標 または 商標です。 

•  Adobe、 Adobe  □コ、 Acrobat  および  PostScript  は、 Adobe  Systems 
Incorporated  (アド ビ システム ブ 巧） の 商標です。 

•  Ethernet  は、 Xerox  Corporation  の 登録商標です。 


•  PCL  は、 米国  Hewlett-Packard  Company  Limited  の 登録商標です。 

• 本 ユーザーズ ガイ ドに 記載され でい る その他の 合 巧 名、 商品名は、 該当 各 巧の 登録 商 
標 または 商標です。 
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コピー 禁止 事 頂 . 

法律に より コピーを 禁止され でい るち の ....... 

著作権の 巧 象と なつで いるち の . 

'ま 意を 必要と する ちの . 

機械- 消耗品の リサイクル /I」 ユース . 

機械- 消耗品の リサイクル /リ ユース . 

2 巧 電池 （巧電 す パッ テリー） の 使 巧に ついで 

ご 使 巧に あたつ での お願い . 

第 1 章 設置- 取扱いの ま 意 . 

1.1  ま 全に ご 使 巧いた だくた めに . 

絵 表示の 意味 . 

図 記号の 例 . 

1.2  適合 宣言 文 . 

レーザーのま 全 性 . 

内部 レーザー放射 . 

レーザーま 全 ラベル . 

オゾン 放 化 . 

電波 障害に ついで . 

JISC  61000 -3-2 適合 品 . 

物質 エ ミッション についで . 

1.3  設置 上の ごを 意 . 

設置 環境 . 

設置 電源 . 

設 ス へ— 乂  . 


(まじ A (こ . 1 

国際 エネ ルギー スター プ □グラムに ついで . 1 

エコ マー ク についで . 1 

エコ マー ク Versions. 0 とは？ . 1 

商標、 著作権 等に ついで . 2 

=&<  じ . 3 

こんな コピー び とれます . 13 

□  hi- . 13 

倍率 . 13 

仕上り . 14 

脑  ffl  . 14 

原稿 . 15 

ファクスで こんな ことび できます . 16 

送 1 雲 . 16 

受 1 言 . 17 

ぺージ 0 動、 た . 19 

原稿 および 巧 紙の 呼び 方と 表示 . 20 

挑 化 面と 通 紙 方向 . 20 

幅 t 齡 . 20 
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1.4  使 巧 上の ごま 意 . 

使 巧 環境 . 

本 機 使 苗 上の ごま 意 . 

転居、 移動 . 

消耗品の 取り扱い 上の ごま 意 ....， 

トナー ボ トルの 取り扱い についで 
コ ピー/プリン ト のな ちに ついで 

再生 紙の 使 巧に ついで . 

各種 運転 モードに おける エネルギー 消費 および 省エネルギー 機能 
換気に ついで . 

第 2 章  おつかいになる まえに . 

2.1  装置 全体の 構成とは たらき . 

2.2  各部の 名称とは たらき . 

前 . 

本体 内部 . 

自動 原稿 送り 装置/ 7 ル チ ま 差し お 紙 ユニット （オプション） 

ぺー パーフィー ダーユニット （オプション） . 

忆 パレーター (オプション） . 

2.3  操作 パネル 部の 名称とは たらき . 

操作 パネル 部の 名称とは たらき . 

ディスプレイ のち 度の 変え かた . 

ディスプレイ 表示に ついで . 

2.4  電源に ついで . 

電源を オンに する . 

電源を オフに する . 

欄卜 f  . 

才ー トリ 忆ット . 

低 電力 (スリ ープ) モード . 

才ー ト パワー オフ . 

補 北一 . 

2.5  電気を 節約す るには . 

お 電力 （スリ ープ） モー ドを 設定す る . 

才ート パワー オフを 設定す る . 

第 3 章  コピ ー/ ファクスを とる まえに . 

3.1  巧 紙に ついで . 

苗 お 種類 . 

巧 紙 サイズ . 

巧 お它ッ ト 枚数 . 

コ ピー/プリン トに 適さない 苗 紙 . 

3.2  画像 コピ ー/ プリント 領域 . 

3.3  苗 紙の f 呆管 . 

3.4  巧 紙の 它ッ トの しかた . 

第 1 トレイに 巧 紙を 它ッ ト する . 

第 2/ 第 3/ 第 4/ 第 5 トレイに 苗 紙を 忆ット する . 
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4.3  苗 紙の 還択 のし かた . 

オート トレイ チェンジ 機能 . 

トレイ チェンジの 順 唐 . 

4.4  ま 差しで コピー する . 

ま 差し コピーで きる 巧 紙 . 

マルチ ま 差し トレイの 調藝 についで . 

ま 差し トレイに 普通 紙を 它ッ ト する . 

手差し トレイに 官製は びきを 它ッ ト する . 

ま 差し トレイに OHP フイルムを 它ッ ト する ...... 

手差し トレイに ラペル 巧 紙を 它ッ ト する . 

ま 差し トレイに 封筒を 忆ット する . 

手差し コピーのと りかた （シングル ま 差し トレイ) 
ま 差し コピーのと りかた （7 ル チ ま 差し トレイ）. 

4.5  いろいろな 苗 紙に コピー する . 

OHP フイルムに コピー する . 

ラベル 苗 紙に コピー する . 


4.1  コピー する . 

コピー の薑本 的な とり かた . 

定形 サイズの 原稿を 異なる 定形 サ イブに 縮 ル/拡大 する 

原稿に 合った 画質を 設定す る . 

濃度を 設定す る . 


3.5  原稿に ついで . 

原稿 送り 装置を 使 巧す る 場合 

原稿の タイプ . 

原稿に ついでの ま 意 . 


4.2  コ ピーの 停止/再開/肖 去に ついで . 4-10 


3.8  最初に 必要な 登録と 設定の 確認 . 3-31 

必要な 登録 . 3-31 

巧 期 設定の 確認 . 3-31 

現在の 曰 巧/時刻を 設定す る . 3-32 

自 局の ファクス 番号を 登録す る . 3-34 

発信 元 名を 登録す る . 3-36 

回線 種別を 設定す る . 3-38 

通信 回線を 設定す る . 3-40 

第 4 章  コピー のとり かた . 4-1 
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不定 お サイズの 巧 紙に コピーす る . 

封筒に コピー する . 

官製は がきに コピーす る （ま 差し トレイ 使 巧） ....... 

官製は びきに コピーす る （第 1 トレイ 使 巧） . 

4.6  倍率を 指定し で〕 ピー する . 

倍率 設定の 種類 . 

自動 倍率の 設定の しかた . 

固定 倍率の 設定の しかた . 

手動 倍率の 設定の しかた . 

縦横 変 倍の 設定の しかた . 

4.7  コピー 濃度を 変更し で〕 ピー する . 

コピー 濃度の 設定の しかた . 

4.8  割込んで コピー する . 

割込み 設定の しかた . 

4.9  マシン カウンタを 確認す る . 

7 シン カウンタで 確認で ぎる 頂 目 . 

第已章 一歩 進んだ コピーのと りかた . 

已 .1  仕上り 設定に ついで （ソ ート、 グルー プ） . 

仕上り の 種類 . 

仕上り 設定の しかた （原稿 送り 装置に 原稿を 忆 ット) 
仕上り 設定の しかた （原稿 ガラスに 原稿を 它ッ ト）. 

己. 2  2in1、 4in1 コピー の 設定に ついで . 

原稿 ガラスの 場合 . 

原稿 送り 装置の 場合 . 

巳. 3  フ 'ック 分割 コピー の 設定に ついで . 

枠/折目 消しの 種類に ついで . 

己. 4  原稿の 一部を 消しで コピーす る （イ レース） . 

イ レー ス 位置での ご'; 主意 . 

ィ レー 乂設ぉ のし かた . 

已 .5  白黒 反転 コピーを する （ネガ ポジ 反転） . 

ネガ ポジ 反転の 設定の しかた . 

己. 6  とじ 代を つけで〕 ピー する . 

とじげ 位置の ごを 意 . 

とじ 代の 設定の しかた . 

已 .7  コピー 設定を 登録す る . 

コピー 設定の 登録の しかた . 

コピー 設定を 呼び出しで コピーす る . 

已 .8  ID ほ R 門） 番号を 使って〕 ピー する . 

ID ほ P 門） 番号の 入力の しかた . 
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第 6 章  ファクスの 使い かた . 

6.1  送信 時の 操作の なびれ . 

6.2  原稿を 忆ット する . 

原稿 送り 装置に 原稿を 它ッ ト する . 

原稿 ガラス 上に 原稿を 忆ッ ト する . 

6.3  ファクス 画質を 設定す る . 

画質の 設定の しかた . 

6.4  送信 先を 指定す る . 

送信 先を 1 か 所 だけ 指定す る . 

ダイアル 入力 . 

ワンタッチ ダイアル . 

短縮 ダイアル . 

グルー プ ダイアル . 

プ □グラム ダイアル . 

アドレス帳 （リスト、 検索） . 

チェー ン タィ ル . 

複数の 宛先を 指定す る （順次 同 報 送信） . 
手動 リダイアル . 

6.5  原稿 読 込み 中の 動作 . 

メモリーオー パーした ときは . 

6.6  送信で きないと きは . 

6.7  通話 後に 送信す る （ま 動 送信） . 

6.8  送信を 中止す る . 

送信 予狗を キャン 忆ル （削除） する ...... 

6.9  通信 結果を 確認す る （レポート/リスト) 

通信 結果の 確認の しかた . 

レポー ト / リストの 止! 力 . 

6.10  レポー ト /I」 ストの 種類 . 

6.11 メモリー送信と 即時 送信 . 

メモリー送信 . 

即時 送信 . 

6.12 時刻を 指定し で 送信す る . 

6.13  -括 送信 . 

6.14 受信す る . 

メモリー受信 . 

受信 時の 巧 お サイズ . 

受信 時の 苗 おの 優先順位 . 

自動 受信 （ファクス 専苗 モード） . 

自動 受信 （TEL/FAX 自動の 換え モード) 

留守番電話 . 

手動 受信 . 

6.1 已 電話を かける . 

6.16 電話を 受ける . 
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8.1  インターネット ファクスを 送信す る.... 

インター ネッ トフ ァクスを 送信す るには 

昼 本 的な 送 1 吕の 流れ . 

アドレス帳で 検索す る （LDAP 検索）.. 


第 9 章 設定 メニュ ー/ コピー 設定 . 9-1 

9.1  設定 メニ ュー . 9-2 

9.2  設定 メニュ ー/ コピー 設定 一 覧 . 9-3 


7.8  コン ピユー ターから ファクス する （ダイレク トフ ァクス） . 7-22 

第 8 章  インター ネツ トフ アクス . 8-1 


第 7 章 便利な 送信と 受信 . 

7.1  F つード . 

ファクス 送信 時に F コー ドを 指定す る 
相 ま 先 登録 時に F コー ドを 指定す る.. 

7.2  親展 通信 . 

親展 ボックスの 登録 . 

親展 受信 し’ も 蟲畐吝 っ^;」’  奇 若’’:.’::: 

7.3  ポー リンク' 送信 . 

ポーリ ンヴ 送信 した 文書を 削除す る.. 

7.4  ポー リング 受信 . 

7.5  中継 指示 送信 . 

7.6  中継 同 報 送信 . 

中継 配信 局 . 
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管理 着 設定 . 

管理者 設定を 還択 する . 

管理者 番号を 変更す る . 

オート パワー オフ 「しない」 を還択 できる よ ラに する 

ID ほ P 門） 管理の 設定を する . 

ID ほ P 門） を 登録す る . 

ID ほ P 門） を 変更/削除 する . 

ID ほ P 門） 別 カウンタを 表示/消去 する . 

ID ほ P 門） 別 カウンタを すべで 消去す る . 

1」 モート モニタの 設定を する . 

通信 設定を する （モニタ 音量） . 

通信 設定を する （TEL/FAX 自動の 換） . 

通信 設定を する （電話 呼出し 時間） . 

通信 設定を する （留守番電話 接続） . 

コピー 設定 1 . 

コピー 設定 1 を還択 する . 

優先 トレイの 設定を する . 

優先 画質の 設定を する . 

優先 濃度の 設定を する . 

優先 濃度 レ ペル （自動） の 設定を する . 

優先 濃度 レベル （ま 動） の 設定を する . 

ブックと じ 位置を 還択 する . 

とじげ 幅の 調整を する . 

イ レー ス 幅の 調整を する . 

ル サイズ 原稿の 設定を する . 
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10.4 ファクス 送信 設定 . 

ファクス 送信 設定を 還択 する 
読み取り 濃度を 設定す る ..... 

優先 画質を 設定す る . 

優先 送信 モードを 設定す る.. 
ヘッダー プリントを 設定す る 

10.5  ファクス 受信 設定 . 

ファクス 受信 設定を 還択 する 
メモリ 受信 モードを 設定す る 
メモリ 受信 モードを 解除す る 
呼び出し 回数を 設定す る ..... 
縮 ル プリントを 設定す る ..... 
受信 プリントを 設定す る ..... 

受信 モー ドを 設定す る . 

転送 モー ドを 設定す る . 

フッター プリントを 設定す る 

トレイ 還択を 設定す る . 

閱域 受信を 設定す る . 

転送 受信を 設定す る . 


9.9  コピー 設定 2  . 

コピー 設定 2 を還択 する . 

優先 コピー モードの 設定を する ....... 

優先 仕上り の 設定を する . 

4in1 ページ 順の 設定を する . 

優先 原稿 混載の 設定を する . 

交互 挑 紙の 設定を する . 

第 10 章 設定 メニュー/ ファクス 設定 
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こんな コピー び とれます 


本 機の おちな コ ピー 機能を 簡単に 紹介 します。 操作 方 まに つい 
では、 参照 ページを ごらんく ださい。 

■ コピー 

片面 コピー 

ABC  ABC 

1  1 


2in1 コピー 


4in1 コピー 


ブック 分割 コピー 


■ 倍率 

縮 ル/等 倍/拡大 


縦横 変 倍 


閣 

詳しくは、 P.  4-2 を ごらん 
くださし、。 


閣 

詳しくは、 P.  5-8 を ごらん 
くださし、。 


閣 

詳しくは、 P.  5-8 を ごらん 
くださし、。 


閣 

詳しくは、 P.  5-13 を ごら 
ん ください。 


閣 

詳しくは、 P.  4-56 を ごら 
ん ください。 


閣 

詳しくは、 P.  4-60 を ごら 
ん ください。 
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こんな コピーび とれます 


■ 化 上り 

ソート 


グルー プ 


父な ソート 


交互 グループ 


■ 応用 

イ レース 


ネガ ポジ 反転 


ひとこと 

コピー 機能 じより、 必要な 
装着 オプションび 異なり ま 
す。 

閣 

詳しくは、 P.  5-2 を ごらん 
ください。 

閣 

詳しくは、 P.  5-2 を ごらん 
ください。 


閣 

詳しくは、 P.  5-2 を ごらん 
くださし、。 


詳しくは、 P.  5-2 を ごらん 
くださし、。 


閣 

詳しくは、 P. 日- 16 を ごら 
ん ください。 


詳しくは、 P. 日- 19 を ごら 
ん ください。 
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こんな コピーび とれます 


とじげ 


■ 原稿 

混載 原稿 


閣 

詳しくは、 P.  5-21 を ごら 
ん ください。 


閣 

詳しくは、 P.  3-23 を ごら 
ん ください。 
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ファクスで こんな ことび できます 


■ 送信 

順次 同 報 送信 


時刻 指定 送信 


ポーリング 送信 


ファクスで こんな ことび できます 


中継 指示 送信 


■ 受信 

メモリー 受信 


親展 黄 信 


閣 

詳しくは、 P.  7-17 を ごら 
ん ください。 


必 くた 


\j 


ださい 


中継局 (こは、 F コード 通信 
に对応 した 機種を 指定し で 
ください。 


閣 

詳しくは、 P.  6-38 を ごら 
ん ください。 


閣 

詳しくは、 P.  7-6 を ごらん 
ください。 


ひとこと 


親展 受信は、 F コード 通信 
にが 応 した 機能です。 


17 


ファクスで こんな ことび できます 


ポーリング 受信 


転送 


閣 

詳しくは、 P.  7-21 を ごら 
ん ください。 


ページの 見 かた 


A 警告、 を 意 


口、 

機械を 安全に 使 巧 しでいた だく ための ま 意 事項 
です。 靈告 は、 表示を 無視し で 誤った 取扱いを 
すると、 人が 死 c または 重傷を 負 ラ 可能性が 想定 
される 内 客を 示しで います。 を 意は、 表示を 無視 
しで 誤った 报 いを すると、 人が 傷害を 負 ラ 可能性 
または 物的損害 のみを 負 ラ 巧 能 性が 想定され る 
内 客を 示しで います。 


を お 


参照 ホを 指示し まず。 

必要に 応じで ごらんく ださい。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 


操作 ま 順 や 内容に 関しで、 
さらに 詳しく 説明し でい ます。 


(この ページは 実際には 存在し ません。） 


操た パネルの キー 名称、 
電源 スイッチ などを 
71^ します。 


I 原則 - 

機能を 使 田 するとぎ に 
必要な オプションを 
説明し でい ます。 


項目の タイ トルで 説明され でい る 
巧 容を 確認し まず。 


ひとこ _ と - 

作業 手順 や 内容に 関しで、 
養考 となる こと や 巧 足 事 頂 
などび 書かれで います。 
お読みになる ことを 
おすすめ します。 


5.7  コピー 設定を 登録す る 


よ < 使 田す る コビー モー ドを 登窗 しで おき， 必 聖に応 1 じで 呼ぴ 
化す ことができます。 コビー 設定は 2 つまで 登錄 できます。 

登録で さる 設定 頂 目は 巧のと おりです。 

■ コピー 設定の 登録の しかた 


0 

A 


客種 頃 目の 設定を します。 


•【ブ 日 ブラム】 を 巧し ます。 


ウ； J- ムア 、シブ かおよ び 割 
り & みモー ドのに 設定の 登 
録を巧 ラ ことは できません。 

拉*^ぶ。晒しまず "4- 

すでに 設定び 登録され で レ 
るブ □グラム 害 号に 巧た じ 
コビー 設定の 登録を 巧 〇 と. 
前の コビーを をは 消去され 
ます。 


励 < 


e 


■  r コピー/ ファクスを とる 
ままに J  (P.  3-1) を ごら 
ん くだす い， 

- 「一' ホ おんだ コビー のとり 
かた J  (P.5-1) を ごらん 
くださし、。 


I 【▼】 で 「登録 J を 還 巧し、 【〇リ を 巧し ます。 


A ミ 主意 


め た で ぃ 


任 着 レバーの お なは、 レ 
バーの グリー ン 部を 持つ で 
巧って  <  ださい。 


5-24 


一巧 をんだ コビー のとり かた 


コ ピー プログラム 
呼 出 
K 登録 


定着 部 周のは 富 温に 
しっています。 
やけどの 原因と なり 
ますので、 手 II 度 巧で 
説 巧し でい る 部 巧な 
列には 寺を 魄れ ない 
でく ださい。 富 湿 部 
分に 寺な どび 班れ で 
しまった 場 さは、 ず 
ぐに ちたい 水で ち や 
し、 医師に ご 巧 致く 
ださい。 


、 


すで 。 
でんい 
項 読 さ 
事く だ 
だ 意よ < 
をを で 
の 客つ 
上 巧 巧 
作 示す 
操指必 


だ 

1〕 
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原稿 および 用紙の 呼び 方と 表示 


本で 中に 化で くる 原稿 や 苗 紙の 呼び 方と、 その 表示に ついで 説明 します。 

■ 排出 面と 通 紙ち 向 

本 機は 苗 おを ち 側から 給 紙し、 コピー/プリント した 面を 下に 向けで 上側の 拼紙ト レイへ 挑 
おします。 下図の 矢印で 示された、 巧 紙の 送られる 方向の ことを 通 紙ち 向と 呼びます。 


■ 幅と 長さ 

原稿/苗 おの 大きさを 表す 場合、 X 迈を 幅と 呼び、 Y 迈を 長さと 呼びます。 
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原稿 および 巧 おの 呼びち と 表示 


いちのを a と 表示 します。 


コピー 禁止 事項 


本 機で なにを コピー しでち よい わけでは あり ません。 

特に ま 律に よつ で、 その コピーを とる だけで を 罰せられる をのび あります ので、 巧の 点に ご 
ミ 主意く ださい。 

■ 法律に より コピーを 禁止され でい るち の 

• お 階、 貨 階、 政府 発行の 有価証券、 国債、 地方債 証券 
• 外国 お 階、 証券 類 
• 未 使 巧 郵便の ま、 官製は が' ぎ 類 
• 政府 発行の 印紙、 酒税まで 規定され でい る 証券 類 
< 関係 法律 > 

通貨 及 証券 模造 取締法 

外国 二 於 テ 流通 スル 貨灌紙 階 銀行券 証券 偽造 変造 及 模造 二 関 スル 法律 
郵便の ま 類 模造 等 取締法 
印紙 等 模造 取締法 
紙 階 類似 証券 取締法 


■ 著た 権の 対象と なつで いるち の 

書籍、 絵画、 写真、 図面、 地図、 楽譜な どの 善 作物は、 個人的に または、 家庭内、 その他 こ 
れに 準す る 限られた 範囲 内で 使 巧す る 場合を 除いで コピーは 禁止され でい ます。 


■ ミ 主意を 必要と する ちの 

• 政府 発行の/く ス ポート、 公な 機関 や 民間団体 発行の 免許証、 許可証、 身分証明書 や 通 
巧 証、 貪 券な どの 切 巧 類ち 勝 まに コピー しない ほ ラび 良い と 考えられます。 

• 民間 発行の 有価証券 （株券、 ルの ま、 ま お 等）、 定期券、 回数券な どは 事業 巧が' 業務に 
f 只す るた めの 最お 必要 部数を コピーす るな 外は、 政府の 指導に よって ま 意び 呼びかけ 
られ でい ます。 


巧 b/ ぶ悦 巧し まず 

本 機び 搭載し でい る 「部門 管理 J 機能で 「暗証番号 登録 J を 設定す ると、 コピー 使用 時に 暗証 雷 号を 
入力 しないと 本 機び 使 田で きなくなる ため、 不正 使用を 防止す る ことび できます。 

また、 「部門 管理」 機能で コピーの 「許可/禁止 J を 設定す る ことにより、 コピー 機能に 制限を 加える 
こと もで きます。 
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機械- 消耗品の リサイクル/ リ ユース 


■ 機械- 消耗品の リサイクル/ リ ユース 

辭 巧の 環境基準に 従い 回収され た 機械 や トナー ボトルな どは、 リサイクル、 I」 ユース されで 
います。 ち 後ち 資源の f 呆 護に 取り組み、 人と 環境に 調和した ま 動を 巧って まいります。 

使 巧 済みの トナー ボトル、 感化 体は、 再 使 巧、 7 テリア ルリ サイクル、 再 資源 化な ど 適正に 
処理す るた め、 回収には ご協力を 御 願い 致します。 


使 苗 済みの トナー ボトル 

• 使 苗 済みの トナー ボトルは、 サービス 技術者び 回収し ますので、 捨てす に 個 装 箱に 入 
れ でな 管し で おいでく ださい。 

回収した トナー ボ トルは、 再 資源 化 しでい ます。 

使 苗 済みの ドラム （感化 体） 

• 使 巧 済みの ドラムは、 サービス 技術者び 回収し ますので、 捨てす に 個 装 箱に 入れで イ呆 
管し で おいでく ださい。 

回収した ドラムは、 再 資源 化しで います。 

機械の 廃棄に ついで 

• 機械を 廃棄 するとき は、 サービス 実施 店ち しくは、 最寄りの 販売店に ご 連 給く ださい。 
機械を 直接 お 弓 I 取りす るか、 または 指定の お 弓 I 取り 場所を お知らせ します。 

回収した 機械は、 再 資源 化しで います。 

■  2 夕電地 （巧電 式 バッテリー） の 使用に ついで 

• 本 機は 2 巧 電池 （巧電 す ニッケル 水素 電池） を 使 巧し で おります。 

本 機を 廃棄 するとき は、 2 巧 電池を 回収いた します。 お客様び 2 巧 電池を 取り外す 必 
要はありません。 また、 故障 時の 2 巧 電池の 交換は、 お客様び 行 ラ 必要は ありませ 
ん。 サービス 実施 店に ご 相談く ださい。 


23 


ご 使用 にあた つ での お願い 


NTT 東 曰 本、 NTT 西日本 （な 下 NTT と 言 ラ） の キャッチホン サービスを ご 利 巧の 場合、 

フ ァ クシ ミリ 画像の 却れ や 回線 異常を 起こす ことび あり ます。 キ ャッ チ ホン サービスと ファ 
クシ =1」 通信の 併 巧は しないで ください。 

本 機を ご 使 胤 こなる にあた つで、 NTT の レンタル 電話機び 不要になる 場合は、 NTT へ ご 連 
給く ださい。 

ご 連 給いた だく 曰を ちつで 「機器 使 巧 料」 は 不要になります。 詳しくは、 局番 無しの 116 
塞へ お問い合わせく ださい。 

電話料を の 内訳 

1 .  回線 使 巧 料： 

ご 契約者 名義 等に より 住宅 苗と 事務 苗に 区別され、 回線 使 巧 料び 異なります。 

2.  屋内 配線 使 巧 料： 

なま 器から 屋内の 電話機の さしこみ □までの 屋内 配線を NTT から レンタルで ご 利 苗い 
ただいで いる 場合の 料金です。 

3  機器 イち巧 料. 

NTT の 電話機な どを レンタルで ご 利 苗いた だいで いる 場合の 料金です。 

4. 巧 加 機能 使 苗 料： 

プッシュ 回線、 キャッチホン、 クレジット 通話な どを ご 利 巧いた だいで いる 場合の 巧 
加 機能の 使 巧 料金です。 
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D 


第 1 章 

設置- 取扱いの ミ 主意 


設置 や 取扱いの ま 意に ついで 説明し ます。 

1.1  ま 全に ご 使 苗いた だくた めに . 1-2 

1.2  適合 宣言 文 . 1-9 

1.3  設置 上の ごま 意 . 1-12 

1.4  使 苗 上の ごま 意 . 1-14 


1.1 安を に ご 使用 し、 ただく ために 


製品を ま 全に お使いい ただく ため、 機械の 電源、 設置 および 曰 常の 取扱い 時に ぜひ 守って い 
ただき たいま 意と お願いを 記述し ま した。 製品の 電源を入れる 前に 必す お読みく ださい。 

• この ユーザーズ ガイ ドは いつで ち 見られる 場所に 大切に f 呆管 ください。 

• ユー ザーブ ガイ ド 本文 内に 書かれで いるを 意 事 頂を 必す お守りく ださい。 

KM_Ve「.  01J_F 

※ご 購入いた だいた 製品に よっては この 頂の 内容と、 一部 合致し ないちの ちあります び、 ご 
3 承く ださい。 

■ 絵 表示の 意 巧 

この ユーザーズ ガイド および 製品への 表示では、 製品を 正しく お使いい ただき、 あなた や 他 
の 人々 への 危害 や 財産の 損害を 未然に防 止す るた めに、 いろいろな 絵 表示を しでい ます。 そ 
の 表示と 意味は 巧の よ ラ になつ でい ます。 


A 警告 

この 表示を 無視し で、 誤った 取 あいを すると、 人び 死亡 または 重傷を 負 ラ 可能 1 性 
び 想定され る 内容を 示 しでい ます。 

A ま 思 

この 表示を 無視し で、 誤った 取 あいを すると、 人び 傷害を 負 ラ 可能性び 想定され 
る 内容 及び 物的損害 のみの 発ちび 想定され る 内容を 示しで レます。 

■ 図 記 看の 例 


A 

この 記号は ま 意 （麵告 を 含む） を 促す 巧 客が ある ことを 告げる ちので す。 記号の 中に 具 
体 的な ま 意 巧 客が 描かれで います。 

例） ノ 「高温を 意 J を 示す 図 記号 

Q 

この 記号は 禁止の 巧 為で ある ことを 告げる ものです。 記号の 中 や 近くに 具体的な 禁止 巧 
客が 描かれで います。 

例） （J) 「分解 禁止」 を 表わす 図 記号 

参 

この 記号は 必す 行わなければ ならない 行為を 告げる ちので す。 記号の 中に 具体的な 指示 
内容び 巧 かれで います。 

例） ^ 「電源 プ ラヴを 巧く」 を 表わす 図 記号 

1-2 


設置- 取扱いの;' 主意 


1.1 安全に ご 使 巧いた だくた めに 


分解- 改造に ついで 

A 警告 

- 本 製品を 改造し ないで ください。 乂災- 感電の おそ 
れ びあります。 また、 レーザーを 使 巧し でい る 機器 1 
には レーザー 光源が あり、 失明の おそれが ありま 
す。 

- 本 製品の 固定され でい る カバー や パネルな どは 外さ 
ないで ください。 製品に よつ では、 内部で 冒 電圧の 1 
部分 や レーザー 光源を 使用し でい るち のが あり、 感 
電や 失明の おそれ か' あり ます。 

電源 コー ドに ついで 

A 警告 

- 同捆 されで いる 電源 コー ドが 外は 使 巧し ないで くだ 
さい。 不適切な 電源 コー ドを 使 巧す ると 义災 •感電 fX 1 
の おそれが あります。  、— y 

•この 製品の 電源 コードを 他の 製品に 転用し ないで く  f 

ださい。 义巧 •感電の おそれび あります。 

- 電源 コー ドを 傷つけたり、 加工したり、 重い ちのを 
載せたり、 加熱したり、 無理 (こね じったり、 ffl ばた P、 1 
り、 引っぱった りしで 破損 させないで ください。 傷 y 
ん だ 電源 コード （称 線の 露出、 断線 等） を 使 巧す る 
と 火災の おそれび あり ます。 

/ グ 

設置- 取® いの ま 意 


1.1 ま 全に ご 使 苗いた だくた めに 


電源に ついで 

A 警告 

- 製品に表示された電源電圧1^^外の電圧で使用しない 
でく ださい。 乂 お、 感電の おそれび あります。  rv  1  . 

導^^ 

酒 

■プ ラヴの あ 状と コン 亡 ントび 合わない 場合に 変換 ア 
ダブ タを 使用し ないで ください。 コン 亡 ントの あ 状 (x)  じ 

は 電圧 や 流せる 電流で ミ 夫 まつで レる ため、 これを 守 v-y 
らな レと 义 おのを 険び あります。 また、 アース 接続 
の 不良 じより、 感電のを 険 ちあります。 プラグの あ 
状に 合 ラ コン t ン トの 設置を 電気工 事 ± にご 巧 頼く 
ださい。  ^ 

■コン 亡 ントび 2  □挡上 あつで、 この 製品と 他の 電気 
製品を 同時 (こ 使 ラ 場 含は、 事前に 担当 サービス 技術 ■■ 

者 (こご 相談く ださい。 ]ンじ ントの 龍を 超えで » 

用す ると、 乂 おの 盾険が あります。 

藏 & 

•原則的 (こ 延長 コードは 使用し ないで 下さい。 また、 

タコ足 配線は しないで ください。 火災、 感電の おそ (X  ) 

れ びあります。 やむ を 得す 延長 コードを 使用す る 場 、>y  / 

含は、 担当 サービス 技術者に ご ホ目談 ください。 

A を 意 

- コン t ン トは できるだけ 製品の そば じある ちのを 利 
用し、 その〕 ンじン トに客 易に 近ブけ るよ ラに しで ■■ 

ください。 乂災、 感電の おそれが あります。 非常時 
(こ 電源 プラグを 抜けな くな り ます。 

1-4 


設置- 取扱いの;' 主意 


1.1 ま 全に ご 使 苗いた だくた めに 


電源 プ ラヴに ついで 

A 警告 

- 濡れた まで 電源 プラグを 巧き 差しし ないで くださ ベ f 
し、。 感電の おそれび あります。 

1 

- 電源 プラグは コン t ン トじ 確実に 差し込んで くださ 
し、。 义 お、 感電の おそれび あります。 

i 

> 

A 注 思 

- プラグを 巧く ときは 電源 コー ドを 引っぱらな いでく 
ださい。 コー ドび 傷つき、 义 巧- 感電の 原因と なる 
ことび あります。 

0 

- 電源 プラグは 年 1 回]^ 上 コン t ント から 撫 いで、 プ 
ラク' の 巧と 巧の 周迈 部分を 清掃し でく ださい。 ほこ 
りび たまる と、 乂 がの 原因と なること びあります。 

> 

アース 接続に ついで 


A 警告 


必す アース 接続し でく ださい。 アース 接続し ない 
で、 巧 一 漏電した 場合は 乂災、 感電の おそれび あり 
ます。 

X アース 線の 接続は 電源 プラグを コン 亡 ン トに差 
し 込む 前に 行つ でく ださい。 また、 アース 線を 
がすと きは、 必す 電源 プラグを コン 亡 ント から 
外しでから 行つ でく ださい。 

アース 線は、 な 下の いすれ かの 場所に 取り 巧け るよ 
ラに しでく ださい。 

- コン t ントの アース 端子 

■接地 工事を 施しで ある 接地 端子 （第 D 種） 

巧の よ ラな 巧には 絶 巧に アース 線を 取り 巧け ないで 
ください。 

- ガス管 （ガス 爆発の 原因になります） 

- 電話 専用 アース 線 および 避雷針の アース 線 （落雷 
時に 大きな 電流び 流れ、 义 巧- 感電の おそれび あ 
ります） 

- 水道管 （途中び 樹脂に なつで いで、 アースの 役目 
を またさない 場合び あります） 


設置- 取扱いのを 意 


1.1 ま 全に ご 使 苗いた だくた めに 


設置に ついで 

A 警告 

- 本 製品の 上 (こ 水な どの 入った 巧 瓶 等の 客 器 や、 ク 
リ ップ 等の かさな 金属 枚) などを 置かないで くださ 
し、。 こぼれで 製品のに 入った 場合、 乂災、 感電の お 
それが あります。 

巧 一、 金属片、 水、 液体 等の 異物び 本 製品の 内部に 
入った 場合 (こは、 ただち (こ 電源 スイッチを 切り、 そ 
の後必 す 電源 プ ラヴを コン t ント から 抜いで、 担当 
サービス 技術者に ご連絡く ださい。 

0 

0 

A 注 思 

- 本 製品を 設置したら 固定 脚を 使 巧し で 固定し でく だ 
さし、 動いたり、 倒れたり しでけ びの 原因と なるこ 
とびあります。 （床 置き 型 製品の 場 含） 

〇 

- 本 製品を ほこりの 多い 場所 や 調理台* 風呂場* 加湿 
器の 側な ど 油煙 や 湯気の 当たる 場所には 置かないで 
ください。 乂 お-感電の 原因と なること が ありま 
す。 

0 

- 本 製品を 不安定な 台の 上 や 傾いた ところ、 振動 ■衝 
撃の 多い ところ (こ 置かないで ください。 落ちたり、 
倒れたり しで、 けがの 原因と なること びあります。 

0 

■本 製品の 通風 □をふさがないで ください。 内部に 熱 
が こちり、 乂災 ■故障の 原因と なること が ありま 
す。 

0 

- 本 製品の 周囲で 引乂 性の ス プレイ や 液体、 ガス 等を 
使用し ないで ください。 火災の 原因と なります。 

0 

換気に ついで 


A を 意 


本 製品を 狭い部屋 等で 使用され る 場合は、 定期的に 
部屋の 換気を しでく ださい。 換気の お レ 状態で 長期 ■■ 
間 使用す ると 臟に闢 をち える 亜 性び をり ま 
す。 
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設置- 取扱いの;' 主意 


1.1 ま 全に ご 使 苗いた だくた めに 


異常び 見られたら 


A 警告 


本 製品び 異常に 熱く なったり、 煙、 異臭、 異音び 発 
ちす るな どの 異常び 発ちした 場合 じは、 ただちに 電 
源 スイッチを 切り、 その後 必す 電源 プラグを コン t  Vi^ 
ン ト から あいで、 担当 サービス 按術 若に ご連絡く だ 
さい。 


本 製品を 落としたり、 カバーを 破損した 場合は、 た 
だち に 電源 スイッチを 切り、 その後 必す 電源 プラグ 
を コン t ント から あいで、 担当 サービス 按術着 じご 
連絡く ださい。 そのまま 使 田し ますと、 义巧 •感電 
の おそれび あります。 


A ミ ま 思 


本 製品の 内部には やけどの 原因と なる 畐温 部分び あ  /V 

り ます。 紙ブ まりの 処置な どの 部を 点検 するとき  /(((\ 

は、 「高温 ま 意」 を 促す 表示が ある 部分 （定着 器 周  /— \ 
迈 など） に、 離れないで ください。 


消耗品に ついで 

A 警告 

- トナー または トナーの 入った 容器を 义 中に 投じない 
でく ださい。 トナーび 飛び散り、 やけどの おそれび 
あります。 

0 

A ま 思 

- トナー ボトル や 感光 体 等を 子供の まの 届く ところに 
啟置 しないで 下さい。 なめたり 貪べ たりす ると 健康 
に 障 書を 来す 原因になる ことび あります。 

0 

- トナー ユニット や 感光 体 ユニットは、 つ □ッ ピー 
ディスク や 時計 等 磁気に 弱い ものの 近くには 保管し 
ないで ください。 これら 製品の 機能に 障 書を ちえる 
可能性び あります。 

0 

設置- 取扳 いの ま 意 


1.1 ま 全に ご 使 苗いた だくた めに 


製品を 移動させる ときは 


A を 意 


本 製品を 移動させる 場合は、 必す 電源 プラグを コン 
じ ン ト から あいで 行つ でく ださい。 コー ドび 傷つ 
き、 义災- 感電の 原因と なること びあります。 


を 


本 製品を 移動す る 際は 必す 使用 書 等で 指定され た 場 
巧を 持って 移動 しでく ださい。 製品び 落下 しでけ び 
の 原因と なります。 
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1.2  適を 宣言 文 


■ レーザーのまを 性 

本 機は、 レーザーを 使 苗す る デジタル 機器です。 本 7 ニュ アルに 記載の 指示 事 頂を 守って 動 
作させる 限り、 レーザーの 危険に さらされる ことはありません。 

レーザー 化 放射は、 f 呆護カ パーの 中に 完全に 遮蔽され でい ますので、 ユーザー 使 巧の どの 段 
階に おいでを、 レーザー 化び 機 外に 漏れ 化す ことはありません。 

本 機は クラス 1 レーザー 製品と しで 認定され でい ます。 従って、 本 機び 危険な レーザー 放射 
を 発生させる ことは あり ません。 


■ 内部 レー ザー 放射 

最大 平ち 放射 パワー： プリントへ ッ ドの レーザー開 □部で 6.32  juW 
波長：  770-795  nm 

本 機は、 クラス 3b の レーザーダ イオードを 使 巧し、 不可視の レーザー化を 放射し ます。 
プリントへ ッ ド 部には、 この レーザーダ イオードと 読み取り 苗 ポリゴン ミラーび 組み込まれ 
でい ます。 プリント ヘッド 部は 巿 場な 守調藝 品目ではありません。 したびって、 プリント 
へ、 ソ ド 部は、 どのよ ラな 状況で ち 開けないで ください。 


江 意 

ここに 規定 したな 外の ま 順によ る 制御 や 調整は、 危険な レーザー 放射の 被 ばくを ちたら す 恐 
れ びあります。 

これは 半導体 レーザーです。 この レーザー ダイ オー ドの 最大化 力は 5  mW で 波長は 
770-795  nm  です。 


設置- 取扱いのを 意 


1.2 適合 宣言 文 


■ レーザー まを ラベル 

巧に 示す よ ラに、 レーザーま 全 ラベルび 本 機の 外側に 貼りな けられで います。 


CLASS  1  LAS  扣  PRODUCT 

LASER  KUSSE 1  PRODUKT 

クラス1レー ヴ製品 
普を さ 巧 〇1 巧 对备 

1 お* 光产品 
專級 1S 巧篇品 

■ オゾン 放出 

本 機の 使 巧 中は オゾンび 発を します が、 その 量は 人体に 悪影響を 及ぼさない レベルです。 
ただし、 換気の 悪い 部屋で 長時間 使 巧したり、 大量に コピー/プリントを 巧ったり する 場合 
には 臭気び 気になる ことび あり ます。 快適な 環境を なつ ために 部屋の 換気を おすすめ しま 
す。 


■ 電波 障害に ついで 

この 装置は、 情報処理 装置 等 電波 障害 白 主 規制 協議 合 (VCCI) の 基準に 暮ブく クラス 己 情 
報 技術 装置です。 この 装置は、 家庭環境で 使 巧す る ことを 目的と しでい ますび、 この 装置び 
ラジオ や テレビジョン 受信機に 接を しで 使 苗され ると 受信 障害を 弓 I き 起こす ことび ありま 
す。 

本 説明書に 従って 正しい 取 0 扱いを しで 下さい。 

この 装置は、 シールド タイプの インターフェース ケーフ 'ルを 使 巧し で 下さい。 ノン シールド 
インターフェース ケーブルを 使 苗す ると ラジオ や テレビジョン 受信機の 受信 障害を 弓 I き 起こ 
す ことび あり、 VCCI で 禁止され でい ます。 


■  J に C  61000 -3-2 適合 品 

本 装置は、 高調 波 電流 規格」 IS  C  61000 -3-2 に 適合し でい ます。 
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設置- 取扱いのを 意 


1.2 適合 宣言 文 


■ 物質 エ ミッション についで 

粉塵、 オゾン、 スチレン、 ベンゼン および TVOC の 放散に ついでは、 エコ マー ク N0117 
「複写機 Version2.0J の 物質 エ S ッシ ョン 放散 速度に 関する 認定 薑 準を 満たしで います。 
(トナーは 本 製品 苗の 推奨 純正 おを 使 巧し、 白黒 複写を 巧った 場合に ついで、 試験ち ま： 
RAL-UZ62:2003 のな 録 4 に 基ブき 試験を 実施し ました。） 


設置- 取扱いのを 意 


1 


1.3  設置 上の ごま 意 


■ 設置 環境 

巧の よ ラな 場所への 設置は ま 全 上 巧 ましくありません。 また 本 機の 故障の 原因になります の 
で、 避けで 設置し でく ださい。 

• 力ーテン などの 燃え やすいを のびち くに あると ころ。 

• 水な どび 飛び散り、 漏電を 起こす 危険性の あると ころ。 

• 直射日光の あたる ところ。 

• エアコン や 暖房器 具の 風び 直接 あたる よ ラな、 温度 や 湿度び 急激に かわる ところ。 

• 通気 性、 換気 性の 悪い ところ。 

• 湿気のを いところ。 

• ほこりのを いところ。 

• 振動の 激しい ところ。 

• 水平で ない ところ。 

• アンモニア 等の 有機 ガスび 発生す ると ころ。 

• 機械の 机 気が' 直接 人体に 当たる ところ。 

• 石 ミ 由 ストー フ '等の 発熱 機器に おいと ころ。 

■ 設置 電源 

設置 電源には な 下の ま 件の 電源を 使 苗し でく ださい。 

• 使 巧す る 電源は、 電旺 および 周波数の 変動び みないち のを 使 苗し でく ださい。 

電圧 変動 率 ： AC 1 00  V  ± 1 0% な 内 
周波数 変動：  50  Hz/60  Hz  ±  3  Hz な 内 
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コピー 操作、 ファクス 操作、 消耗品の 交換、 点検な どの 作業を 容易に する ため、 巧に 示す 設 
置 スペースを 確な しでく ださい。 


*1： 本 機の 左側 面には が 熱 用の 排気 ダク トび あるた め、 左側 面は 必す 1 00  mm な 上 あけで ください。 
*2: 本 機の ち 側面は ち 扉の 開閉 用に 400  mm な 上 あけで ください。 


設置- 取扱いのを 意 
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1.4  使用 上の ごま 意 


■ 使用 環境 

いつち 良い ま 件で ご 使 巧いた だける 環境の 範囲は、 な 下の ま 件です。 

• 気温 1 0 で〜 30 で 温度 変化 率 1 0 で ル 下 
• 湿度 1 5% 〜 85% 湿度 変化 率 1 0%/h な 下 

■ 本 機 使用 上の ご ミ 主意 

本 機を 最良の 状態で ご 使 巧いた だくた めに、 巧の 点に ごま 意く ださい。 

• 原稿 ガラスの 上に 重い ちのを 載せたり、 衝擊 をち えたり しないで ください。 

• コピ ー/ プリント 中に、 各種 ドアを 開けたり、 メイン スイッチを オフに したりし ない 
でく ださい。 紙ブ まりを おこします。 

• 本 機に 憾石や 燃え やすい ガス、 または 液体を 巧ブ けないで ください。 

• 電源 プ ラヴは しっかり 差し込んで ください。 

• 電源 プ ラヴを 差し 这んだ コン 忆ント び、 本 機な どの 陰に 隠れで しまわな いよ ラに しで 
ください。 

• 長い 休みな どで 長期 間 本 機を 使 巧し ない 場合は、 ま 全の ため 電源 プ ラヴを コン 它ント 
から 巧いで ください。 

• 連続し でを 量の コピー/プリントを 巧 ラ 場合には、 部屋の 換気を 行って ください。 

A を 意 


本 機の 左側 面に あるが 気 ダクトび ふさがれ ると、 内部に 熱び こちり、 故障 や 义災の 原因と 
なります。 

拼気 ダク トのだ 側面は 100  mm な 上 あけで ください。 


A を 意 


定着 部 周のは 高温と なっで います。 

义 傷の 原因と なります ので、 ユー ザーブ ガイ ド 中で 指定され た 箇所な 外には まを 軸れ ない 
よ ラに' ま 意し でく ださい。 特に、 「ま 意 やけどの おそれ ありさ ねらないで ください J と 
い ラ 表示の ある 箇所、 および その 周迈 には まを 軸れ ないで ください。 

高温 部分 に まな どび 軸れ で しまった 場合は、 すぐ にちたい 水で 冷やし、 医師に ご 相談く だ 
さい。 


■ 転居、 移動 

弓 I 越しな どで 本 機を 移転させる 場合には、 サービス 実施 店に ご 相談く ださい。 
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設置- 取扱いの;' 主意 


1.4 使 苗 上の ごま 意 


■ 消耗品の 取り扱い 上の ご ミ 主意 

消耗品 （トナー ボトル、 巧 紙） の 取り扱い にはな 下の 点に ご;' 主意く ださい。 

• 消耗品を な 下の よ ラな 場所で f 呆管 しないで く ださい。 

〇 直射 曰 化の 当る ところ 
〇 义 気の ある 量い ところ 
〇 湿気のを いところ 
〇 ほこりのを いところ 

• 包みから 取り 化した 巧 紙は、 ポリ袋に 入れ 必 すち 暗 巧に f 呆管 しでく ださい。 

• トナーは 本機専 苗の トナーを 使 苗し でく ださい。 他の トナーは 絶 巧に 使 苗し ないで く 
ださい。 

• 幼 巧 や 寺 おのまの 届く 巧には 置かない よ ラに しでく ださい。 


■ トナーボトルの 取り扱い についで 

トナー ボ トルを 取り扱 ラ 場合、 下の 頂 目を よく 読み取り 扱いには 十分に;' 主意し でく ださ 
い。 

• トナー ボトルは、 無理に 開けたり しないで ください。 

トナーび 漏れ 化した 場合には、 トナーの 吸 弓 I および 巧廈接 軸を 極力 避けで ください。 
• トナーが' 服 やまに 巧いた 場合 

石 酸を 使って 水で 良く 洗い流しで ください。 

• トナーを 吸入した 場合 

新鮮な 空気の 場所に 移動し、 大量の 水で よく ラび いを しでく ださい。 

咳な どの 症状び でる よ ラで あれば 医師の 診察を 受けで ください。 

• トナーび 目に 入った 場合 

直ちに 流水で 15 分な 上よ く 洗い流し、 刺激び 残る よ ラで あれば 医師の 診察を 受けで 
ください。 

• トナーを 飲み込んだ 場合 

□の 中を よくす すぎ、 コツプ 1、 2 杯の 水を お飲みく ださい。 必要に 応じで 医師の 診 
察を 受けで ください。 

• トナー ボトルは、 幼 巧 や 寺が のまの 届かない ところに f 呆管 しでく ださい。 


■ コピ ー/ プリントの 保を についで 

• 長期 間な ちされ る 場合は、 化に よる 退色を 防ぐ ため 化の 当らない ところに f 呆管 しでく 
ださい。 

• コピー/プリントされ たちのを 貼る 場合、 落 剤 入りの 接着剤 （スプレー のりな ど） を 
使 巧す ると、 トナーび 落け る ことび あります。 


設置- 取扱いのを 意 
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1.4 使 苗 上の ごを 意 


■ 再を 紙の 使用に ついで 

本 機は、 ち 紙 パルプ 100% 再生 紙で、 エ〕 7 -ク 認定 商品で ある 「コニカミノルタ NR- 
A100J び ご 使 苗で きます。 

■ 各種 運転 モー ドに おける エネルギー 消費 および 省エネルギー 機能 

各種 運転 モード 時の エネルギー 消費 値は な 下の 通りです。 


スリープ モードの ミ 肖 費 電力 

スリープ モー ドへの 移行 時間 

スリープ モー ドからの 復帰 時間 

17.2  W 

1 己 分 

30 秒 

省エネルギー 機能には、 な 下を 搭載し でい ます。 

• スリープ 機能 

スリープ 機能は、 本 機の 消費 電力を 節約す るた め、 本 機を 操作し なくなつ でから 設定 
した 時間び 経過す ると、 操作 パネルの ディスプレイ 表示を 消すな ど、 自動的に 節電 状 
態に する 機能です。 待機 中の 消費 電力を 17.2  W な 下に 抑える ことび でき、 電気料金 
の 節約に ち 寄ち しでい ます。 化 荷 時 設定では、 無 操作 時間び 15 分を 経過す ると、 自 
動的に スリ ープ 機能び 働き 消費 電力を 節約 します。 スリ ープ 機能は、 1 分〜 240 分の 
間で 1 分 単位の 設定び できます。 


スリープ 機能 設定 時間 

化 荷 時 設定 

1 分〜 240 分 

1 己 分 

■ 換気に ついで 

換気の 悪い 部屋で 長時間 使 巧したり、 大量の コピーを 行 ラと、 オゾンな どの 臭気が' 気にな 
り、 快適な オフィス 環境び なでない 原因と なります。 また、 複写 動作 中には、 化 等 物質の 放 
散び あり ますので、 換気 や 通風を 十分 巧 ラよ ラに 必掛 けで く ださい。 


16 


設置- 取扱いのを 意 


第 2 章 

かいになる ま そに 


おつかいになる まえに 知つ で おきたい ことにつ いで 説明し ます。 


2.1  装置 全体の 構成とは たらき . 2-2 

2.2  各部の 名称とは たらき . 2-4 

2.3  操作 パネル 部の 名称とは たらき . 2-10 

2.4  電源に ついで . 2-19 

2.5  電気を 節約す るには . 2-21 


2.1  装置を 体の 構成とは たらさ 


7 


6 


5 


4 


No. 

名称 

説明 

1 

白 動 原稿 送り 装置 

DF-502 

自動的に 原稿を 1 枚す つ 送り出し、 読 込みます。 

な 障 本文 中では 原稿 送り 装置と 呼びます。 

2 

マルチ 手差し 給 紙 ユニット 

M 巨-日 01 (オプション） 

田 紙を 最大 1 00 枚まで じ ッ ト できます。 

な 障 本文 中では 7 ル チ ま 差し トレイと 呼びます。 

3 

ぺー パーフィーダー ユニット 

P 卜日 02  (オプション） 

用紙を 300 枚 t ッ ト できる ぺー パー フィーター ユニット 
です。 

本 機には 4 段まで 増設で さます。 

な 降 本文 中では 第 2/ 第 3/ 第 4/ 第 5 ト レイと 呼びます。 

4 

専巧 デスク 

DK-703  (オプション） 

本 機を 専用 デスクの 上に 設置で きます。 

専用 デスクを 使用す る ことにより、 本 機を フ □アに 設置 
でさます。 

この デスクの 上に、 トレイを 最大 4 段惶設 できます。 

な 降 本文 中では 専田 デスクと 呼びます。 

己 

専巧 デスク 

DK-702  (オプション） 

本 機を 専用 デスクの 上に 設置で きます。 

専用 デスクを 使用す る ことにより、 本 機を フ □アに 設置 
でぎ ます。 

この デスクの 上に、 トレイを 最大 2 段 増設で きます。 

な 降 本文 中では 専田 デスクと 呼びます。 
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おつかいになる まえに 


2.1 装置 全体の 構成とは たらぎ 


No. 

名称 

説明 

6 

専用 デスク 

DK-701 (オプション） 

本 機を 専田 デスクの 上に 設置で きます。 

専用 デスクを 使用す る ことにより、 本 機を フ □アに 設置 
でさます。 

この デスクの 上に、 トレイを 1 段 増設で きます。 

な 降 本文 中では 専田 デスクと 呼びます。 

7 

t  ノ レー タ 

JS-503  (オプション） 

プリン ト された 用紙を 仕分ける ことび できます （PC プリ 
ント 時の み 有効)。 

な 降 本文 中では t パレー ターと 呼びます。 

8 

イ; ージ コント □ー ラ 
に- 206#  (オプション） 

内蔵 型の プリンタ コン ト □— ラです。 

■本 機を PC プリンター （PCL) としで 使用で きます。 

- Windows および NetWare ネッ トワー ク 環境での ネッ 
ト ワーク プリン トび できます。 

■原稿を スキ ャンし で、 データを コンピューター に 送つ 
たり メ  ー ルに 添 巧で きます。 

詳しくは、 イ メージ コント □- ラに- 206 のユー ザー ズ 
ガイドを ごらんく ださし、。 

9 

ネットワーク カード 

NC-503*  (オプション） 

巧 蔵 型の ネッ トワー ク カー ドです。 

- Windows および NetWare ネッ トワー ク 環境での ネッ 
トワー ク プリン トび できます。 

■原稿を スキ ャンし で、 データを コンピューターに 送つ 
たり メ ー ルに 添 巧で さます。 

詳しくは、 ネッ ト ワーク カード NC-503 の ユーザー ズガ 
イ ドを ごらんく ださし、。 

10 

拡張 メモリ 

EM-103*  (オプション） 

128MB の お 張 メモリです。 本 機で 処理で さる 原稿 枚数 
を惶 やすこ とびでき ます。 

な 降 本文 中では お 張 メモリーと 呼びます。 

11 

防湿 ヒータ HT- 日 02*  (オプ ショ 
ン） 

給 紙 キャビネット または 専巧 デスクに 取 巧け、 用紙の 
湿気を 防止し ます。 

内蔵 系 オプションの ため、 図解し でありません。 


おつかい じなる まえに 


2.2 各部の 名称とは たらさ 


No. 

名称 

説明 

3 

第 1 トレイ 

-  300 枚までの 用紙を 亡 ット できます。 

- 用紙 サイズを 自由に 変更で きます。 

- 特殊 紙を 使用で さます （P.  9-25)。 

4 

シングル 手差し トレイ 

- ま 差し コピーを するとき に 使 田し ます。 

- 用紙は 1 枚す つ 差し込みます。 

- 特殊 紙を 使用で さます （P.  4-26)。 

己 

□ツ ク解陈 レバー 

ち 扉を 開閉す ると さじ 使用 します。 

6 

ち 扉 

紙ブ まりの 処理を するとき に 開きます。 

7 

メカ カウンタ 

コピー/ プリント された トータル 枚数を 表示し ます。 

8 

ネツ ト ワーク 巧 コネクタ RJ4 己 

本 機を ネッ ト ワーク プリンター としで 使 田 するとき に 

(オプション） 

ネッ トワー ク クー ブルを 接続し ます。 

9 

US 己 コネクター 

US 巨 クープ' ルで コン ピュー ターと 本 機を 接続 するとき に 
使用し ます。 

10 

回線 コネクター (LINE) 

回線 コードを 接続し ます。 

11 

外付け 電話機 接続 コネクター 
(TEL) 

が 巧け 電話機の コー ドを 接続し ます。 

12 

メイン スイ ツチ 

本 機の 電源を オン/オフ します （P.  2-19)。 

13 

操作 パネル 

コピー 動た、 送信 動作 や 各種の 設定を 行 ラ 場合に 使用し 
ます （P.  2-10)。 

おつかい じなる まえに 
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4 


5 


No. 

名称 

説明 

1 

原稿 カバー 

t ッ ト された 原稿を 巧 さえます。 

2 

原稿 スクール 

スクールの 表示に 含ね せで 原稿を じッ ト します （P.  3- 
19)。 

3 

トナー ボトル ホルダー 

トナー ボ トルを 交換す ると さじ 開きます。 

4 

感化 体 ユニット 

プリント イメージ をち 成します。 

感化 体 ユニッ トの 交換は サービス 実施 店で 行います。 

己 

圧着 レ パー 

定着 部の 紙ブ まり 処理を するとき に 使用し ます （P. 11- 
7)。 

6 

原稿 ガラス 

原稿を ここに t ット し、 原稿を 読 込みます。 

原稿 面を 下側に 向けで じ ット します （P.  3-19)。 

おつかいになる まえに 


2.2 各部の 名称とは たらさ 


No. 

名称 

説明 

己 

巧 助 トレイ 

大きな サイズの 用紙を じ ツ ト するとき (こ 引き出します。 

6 

手差し トレイ 

100 枚 （普通 紙)、 20 枚 （特殊 紙)、 10 枚 （封筒） まで 
の 用紙を t ツト できます。 （P.  4-15) 

おつかい じなる まえに 
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2.2 各部の 名称とは たら 苦 


第 2/ 第 3/ 第 4/ 第 日 トレイ 


-  300 枚 （普 遺 紙） までの 用紙を t ット できます。 

- _4 段の ぺー パーフィ ー ダー ユニッ トを 増設で きます。 

紙ブ まりの 処理を するとき に 開きます。 （P. 11-13) 


おつかい (こなる まえに 


2.2 各部の 名称とは たらさ 


■它 パレーター (オプション) 


忆 パレー ター 


No. 

名称 

説明 

1 

用紙 排出 ランプ 

上段 排出 トレイび 上部に 移動し でい るが 態で、 トレイに 
巧 紙が 残つ でい ると きに ランプび 点な します。 

2 

上段 排出 トレイ 

PC プリント または ファクス 憂 信され た 巧 紙が 排出され ま 
す。 

3 

下段 排出 トレイ 

コピー された 田 紙び ここに 排出され ます。 

おつかい じなる まえに 


2.3  操作 パネル 部の 名称とは たらき 


■ 操た パネル 部の 名称とは たらき 


No. 

名称 

機能 

1 

パワ— 亡— ブキ —/ランプ 

ス リー プ モードに 朽] 替わります （P.  2-20)。 

2 

混載 原稿 キー/ランプ 

混載 原稿を 選択し ます。 

3 

ディスプレイ 

コピー 枚数 や 倍率、 ファクス モード、 設定 メニュー、 エ 
ラー メ ッ t ージを 表示 します。 

4 

▲、▼、◄、 ^キー 

▲、▼、◄、 ►キーで、 ディスプレイ 上の 還択 項目を 移動 

OK キー 

したり 設定 値を 変更し ます。 

OK キーで、 各種 設定 値を 巧定 します。 

己 

プリンタ キー/ランプ 

PC からの プリント 中は ランプが 点灯し、 データの 起 送 中 
は ランプが 点滅し ます。 詳しくは、 プリンタ ドライバ 
ユーザーズ ガイ ドを ごらんく ださい。 

6 

ID キー 

部門 管理を しで レる ときに 使用し ます （P. 日- 27)。 

7 

短縮 キー 

よく 使 ラフ ァクス 塞 号 や アドレスを 登録し で、 送信 時に 
呼び出します。 

8 

アドレス帳 キー 

ワンタッチ ダイアル、 グルー プ ダイアル、 短縮 ダイアル 
に 登録され でい る 内容び 表示され ます。 

9 

戻る キー 

前の 画面に 戻ります。 

10 

アラーム ランプ 

エラーび 発生 したと きに 点な または 点; 威し ます。 詳しく 
は、 「第 11 章 こんな メッ 亡 ージび 表示され たら J を ご 
らんく ださし、。 

11 

濃 廈キ— 

コピー や ファクス 原稿の 読み取り 濃度を 還扔 します。 

12 

画質 キー 

原稿の 画質を 選択し ます。 

コピー モード 時は 「文き」 「写真 J 「交き/写真」 から 選 
択 します。 

ファクス モード 時は 「文き」 「写真」 から 1 つと、 「普通」 
「精細 J 「高 精細」 から 1 つとの 組み合わせから 選択し ま 
す。 

13 

倍率 キー 

コピー 時の 画像の 拡大/縮 ルを 設定し ます （P.  4-54)。 

10 


おつかいになる まえに 


2.3 操作 パネル 部の 名称とは たらき 


No. 

名称 

機能 

14 

巧 紙 キー 

使用す る 用紙 トレイを 還扔 します。 

15 

機能キー/ランプ 

とじげ をつ けで コピー する、 親展 通信す るな ど、 一歩 進 
ん だ コピー や 便利な ファクスの 送受信の 設定び できます。 

16 

仕上り キー/ランプ 

コピーの 仕上り モー ドを 選択し ます。 

17 

集約 キー/ランプ 

2in1、 4in1 の 設定を します。 

18 

確認 キー 

カウンタの 確認、 通信 結果の 確認、 レポート 出力を 行い 
ます。 

19 

設定 メニュー キー 

設定 メこュ ー画 面で 各種の 設定を 行います。 

本体 設定、 トレイ 設定、 不定 あ サイズ 登録、 ユーザー 保 
守、 管理者 設定、 コピー 設定 1、 2、 宛先 登録、 ファクス 
登録、 ファクス 送信 設定、 ファクス 受信 設定、 レポート 
設定 

20 

プ □グラム キー 

設定 した コピー 機能を 登録したり、 呼ご^ 出したり します。 

おつかい じなる まえに 
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2.3 操作 パネル 部の 名称とは たらき 


21  22  23  24  25 


29  28 


26 

27 


No. 

名称 

機能 

21 

ファクス キー/ランプ 

ファクス モー ドを 使用 するとき に 巧し ます。 ランプび グ 
リーン 点灯し、 ファクス モードで ある ことを 示します。 

22 

スキ ヤンキー/ランプ 

スキ ヤン モードを 使用 するとき に 巧し ます。 ランプび グ 
リーン 点な し、 スキ ヤン モードで ある ことを 示します。 
(ネッ ト ワーク カード NC-503 または イメージ コント 
□-ラ に- 206 装着 時の み 有効です。） 

23 

コピー キー/ランプ 

コピー モードを 使 巧 するとき (こ 押します。 ランプが グ 
リーン 色に 点な し、 コピー モードで ある ことを 示します。 

24 

文 ま 入力 切替 キー 

数す 入カ モー ドと 夕専 入カ モー ドび 切营 わります。 

25 

リ じ ッ トキ- 

- 操作 パネルで 入力した すべでの 設定を 醉除 します。 （登 
録 した 設定は 除きます。） 

- 設定 中の ジョブを 消去し ます。 （コピー モード、 ファ ク 
スモ ー ドへの 切替えは できません。） 

26 

割込み キー/ランプ 

割込み モードを 使用 するとき じ 巧し ます。 ランプび グ 
リーン 色に 点な し、 割込み モー ドで ある ことを 示します。 

ち ラー 度 キーを 巧す と、 割込み モードを 解除し、 割込み 
モードに 入る 前の モードに 戻ります （P.  4-65)。 

ファクス 受信/ PC プリント 中に この キーを 巧す と、 プ 
リントび 厚 止し 割込み コピーで きます。 モラ ー度 キーを 
巧す と、 ファクス 置 信/ PC プリントを 再開し ます。 

27 

クリア/ ストップ キー 

- 入力 中の 文 まや 数を を 消 まします。 

- 連続 コピー 動作を 停止させます。 

- ファクス 送 置 信を 停止させます。 

- PC プリントを 停止させます。 

28 

スター トキ ー/ランプ 

- コピー 動 巧を 開始し ます。 

- ファクス 送信を 開始し ます。 

- ウォームアップ 中に 巧す と、 予約 コピー 機能び はたら 
さます （P.  2-20)。 

- グリーン 色に 点灯 しでい ると きは コ ピー 受け 巧け 可能 
な ことを 示し、 オレンジ色に 点な しでい ると さは コ 
ピー 開始の 準備び できない ことを 示しで レます。 
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おつかいになる まえに 


おつかい じなる まえに 
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2.3 操作 パネル 部の 名称とは たらき 


34 


No. 

名称 

機能 

30 

自動 受信 ランプ 

自動 受信 モー ドに 設定され でい ると きじ 点な します。 

31 

メモリ 送信 キー/ランプ 

メモリ 送信を 設定し ます。 メモリ 送信 モー ドに 設定され 
でい ると きは ランプび グリー ン 色に 点灯し ます。 

32 

オン フック キー 

受話器を とった が 態 (こします。 も ラー 度 キーを 巧す と、 
受話器を 置いた が 態に 戻ります。 

33 

リダイアル/ポーズ キー 

- 最後に かけた 相 ま 先に ダイアル します。 

- ダイアル 時、 内線から 外線への 発信、 情報 サービスを 
受ける とさの 待ち時間 じ 利用 します。 

34 

ワンタッチ ダイアル キー 

- あらかじめ 登録され でい る 相 ま 先に ダイアル します。 

. ワンタッチ ダイアルと グルー プ ダイアルの 設定には、 
【01】 〜 【32】 を 使用し ます。 

- プ □グラム ダイアルの 設定には、 【29】 〜 [32] を 使 
用し ます。 

35 

切替え 板 

ワンタッチ ダイアル キーの 塞 号を 切 誓えます。 切 誓え 板 
を 下に 閨 じでいる ときは 【01】 〜 【16】 （こなり、 上に 開 
いでいる ときは 【17】 〜 【32】 （こなります。 
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おつかいになる まえに 


2.3 操作 パネル 部の 名称とは たらき 


■ ディスプレイの 角度の 変え かた 


ディスプレイ 部分を 巧し でち 度を 3 段階に 調節で きます。 
使いやす いち 度を 還んで ご 使 苗く ださい。 


おつかい じなる まえに 
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2.3 操作 パネル 部の 名称とは たらき 


■ ディスプレイ 表示に ついで 


< コピ ーモー ド 画面〉 


1 2  3 

II  1 

4 

1 

1  A5DH 

1 

… ,1 ル、-  ■… 一 1 

倍率： 1000 /〇- 
文字/写真 
» 用紙 切れです _ 


己 

6 


< 設定 メニュー 画面〉 


9  H 


< ファクス モード 画面 > 
10 


15- 


11 


16:00  MEMORY： 100% 

画質： 普通/文字 

S： 1234_  [1-] 

送信 設定 変更 =1 


12 

13 

14 


No. 

ディスプレイ 表示 

説明 

1 

給 紙 トレイ 

選択され でい る 給 紙 トレイを 表示し ます。 

1 

第 1 トレイび 還択 されで います。 

2 

第 2 トレイび 選択され でい ます。 

3 

第 3 トレイび 選択され でい ます。 

4 

第 4 トレイび 選択され でい ます。 

5 

第 5 トレイび 選択され でい ます。 

ム 

シングル ま 差し トレイ または マルチ ま 差し トレイび 還択さ 
れで います。 

2 

用紙 サイズ 

選択され でい る 巧 紙 サイズを 表示し ます。 

_ 

[X/Y] 

フ 1」 ー サイズの 田 紙び 設定され でい ます。 

録 

登 

ズ 

-  定 ィ 
ユ 定設サ 
二設 ィ 形 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設卜 
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おつかいになる まえに 


2.3 操作 パネル 部の 名称とは たらき 


No. 

ディスプレイ 表示 

説明 

3 

用紙 種類 

還択 されで いる 用紙 種類を 表示 します。 

普通 紙び 選択され でい ます。 

曰 

再ち 紙び 選択され でい ます。 

因 

専田 紙び 選択され でい ます。 

層 紙び 還扔 されで います。 

因 

OHP フィル 厶が 選択され でい ます。 

白 

封筒 または 官製は びきび 還扔 されで います。 

4 

コピー 枚数 

コピー 枚数を 表示し ます。 

1 〜 99 枚まで 設定 巧 能です。 

己 

コピー 倍率 

設定され でい る コピー 倍率を 表示し ます。 

白 動 

自動 倍率び 還扔 されで います。 

原稿 サイズと 選択 した 用紙 サイズに 合わせで、 自動的に 最 
適な コピー 倍率を 選択し ます。 

1 00% 

等 倍 (100%) び 選択され でい ます。 

原稿と 同じ 大 ささで コピーし ます。 

[X/Y] 

縦横 変 倍 ヴ還扔 されで レます。 

原稿の 縦ち 向と おち 向を 異なった 倍率で コピーし ます。 

6 

コピー 濃度 

コ ピー 濃度 設定での 濃度 設定が 態を 表示し ます。 

コピー モー ド 画面 上では 3 段階で 表示し ます。 

7 

メッ t ージ 表示 

本 機の 状態 や、 コピー モード 中に おける、 ファクス、 PC プ 
リン ト などの 状態を 表示し ます。 

8 

原稿 画質 

原稿の 画質 設定 状態を 表示 します。 

文 ま/写真 

文き/ 写真 画質び 選択され でい ます。 

文き と 写真が 混在す る 新聞 や 雑誌な どのの 刷され た 原稿 か 
ら、 コピーす るのに 適した モードです。 

自動 濃度 モー ドと 組 含 わせで 設定で きます。 

写真 

写真 画質び 還択 されで います。 

パンフ レッ トや カタ □ヴ などの ED 刷され た 原稿から、 コ 
ピーす るのに 適した モードです。 で ま 画質では 再現で さな 
い 八ーフ トーンの 原稿 画像 （写真な ど） を、 可能な かぎり 
再現し ます。 

文 ま 

文 ま 画質び 道択 されで います。 

文 まだけで 構成され た 原稿から コピーす るのに 適した モー 
ドです。 コピー された 夕 きの エッジを シャープ じ 再現し、 
読みやすい 画像び えられます。 

白 動 濃度 モー ドと 組合わせで 設定で さます。 

9 

モー ド/機能 

各種 設定 メニュー、 還 扔肢を 表示し ます。 

10 

時刻 

本 機に 設定され でい る 現 巧 時刻を 表示し ます。 

11 

メモリー 残 量 

メモリーの 使用され でい ない 割合を 表示し ます。 0% に 巧 
い 状態に なると、 メモリー 不足に より 新しく 原稿を 読 込め 
なくなる 場合び あります。 

おつかい じなる まえに 
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2.3 操作 パネル 部の 名称とは たらき 


No. 

ディスプレイ 表示 

説明 

12 

画質 

原稿の 画質 設定 状態を 表示 します。 

普通/文 ま 

「普通/文 ま J び 選択され でい ます。 

精細/文 ま 

「精細/文 ま J び 選択され でい ます。 

高 精細/文 ま 

「高 精細/文す J び還扔 されで います。 

普通/写真 

「普通/写真 J び 選択され でい ます。 

精細/写真 

「精細/写真 J び 選択され でい ます。 

高 精細/写真 

「高 精細/写真 J び還択 されで います。 

13 

入カ モード 

現な 設定され でい る 入カ モー ドを 表示し ます。 

[1…] 

数 ま 入カ モー ドび 選択され でい ます。 

[八…] 

英 ま/記号 入カ モー ドび 還扔 されで います。 

口…] 

カタ カナ 入カ モー ドび 選択され でい ます。 

14 

メッ 它ージ 

「その他の 設定」 への 誘導 や、 ファクス モード 時に おける、 

PC プリント などの 状態を 表示し ます。 

15 

ファクス 證号 / E メール アド レ 
ス 

入で 中の ファクス 畜号や E  メール アドレスを 表示し ます。 

< ファクス モー ド 時の 絵 文 さ一 覧> 


絵文字 

説明 

リ 

ダイアル 中 

ダイアル 中です。 

己 r 

着信 中 

呼び出し （着信） を 置けで います。 

□□ 

送信 中 

原稿を 送信 中です。 

□□ 

受信 中 

原稿を 置 信 中です。 

□ 

時刻 指定 送信 待機 中 

時刻 指定 送信 待ちの 文書び あり ます。 

白 

ポー リンブ 送信 待機 中 

ポーリ ング 送信 待ちの 文書び あり ます。 

□ 

親展 受信 待機 中 

親展 受信 プリン ト 待ちの 文書び あり ます。 

田 

メモリ 受信 

メモリ 置 信 中 または、 メモリ 置 信 した 文書び あ ります。 
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おつかいになる まえに 


2.4  電源に ついで 


■ 電源を オンに する 

メイン スイ ツチの 【 I 】 を 巧し ます。 


【スタート】 び オレンジ色に 点な し、 ディスプレイに 
「暫く お待ちく ださい J と 表示され ます。 


■ 電源を オフに する 


0 

0 


すべでの ジョ ブび終 3 した ことを 確認し ます。 
メイン スイ ツチの 【〇】 を 巧し ます。 


■ 初期 モード 

本 機の 電源を オンに したと さや リ它ッ ト したと ぎの 設定を ネ刀期 
モー ドと 呼びます。 巧 期 モー ドは、 すべでの 操作を 巧 ラと きの 
薑本 となります。 


コピー モード 

• コピー 枚数： 1 
• コピー 濃度： 自動 
• 倍率： 等 倍 (100%) 

• 巧 紙： 白 動 巧 紙 
• 仕上り： ノン ソート 
ファクス モード 
• 画質： 文 さ 
• 濃度： 普通 
• 送信 設定： メモ 1」 送信 
• 受信 設定： 白 動 受信 


ひとこと 

- ウォームアップ タイムは 
室温 23 でで 30 秒な 巧で 
す。 

- ウ ォーム アップ 時で ちコ 
ピーを 予約す る ことび で 
きます。 （P.  2-20) 


閣 

設定 メニューで 初期 モード 
を 変更で さます。 （P.  9-1) 
(P. 10-1) 


おつかい じなる まえに 
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2.4 電源に ついで 


■ 才ー トリ 它ツト 

オート リ它ツ ト とは コピー 終 3 後、 または 本 機を 操作し なく 
なつでから 一定 時間び 経過す ると、 初期 モー ドに 戻る 機能です。 
(工場 化 荷 時の 設定： 1 分） 


■ ほ 電力 （スリープ） モード 

お 電カ モー ドは 電源を オフす るか わりに 本 機を 節電 状態に する 
機能です。 

お 電カ モード 中は 【スタート】 が' グリーン 色に 点 口し、 操作 パ 
ネルの ディスプレイ 表示は オフになります。 

お 電カ モー ドになる ま 件 

• 【パワー 忆 ーブ】 を 押した とき 

• 本 機を 操作し なく なつでから 一定 時間び 経過 したと き 
(工場 化 荷 時の 設定 ： 15 分） 


■ 才ート パワー オフ 

オー ト パワー オフとは、 本 機を 操作し なくなつ でから 一定 時間 
び 経過す ると、 節電の ために 自動で 電源び オフになる 機能です。 
(工場 出荷 時の 設定： しない） 


■ 予約 コピー 

予約〕 ピー とは、 ディスプレイの 4 行 目に 「>> ウ オーム アッ 
プ 中」 と 表示され でい ると きに 原稿を 忆ット し、 【スタート】 を 
巧す と、 コピーを 予約で さる 機能です。 

ウ オーム アップ 表示び 消える と、 忆ッ ト された 原稿の 読 込みを 
開始 しで コピーを 行います。 


オー トリ じ ツ ト 機能び 有効 
になる までの 時間を 30 秒、 
または 1 分から 5 分の 間で 
設定で さます。 

また オート リじ ツ ト 機能を 
無効に する ことち できます。 
詳しくは P.  9-8 を ごらんく 
ださい。 


巧 b/i：' が 巧し まず 

お 電カ モード 中で ち オート 
パワー オフ 機能び' 有効に な 
ると、 本 機の 電源は オフに 
なります。 

閣 

お 電カ モー ドび 有効 じなる 
までの 時間を 1 分から 240 
分の 間で 設定で さます。 詳 
しくは P.  9-9 を ごらんく だ 
さし、。 


閣 

自動的に オー ト パワー オフ 
びは たらく までの 時間を、 
15 分〜 240 分の 間で 設定 
できます （P.  9-10)。 
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おつかいになる まえに 


2.5  電気を 節約す るには 


省エネルギー のために 電気を 節約したい ときは、 「お 電力 （ス 
リー プ） モード」 や 「オート パワー オフ モード」 を 使 ラと 便利 
です。 

ここでは 自動的に お 電力 （スリープ） モード、 オート パワー オ 
フ にの 替える 方 まを 説明し ます。 


ほ 電力 （スリープ） モードを 設定す る 


0 


【設定 メニュー】 を 押します。 


0 


設定 メニュー 画面が 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「本体 設定」 を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


本体 設定 メニューが 表 71^ されます。 


設定 メニ ュー 


録 

登 

ズ 

_  定 ィ 
ュ 定設サ 
- 1 設ィ形 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設卜 


おつかい じなる まえに 
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2 .已 電気を 節約す るには 


0 


0 


【▲】【▼】 で 「ス リー プモー ド」 を還択 し、 【OK】 を 
巧し ます。 


本体 設定 

才— トリ セット  日 
トス リ ー プモ ー ド  I 
才ート パワー オフ 日 


テンキーで、 機能が' 有効になる までの 時間を 入力し、 
【0K】 を 巧し ます。 


乂リ ー ゾ ti  — 卜 

15 か （ 1-24〇 分) 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

- タイマー 設定は、 1 分〜 
240 分の 間で 設定で さま 
す。 

' 数値を 訂正したい 場合は、 
【クリア/ ストップ】 を 巧 
しで 入力し なおします。 
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2 .已 電気を 節約す るには 


才ー ト パワー オフを 設定す る 


0 


【設定 メニュー】 を 押します。 


0 


設定 メニュー 画面び 表示され ます。 


【▲】【▼】 で 「本体 設定」 を還択 し、 【OK】 を 巧し ま 
す。 


0 


本体 設定 メニューが 表 71^ されます。 


【▲】【▼】 で 「才 ート パワー オフ」 を還択 し、 【0K】 
を 巧し ます。 


本体 設定 

才ー トリ セット  Q 
スリー プモー ド  I 
トオ ー トパワ ー オフ ロ 


ださい 


才ー ト パワー オフの 設定は、 
管理 着 設定で オー ト パワー 
オフの 設定び 許 巧され でい 
る 必要び あります。 詳しく 
は、 P.  9-39 を ごらんく だ 
さい。 


録 

登 

ズ 

_  定 ィ 
ュ 定設サ 
二設ィ 形 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設卜 


おつかい じなる まえに 
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2 .已 電気を 節約す るには 


0 


0 


【▲】【▼】 で 「する J を還択 した 後、 テンキーで、 機 
能び 有 巧になる までの 時間を 入力 します。 


才 ー トパワ ー オフ 
しない 
卜 する 

3〇 分 （ 15-24〇 分) 


巧 ly ぐ悦巧 しまず 

[0K] を 押します。 

- タイマー 設定は、 15 分〜 
240 分の 間で 設定で さま 
す。 

- 数値を 訂正したい 場合は、 
【クリア/ ストップ】 を 巧 
しで 入力し なおします。 
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おつかいになる まえに 


第 3 章 

コピー/ ファクスを とる まえに 


コピー/ファクスを とる 前に 知って おくと 便利な ことにつ いで 説明し ます。 

3.1  苗 紙に ついで . 3-2 

3.2  画像 コピ ー/ プリント 領域 . 3-6 

3.3  苗 おのな 管 . 3-7 

3.4  苗 紙の 忆ット のし かた . 3-8 

3 .己  原 ホ 高に つし、 で . 3-1 已 

3.6  原稿の 忆ット のし かた . 3-17 

3.7  文き の 入力の しかた . 3-26 

3.8  最初に 必要な 登録と 設定の 確認 . 3-31 


3.1  用紙に ついて 

な 下の 表に 示す ま 件を 満たす 巧 おを 使 苗し でく ださい。 

■ 用紙 種類 


巧 お 種類 

坪量 （g/m2) 

給 紙 □/ その他 

普通 お 

層 紙 

再生 お 

60 〜 90 
g/m^ 

91 〜 157 
g/m^ 

60 〜 90 
g/m^ 

シングル ま 差し トレイ 

〇 

〇 

〇 

7 ル チ ま 差し トレイ 

〇 

〇 

〇 

第 1 トレイ 

〇 

〇 

〇 

第 2 トレイ 

〇 

— 

〇 

第 3 トレイ 

〇 

— 

〇 

第 4 トレイ 

〇 

— 

〇 

第 己 トレイ 

〇 

— 

〇 

巧 紙 種類 

特殊 お 

官製 

OHP 

ラベル 

封筒 

給 紙 □/ その他 

はがき 

フイルム 

巧 紙 

シングル ま 差し トレイ 

〇 

〇 

〇 

〇 

7 ル チ ま 差し トレイ 

〇 

〇 

〇 

〇 

第 1 トレイ 

〇※ 

〇 

〇 

〇 

第 2 トレイ 

— 

— 

— 

— 

第 3 トレイ 

— 

— 

— 

— 

第 4 トレイ 

— 

— 

— 

— 

第 己 トレイ 

— 

— 

— 

— 

〇 : 它ット 巧 
一： 它ッ ト 不可 

※第！ トレイには びきを 忆ット する 場合、 設定 メニューで 第 1 
トレイの 設定を しでく ださい。 また、 コンピューターから 第 1 
ト レイのは びきに プリン ト する 場合に ち、 本 機の 操作 パネルで 
第 1 トレイの 設定を する 必要び あります。 設定の しかたに つい 
では、 「官製は びきに〕 ピーす る （第 1 トレイ 使 苗り （P.  4- 
50) を ごらんく ださい。 


ひとこと 

第 2/ 第 3/ 第 4/ 第 5 トレ 
イ、 7 ル チ 手差し トレイは 
オプションです。 
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コピー/ ファクスを とる まえに 


3.1 苗 紙に ついで 


■ 用紙 サイズ 

不定 おお 


お 系 氏 □ 

巧 紙幅 

巧 紙 長 

シングル 手差し トレイ 

90  mm  〜 297  mm 

140  mm 
〜 432  mm 

7 ル チ 手差し トレイ 

90  mm  〜 297  mm 

140  mm 
〜 432  mm 

第 1 トレイ 

90  mm  〜 297  mm 

140  mm 
〜 432  mm 

第 2 トレイ 

182  mm 
〜 297  mm 

140  mm 
〜 432  mm 

第 3 トレイ 

182  mm 
〜 297  mm 

140  mm 
〜 432  mm 

第 4 トレイ 

182  mm 
〜 297  mm 

140  mm 
〜 432  mm 

第 己 トレイ 

182  mm 
〜 297  mm 

140  mm 
〜 432  mm 

定形 紙 


巧 紙 サイズ 

仪 

B4 

B5 

B5 

も 

も 

給 紙 □/ その他 

口 

口 

口 

a 

口 

a 

口 

a 

シングル ま 差し トレイ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

7 ル チ ま 差し トレイ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

第 1 トレイ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

第 2 トレイ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

第 3 トレイ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

第 4 トレイ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

第 己 トレイ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 : 忆ット 巧 
一： 忆ッ ト不巧 


ひとこと 

第 2/ 第 3/ 第 4/ 第 5 トレ 
イ、 7 ル チ ま 差し トレイは 
オプションです。 

第 2/ 第 3/ 第 4/ 第 5 トレ 
イの田 紙 サイズ 設定を 変更 
したい 場合は、 担当 サービ 
ス 技術者に お問い合わせく 
ださい。 


コピー/ ファクスを とる まえに 


3.1 巧 紙に ついで 


■ 用紙 它ッ ト 枚数 


巧 お 種類 

坪量 （g/m2) 

給 紙 □/ その他 

普通 紙 

層 紙 

再生 お 

60 〜 90 
g/m^ 

91 〜 157 
g/m^ 

60 〜 90 
g/m^ 

シングル ま 差し トレイ 

1 枚 

1 枚 

1 枚 

7 ル チ ま 差し トレイ 

100 枚 

20 枚 

100 枚 

第 1 トレイ 

300 枚 

20 枚 

300 枚 

第 2 トレイ 

300 枚 

— 

300 枚 

第 3 トレイ 

300 枚 

— 

300 枚 

第 4 トレイ 

300 枚 

— 

300 枚 

第 己 トレイ 

300 枚 

— 

300 枚 

巧 紙 種類 

特殊 お 

官製 

OHP 

ラベル 

封筒 

給 紙 □/ その他 

はがき 

フイルム 

巧 紙 

シングル ま 差し トレイ 

1 枚 

1 枚 

1 枚 

1 枚 

7 ル チ ま 差し トレイ 

20 枚 

20 枚 

20 枚 

10 枚 

第 1 トレイ 

20 枚 

20 枚 

20 枚 

10 枚 

第 2 トレイ 

— 

— 

— 

— 

第 3 トレイ 

— 

— 

— 

— 

第 4 トレイ 

— 

— 

— 

— 

第 己 トレイ 

— 

— 

— 

— 

一： 它ッ ト不巧 


ひとこと 

第 2/ 第 3/ 第 4/ 第 5 トレ 
イ、 7 ル チ 手差し トレイは 
オプションです。 
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コピー/ ファクスを とる まえに 


3.1 苗 紙に ついで 


■ コピ ー/ プリントに 適さない 用紙 

な 下に 示す 苗 紙は 使 巧し ないで ください。 コピー/プリント 品 
質の お 下 や、 紙つ' まり、 故障の 原因になります。 

• 一度 通を 氏した OHP フィルム 

白紙 状態で 机 化された OHP フィルムで あっでち 再 使 巧 
できません 

• 熱 転写 プリンターや インク ジ エッ ト プリンターで プリン 
卜 された 巧 紙 

• 層す ぎる 巧 おや 薄す ぎる 苗 お 
• 折り目、 反り、 しわ、 破れの ある 巧 紙 
• 開封 後に 長期 経過した 巧 紙 
• 吸湿した 巧 紙 

• バイン ダー巧の 巧び あいで いる 苗 紙、 ミシン 目の ある 苗 
紙 

• 表面び 滑らかす ぎる 苗 お、 表面び 粗す ぎる 苗 紙、 表面び 
一様で ない 巧 紙 

• カーボン紙、 感熱 紙、 感圧紙の よ ラな 表面が' 加工され た 
巧 紙 

• 迫 押し、 エンボス 等の 加工び 施されで いる 苗 紙 
• 形が' 不規則な 巧 紙 （長方形で ない 巧 紙） 

■のり、 ステープル、 クリップ などで 綴じられで いる 苗 紙 
• ラペルび， 貼っ である 苗 糸 巧 
• リボン や フック、 ボタン 等の 巧いで いる 苗 紙 


コピー/ ファクスを とる まえに 


3.2  画像 コピ ー/ プリント 領域 


巧に 示す 領域の 画像は コピー/プリン ト されません ので;' 主意し 
でく ださい。 

• 苗 紙の 後端より 4  mm  (等 倍 時） の エリア （A) 

• 巧 紙の 先端より 4  mm  (等 倍 時） の エリア （己） 

• 苗 紙の 端より 4  mm  (等 倍 時） の エリア （C) 


が 紙 方向 


B  A 


A, 己， C:  4  mm  (等 倍 時) 


閣 

コンピューターから プリン 
卜 する 場合 じついでは、 「プ 
リン タ ドライバ ユーザーズ 
ガイド] を ごらんく ださい。 
オプションの イメージ コン 
卜 □—ラ に- 206 を 装着し 
でい る 場合は、 「イメージ コ 
ント □ー ラ に- 206 ユー 
ザーズ ガイド」 を ごらんく 
ださい。 
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3.3  用紙の 保管 


巧 おはな 下の ま 意 点を 守って 取り扱っ でく ださい。 

• 苗 紙を f 呆管 するとき には、 巧の よ ラな 場所は 避けで くだ 
さい。 

〇 直射 曰 化の 当たる ところ 
〇 义 気の あると ころ 
〇 湿気の あると ころ 
〇 ほこりの あると ころ 

• 包みから 取り 化した 苗 紙は ポリ袋に 入れ、 必 すち 暗 巧で 
イ呆 管し でく ださい。 

• 幼 巧 や 寺が のまの 届 くと ころに は 置かない よ ラ にしで く 
ださい。 


コピー/ ファクスを とる まえに 


4  用紙の 它ット のし かで 


巧 紙を 它ッ ト するとき に、 な 下の ま 農事 頂を 必す 守って くださ 
い。 

• 苗 紙が' カールし でい る （反って いる） 場合は、 巧 紙の 
力ール （反り） をな おしでから 忆ツト しでく ださい。 


电 おは ▼マ ーク または 規定 枚数を 超えない よ ラに 忆ッ ト 
しでく ださい。 


コピー/ ファクスを とる まえに 


3.4 巧 紙の 它ッ トの しかた 


3.4 巧 紙の 它ッ トの しかた 


3.4 巧 紙の 它ッ トの しかた 


3.4 巧 紙の 它ッ トの しかた 


3.5  原稿に ついで 


■ 原稿 送り 装置を 使用す る 場合 

原稿 送り 装置は、 を 数の 原稿を 1 枚す つ 送り 化しで 読 込み、 読 
化み 終わる と 自動的に が 化する 装置です。 この 装置の 機能を 十 
分 発揮させる ために、 適正な 原稿を ご 使 苗く ださい。 

適正な 原稿を 使 巧 しないと、 原稿 ブ まりや 原稿 破損、 本 機の 故 
障の 原因と なります。 

■ 原稿の タイプ 


片面の 原稿  混載の 原稿 


原稿 它ツ ト方ま 

原稿 種類 

原稿 サイズ 

原稿 送 0 装置の 場合 

シー ト 原稿 
片面 原 f 局 
(50  g/m と〜 
llOg/m^) 

混載 原稿 
(60  g/m2 〜 

90  g/m2) 

A3  □、巨 4  □、 A4  a/Qs 
巨 日  a/Q、 A5  a/Q 
原稿 幅 ：  90  mm 〜 297 
mm 

原稿 長さ ：  2 1 0  mm 〜 420 
mm 

ファクス 送信の 場 含、 原稿 
の 長さは 1,00 0  mm まで 読 
み 取りで きます。 ただし 

A3 幅を 高 精細で 読み取る 
場 含は 900  mm までです。 
混載 原稿の 場 含 凶 下の 組み 
含ね せがで きます。 

A3  □と  A4  a 
巨 4  □と 巨 日 Q 

原稿 ガラスの 場合 

シー ト 原稿、 
ブック 原稿、 

立体 物 

最大 質量 3  kg 

A3  □、巨 4  □、 A4  a/Qs 
巨 日 a/Q、 A5  a/ 日 
原稿 幅：  297  mm まで 
原稿 長さ：  432  mm まで 

コピー/ ファクスを とる まえに 
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3.5 原稿に ついで 


■ 原稿に ついでの ミ 主意 

な 下の よ ラな 原稿は 原稿 ブ まりや 原稿 破損、 本 機の 故障の 原因 
になる ため、 原稿 送り 装置に 適しで いません。 原稿 ガラス 上に 
原稿を 它ッ ト しでく ださい。 

• 折り目の ついた 原稿 （2 つ 折り、 Z 折りな ど） 

• 第 2 原図な どの 透明度の 高い 原稿 
• とじ 巧の あいた 原稿 （とじ 巧の 数び 2 個〜 4 個） 

• ルーズリーフ などの、 とじ 巧び をい 原稿 
• 感熱 おや カーボン紙 など、 原稿 表面に コーテ ィンク' 処理 
されで いる 原稿 

• インク ジェット プリンター巧の 巧 紙 
• 本 機で コ ピー/プリント した 直後の 苗 紙 
• 反 0 返った 原稿 
• しわ や 破れの ある 原稿 
•  OHP フイルム 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

原稿 ガラス 上に、 不定 おサ 
イズの 原稿を じ ツ ト したと 
ぎは、 有 動 用紙、 白 動 倍率 
機能び 使用で きません。 

不定 形 サイズの 原稿を じ ツ 
卜 したと きは、 【田 紙】 を 巧 
しで コピーす る 用紙を 還択 
する か （P.  4-11)、 【倍率】 
を 巧し で コピー 倍率を 還択 
しでく ださし、 （P.  4-54) 
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3.6  原稿の じツト のし かた 


原稿の 忆ッ トの しかたには、 原稿 送り 装置に 忆ッ ト する 方 まと、 
原稿 ガラス 上に 忆ッ ト する 方 まびあります。 原稿の 種類に あわ 
せで 最適な 方まで 原稿を 忆ツ ト しでく ださい。 


■ 原稿 送り 装置に 原稿を 它ッ ト する 


原稿 忆ッ ト ガイ ドを 開きます。 


0 


原稿の コピーす る 面を 上に 向けで 它ツ ト します。 


\j 


ださい 


原稿の t ッ K 枚数は 最大 
50 枚までで す。 

原稿は ▼マークを こえな 


いよ ラに 亡 ツ ト しでく だ 
さい。 


コピー/ ファクスを とる まえに 
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3.6 原稿の 它ッ トの しかた 


0 


原稿 它ッ ト ガイ ドを 原稿 サ イブに あわせます。 


化 くた 


\j 


ださい 


原稿を 正しく t ッ ト しない 
と、 原稿が 斜め 送りされ る 
原因になります。 
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コピー/ ファクスを とる まえに 


3.6 原稿の 它ツ トの しかた 


■ 原稿 ガラス 上に 原稿を 它ッ ト する 


普通 紙 や 原稿 送り 装置に 適さない 原稿を 它ッ ト する 場合は、 
下の ま 順で 忆ツ ト しでく ださい。 


0 

0 


原稿 送り 装置を 開きます。 

原稿の コピーす る 面を 下に 向けで 忆ツ ト します。 


〇 原稿 は 原稿 ガラス 左側と 上側 にある 原稿 スケールに 
あわせます。 


0 


原稿 送り 装置を 静かに 閱 じます。 


コピー/ ファクスを とる まえに 
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3.6 原稿の 它ッ トの しかた 


透明度の 局い 原稿を 它ツ ト する 


OHP フイルム、 トレーシング ぺー パー、 第 2 原図な どの 透明 
度の 高い 原稿を 忆ツ ト する 場合は、 下の ま 順で 它ツ ト しでく 
ださい。 


原稿 送り 装置を 開きます。 


原稿の コピーす る 面を 下に 向けで 忆ッ ト します。 


3.6 原稿の 它ッ トの しかた 


3.6 原稿の 它ッ トの しかた 


■ ブック 原稿を 它ッ ト する 


本 や 雑誌な ど、 綴じで ある 見開き 原稿を 忆ット する 場合は、 な 
下の ま 順で 忆ツ ト しでく ださい。 


原稿 送り 装置を 開きます。 


0 


ブック 原稿を 原稿 ガラスに 它ッ ト します。 

〇 見開ぎ コピーの 場合、 原稿 スクール 左 奥 側の*  (矢 
印） 7 -ク にあわせます。 


L 


〇 ブック 分割 コピーの 場合、 原稿の 天 部 （上側） を 奥 
側に し、 ブッ ク 原稿の 中央を 奥 側に ある 原稿 ス ケー 
ルの 曲 マー ク にあね せます。 


0 


原稿 送り 装置を 静かに 閱 じます。 


原稿 ガラスの 上には 3  kg 


を超无 るよ ラな 重い 原稿は 
載せないで ください。 また、 
ブック 原稿な どを じ ットす 
る 場合、 強 レカで 上から 巧 
さえつけ ない よ ラに しでく 
ださい。 故障の 原因と なり 


ます。 
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コピー/ ファクスを とる まえに 


3.6 原稿の 它ツ トの しかた 


■ サイズが' 異なる 原稿を 它ツ ト する （混載 原稿) 

混載 原稿とは、 原稿 送り 装置に サ イブの 異なる 原稿を 一度に 
忆ツ ト しで コピーを とる 機能です。 


原稿 它ッ ト ガイ ドを 開きます。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

原稿の 幅び 同 じ 場 含の み 混 
載 原稿 コピーび できます。 
原稿の 組み合わせは U •(下の 
とおりです。 

A3  □と  A4  H、 B4  a  と 
65  0 


コピー/ ファクスを とる まえに 
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原稿の コピーす る 面を 上に 向けで 忆ツ ト します。 


Y_/ 


ださい 


' 原稿の じ ッ ト 枚数は 最大 
50 枚までで す。 

' 原稿は ▼マークを こえな 


いよ ラに 亡 ツ ト しでく だ 
さい。 


原稿 它ツ ト ガイ ドを 原稿 サ イブに あわせます。 


ださい 


原稿を 正しく iz ッ ト しなし、 
と 原稿び 斜め 送りされ る 原 
因と なります。 


【混載 原稿】 を 巧し ます。 

混載 原稿 ラ ンプび 点灯し ます。 


ピー/ファクスを とる ま そに 


3.6 原稿の t ッ トの しかた 


□  □ 
3  4 
A  A 

定：： Cs. 

択設 イイ 

選 動 レレ 

紙自 トト 

化卜 


3.7  文ぎ の 入力の し 力、 た 


発信 元を 登録したり、 ワン タツ チ ダイ アル キーな どに 相 ま 先の 
名前を 登録したり するとき の、 文 さの 入力の しかたに ついで 説 
巧し ます。 


■ 入カ モードの 変更 

【文す 入力 切替】 を 巧す たびに、 数 さ 入カ モード、 英 さ/記号 入 
カ モード、 カタ カナ 入カ モードび 晒 替わります。 

[1 …]: 数 さを 入力で きます。 

[A …]: アルファ ベット、 記号を 入力で きます。 

ぴ …]: カタ カナを 入力で きます。 

■ キー 操た 

テンキーで 数 さ、 カタ カナ、 英 さ、 記号を 入力し ます。 

数字、 英 す/記号と カタ カナの 入力の り 換えは 【文字 入力 切替】 
で 行います。 

数き 入力 時は、 [1…] び ディスプレイに 表示され ます。 

英 き/記号 入力 時は、 [八…] び ディスプレイに 表示され ます。 
カタ カナ 入力 時は ぴ…] び ディスプレイに 表示され ます。 
テンキーの 各 キーで 使 巧で ぎる 文 さは、 な 下の 表の よ ラに なつ 
でい ます。 

< テンキー 入力 文 さ 列 一覧 > 


テンキー 

入力 文字列 

[1…] 

[八…] 

ぴ…] 

1 

1 

. (ピリオド） @  (アン 

ダ-パ-)- (ハイ フ: /) 1 

アイ ゥエォ 
アイ ゥエォ 

2 

2 

ABC2abc 

カ キク クコ 

3 

3 

DEFSdef 

サシ スじソ 

4 

4 

GHI4ghi 

タチ ツテ トツ 

己 

己 

JKL5jk! 

ナニ ヌネノ 

6 

6 

MNOSmno 

八 ヒフへ ホ 

7 

7 

PQRS7pqrs 

マ S ムメ モ 

8 

8 

TUVStuv 

ヤユ 3 ャュョ 

9 

9 

WXYZ9wxyz 

ラリ ルレ □ 

0 

0 

(ス ぺース ） 0 

ワヲン （スぺ ース） 

失 

* 

+  &/*=!?()  o/o 

f ] へ’ 

# 

# 

# 

# 

巧 b/ ぶが 巧し まず 

テンキーを 繰り返し 巧す と、 
文 ま- 記号び 各 欄に 記され 
でい る 順畜で ディスプレイ 
に 表示され ます。 
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コピー/ ファクスを とる まえに 


3.7 文字の 入力の しかた 


名前を 入力す る 場合の 例： エイ ギヨ ウブ 

【文 さ 入力 切替】 を 押しで 入カ モード [ア] を還択 します。 

※ディスプレイ 上の カーソルし） は、 その 位置の 文 さと 交互 
に 表示され ます。 


畢 【2】x2 回 


コピー/ ファクスを とる まえに 


3.7 文き の 入力の しかた 


ワンタッチ 
相手 先 名 

: I イキ 

01 

[ァ …] 

畢 U】 X 1 回 

ワンタッチ 
相手 先 名 

:1 イキ* 

01 

[ァ …] 

【8】 x6 回 

ワンタッチ 
相手 先 名 

: I イキ*  3 

01 

[ァ …] 

川 x3 回 

ワンタッチ 
相手 先 名 

:1 イキ* け 

01 

[ァ …] 

/ ファクスを とる まえに 


3.7 文字の 入力の しかた 


3.7 文す の 入力の しかた 


■ でぎ 列の 訂正の しかたと 入力 時の ミ 主意 

• 入力 済みの 文 さを 削除したい 場合： 

【◄】【►】 で 削除したい 文き に 力ーソルし） を 合わせ、 
【クリア/ ストップ】 を 巧し ます。 

• 文 さ 列に 文す を 追加したい 場合： 

【◄】【►】 で 追加したい 場所の 文 さに カーソルし） を 合 
わせ、 文 さを 入力し ます。 （カーソル 位置の 文 さの 前に、 
入力 した 文 さび 挿入され ます。） 

• テンキーで 文 さを 入力す る 場合： 

直前に 入力 した 文 さと 巧に 入力す る 文 さで 同 じ キーを 使 
ラ 場合は、 巧の 文 さを 入力す る 前に 【►】 を 押します。 
(「入力 例」 （P.  3-27) を ごらんく ださい。） 

• スペースを 入力 したい 場合： 

【文 さ 入力 切替】 を 押しで [八…] を 表示し、 テンキーの 
【0】 を 押します。 

• すべでの 入力、 登 緑を キャン 忆 ルしたい 場合： 

【リ它 ツト】 を 巧し ます。 
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3.8  最初に 必要な 登録と 設定の 確認 


本 機の 持って いる 機能を 十分に ま 苗し でいた だくた めに、 ここ 
で 説明し でい る 時刻 や ワンタッチ ダイアル キーな どを あら かじ 
め 登録し でく ださい。 

また、 各種 レポートの プリントの しかたな どは、 工場 出荷 時に 
設定し であります び、 利 巧 状況に 応じで 変更で きます。 本 機の 
操作に 入る 前に、 これらを ご 確認く ださい。 


■ 必要な 登録 

はじめで お使いになる ときは、 必 すな 下の 登録を 行って くださ 
い。 

• 現在の 曰な/時刻 
• 白 局 ファクス 番号 
• 回線 種別の 設定 
• 通信 回線 （外線/内線） の 設定 

な 下の 登録を しで おくと、 本 機を 有 巧に 利 巧で きます。 登録す 
る ことを おすすめ します。 

• 発信 元 （こちらの 名前 や 番号） 

• ワンタッチ ダイアル 
• 短縮 ダイアル 
• プ □グラム ダイアル 


■ 初期設定の 確認 

各種 機能の 設定 状態は、 工場 化 荷 時に あらかじめ 設定され でい 
ます。 お買い上げい ただいた とぎの 設定 内容を 確認し、 利 苗 状 
況に 合わせで 変更し でく ださい。 （「第 9 章 設定 メニュー/ コ 
ピー 設定」、 「第 10 章 設定 メニュー/ファクス 設定」 を ごらん 
ください。） 


コピー/ ファクスを とる まえに 
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3.8 最初に 必要な 登録と 設定の 確認 


■ 現 巧の 曰 巧/時刻を 設定す る 


【設定 メニュー】 を 押します。 


0 


設定 メニュー 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「管理者 設定」 を還択 し、 【0K】 を 巧し 
ます。 


設定 メニュ ー 
ユーザ ー 守 
卜 管理者 設定 
コ ピー 設定 1 


0 


テンキーで 管理者 塞 号を 入力し、 【0K】 を 巧し ます。 

管理者 設定 
管理る 番号: """""" 


管理者 設定 メニューび 表示され ます。 
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ユーザー 設定 画面に 戻ります。 

〇 【リ忆 ツト】 を 巧す と皇本 画面に 戻ります。 


【▲】 【▼】 で 「ュー ザー設定」 を還択 し、 【OK】 を 押 
します。 

管理者 設定 

リ モート モニタ  日 

通信 設定  I 

ト ュー ザー設定  日 


日時 設定 
時間  16:00 
日付 ’00/01/01 
ゾーン  GMT  +  00：00 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

- 時刻は 24 時間 制で 入力 
します。 

' 年は 西暦の 下 2 巧を 入力 
します。 


ひとこと 

オプションの イメージ コン 
卜 □—ラ に- 206 または 
ネッ トワー ク カード NC- 
503 び 装着され でい ると き 
のみ、 この 設定び 必要です。 


な b/ ぶが 巧し まず 

曰 本国 巧の 場 含は、 +9:00 
が標 華です。 


3 


3.8 最初に 必要な 登録と 設定の 確認 


号 

番 

定  X 録 
設定 A 登 
-設 F 元 
ザ 時局 信 
-日 自発 
ri 卜 


コピー/ ファクスを とる まえに 
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3.8 最初に 必要な 登録と 設定の 確認 


■ 自 局の ファクス 畜 看を 登録す る 


【設定 メニュー】 を 押します。 


0 


設定 メニュー 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「管理者 設定」 を還択 し、 【0K】 を 巧し 
ます。 


設定 メニュ ー 
ユーザ ー 守 
卜 管理者 設定 
コ ピー 設定 1 


0 


テンキーで 管理者 番号を 入力し、 【0K】 を 巧し ます。 


管理者 設定 
管理者 ■番号: """""" 


管理者 設定 メニューび 表示され ます。 
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テンキーで ファクス 番号を 入力し、 【0K】 を 巧し ます。 


ユーザー 設定 画面に 戻ります。 


管理者 設定 

リ モート モニタ  日 

通信 設定  I 

ト ュー ザー設定  日 


閣 

夕さ 列の 入力ち をに ついで 
は 「夕享 の 入力の しかた J 
(P.  3-26) を ごらんく ださ 
い。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

- ファクス 畜 号は 最大 20 
巧まで 入力で さます。 

- 入力 可能な 文を： 数 ま 
(0 〜 9)、 スぺ ース、 +' 


3 


3.8 最初に 必要な 登録と 設定の 確認 


号 

番 

定  X 録 
設定 A 登 
-設 F 元 
ザ 時局 信 
-日 自発 


コピー/ ファクスを とる まえに 
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3.8 最初に 必要な 登録と 設定の 確認 


■ 発信 元咨を 登録す る 


送信 原稿の ヘッダーに 付ける 発信 元 名を 登録し ます。 


【設定 メニュー】 を 巧し ます。 


0 


設定 メニュー 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「管理者 設定」 を還択 し、 【0K】 を 押し 
ます。 


設定 メ ニュー 
ユー ザー イ木守 
卜 管理者 設定 
コ ピー 設定 1 


0 


テンキーで 管理者 番号を 入力し、 【0K】 を 巧し ます。 


管理者 設定 
管理者 番号: ****** 


管理者 設定 メニューび 表示され ます。 


样 b/ ぶが 巧し まず 

発信 元は、 送信した 原稿の 
先端に プリント されます。 
発信 元を 巧け ずに 送信す る 
こと もで きます。 


3-36 


コピー/ ファクスを とる まえに 


3.8 最初に 必要な 登録と 設定の 確認 


0 


0 


【▲】【▼】 で 「ユー ザー設定」 を還択 し、 【0K】 を 押 
します。 


管理者 設定 

リ モート モニタ  日 

通信 設定 
ト ュー ザー設定 


【▲】【▼】 で 「発信 元 登録」 を還択 し、 【0K】 を 巧し 
ます。 


I 


テン キーで 発信 元 名を 入力し、 【〇口 を 押します。 


ユーザー 設定 画面に 戻ります。 


発信 元 登録 

: ABC_ 

[A …] 

閣 

夕専 列の 入力ち をに ついで 
は 「夕専 の 入力の しかた J 
(P.  3-26) を ごらんく ださ 
い。 

八 

巧 b/ ぶが 巧し まず 

発信 元 名は 最大 32 文を ま 
で 入力で きます。 


号 

番 

定  X 録 
設定 A 登 
-設 F 元 
ザ 時局 信 
-日 自発 
ri  卜 


コピー/ ファクスを とる まえに 
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3.8 最初に 必要な 登録と 設定の 確認 


■ 回線 種別を 設定す る 


電話回線には、 プッシュ 回線 （P 己） と ダイアル 回線 
(DPIOpps、 DP20pps) びあります。 ご 使 苗の 電話回線の 種 
別と 本 機の 設定を 合わせな いと 送信で きません。 ご 使 苗の 電話 
回線の 種別を ご 確認の ラえ、 回線 種別を 設定し でく ださい。 ご 
使 巧の 回線 種別び わからない 場合は、 最寄りの NTT 窓 □へ お 問 
い 合わせく ださい。 


【設定 メニュー】 を 巧し ます。 


0 


設定 メニュー 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「管理者 設定」 を還択 し、 【OK】 を 押し 
ます。 


設定 メニュ ー 
ユー ザー イ木守 
卜 管理 ま 設定 
コ ピー 設定 1 


0 


テンキーで 管理者 番号を 入力し、 【OK】 を 巧し ます。 


管理者 設定 
管理 ま 番号: ****** 


管理者 設定 メニューび 表示され ます。 
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3.8 最初に 必要な 登録と 設定の 確認 


【▲】【▼】 で 「通信 設定」 を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


3 


【▲】【▼】 で 「ダイアル 方 ま」 を還択 し、 【OK】 を 巧 （ 
します。 

通信 設定 

ト ダイアル 方法  日 

モニタ 音量  I 

回線 設定  □ 


【▲】【▼】 で 「トーン」 「パルス」 のい すれ かを 還択 
し、 【0K】 を 巧し ます。 


〇 「パルス」 を還択 した 場合は、 巧の 画面で 

noppsj に Opps」 のい すれ かを 還択 し、 【OK】 
を 巧し ます。 


通信 設定 画面に 戻ります。 


管理者 設定 

リ モート モニタ  日 

卜 通信 設定  I 

ユーザー 設定  日 


コピー/ ファクスを とる まえに 
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3.8 最初に 必要な 登録と 設定の 確認 


■ 通信 回線を 設定す る 


接続し でい る 通信 回線び、 「PSTN  (公衆網 電話線）」 か 「P 己 X 
(構内 電話 交換 機)」 かを 設定し ます。 「PBX」 の 場合、 外線 接 
続 （または 内線 接続） の ダイアル 塞 号を 登録し ます。 外線 接続 
(内線 接続） の ダイアル 塞 号は 【#】 に 登録され ます。 


【設定 メニュー】 を 巧し ます。 


0 


設定 メニュー 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「管理者 設定」 を還択 し、 【0K】 を 押し 
ます。 


設定 メニュ ー 
ユー ザー イ木守 
卜 管理ち 設定 
コ ピー 設定 1 


0 


テンキーで 管理者 塞 号を 入力し、 【0K】 を 巧し ます。 


管理者 設定 
管理者 番号: ****** 


管理者 設定 メニューび 表示され ます。 
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コピー/ ファクスを とる まえに 


3.8 最初に 必要な 登録と 設定の 確認 


0 


0 


0 


【▲】【▼】 で 「通信 設定 J を還択 し、 【OK】 を 押し ま 
す。 


管理者 設定 


通信 設定 


ュー ザー設定 


、】 【▼】 で 「回線 設定」 を還択 し、 【OK】 を 押し ま 


す。 


通信 設定 
ダイアル 方法 
モニタ 音量 
卜 回線 設定 


【▲】【▼】 で 「公 巧 回線」 「構内 回線」 のい すれ かを 還 
択 し、 【OK】 を 巧し ます。 


回線 設定 
卜 公を 回線 
構内 回線 


〇 「構内 回線 J を還択 した 場合は、 巧の 画面で 外線 発 
信 番号を 入力し、 【OK】 を 押します。 


構内 回線 
外線 発信 番号: 


通信 設定 画面に 戻ります。 


コピー/ ファクスを とる まえに 
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3.8 最初に 必要な 登録と 設定の 確認 
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コピ ー/ ファクスを とる まえに 


第 4 章 

コピーのと りかた 


昼 本 的な コピーのと りかた についで 説明し ます。 

4.1  コピー する . 4-2 

4.2  コ ピーの 停止/再開/消去 についで . 4-10 

4.3  苗 紙の 還択 のし かた . 4-11 

4.4  ま 差しで コピー する . 4-14 

4.5  いろいろな 巧 紙に コピー する . 4-32 

4.6  倍率を 指定し で コピー する . 4-54 

4.7  コピー 濃度を 変更し で コピー する . 4-62 

4.8  割込んで コピー する . 4-6 已 

4.9  マシン カウンタを 確認す る . 4-67 


4.1  コピーす る 


原稿を 它ッ ト し、 コピーを とる ための 基本的な 操作 ま 順を 説明 
します。 


■ コピーの 畐本 的な とり かた 


原稿を 忆ッ ト します。 


0 


操作 パネルで、 必要な 機能を 設定し ます。 


閣 

「原稿の t ツ トの しかた J 
(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 


閣 

- 「用紙の 選択の しかた J 
(P.  4-11) を ごらんく だ 
さい。 

- 「倍率を 指定し で コピーす 
る」 （P.  4-54) を ごらん 
< ださい。 

- 「コピー 濃度を 変更し でコ 
ピーす る J  (P.  4-62) を 
ごらんく ださい。 

- 「一巧 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 


コピーのと りかた 


4.1 コピー する 


0 


0 


テンキーで コピー 部数を 設定し ます。 

①③④ 
④⑥ ® 
の®® 


【スタート】 を 押します。 
コピーび 開始され ます。 


巧 b/ ぶ悦 巧し まず 

- コピー 部数は、 1 枚から 
99 枚までの 間で 設定し ま 
す。 

- 【クリア/ ストップ】 を 巧 
すと 設定した 部数は クリ 
ア されます。 


巧 b/ ぶ悦 巧し まず 

コピーを 途中で 中断す る 場 
含は、 【クリア/ストップ】 
を 巧し でく ださし、。 


コピーのと りかた 


4.1 コピー する 


■ 定形 サイズの 原稿を 異なる 定形 サイズに 縮 ル 
/拡大する 

ここでは A4 サイズ' の 原稿を 己 4 サ イブに 拡大 しで コピーす る 
例を 説明し ます。 


【▲】【▼】 で 「固定 倍率 還択」 を還択 し、 【OK】 を 押 
します。 


倍率 設定 
@ 動 設定 
卜 固定 倍率 選択 
手動 設定 


「原稿の t ツ トの しかた J 
(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 


コピーのと りかた 


4.1 コピー する 


0 


0 


0 

0 


【▲】【▼】 で 「122〇/〇  A4 一己 4」 を還択 し、 【0K】 を 
巧し ます。 


固定 倍率 選択 

81%  B4+A4 

100% 

卜 122〇/〇  A4  +  B4 


冨本 画面に 戻ります。 


コピーす る 巧 紙の サイズを 確認し ます。 

〇 「自動 J と 表示され でい ると きは、 トレイに 己 4 の 苗 
紙び 忆ッ ト されで いる ことを 確認し ます。 

〇 「自動」 と 表示され ない ときは、 【苗 紙】 を 押しで 
己 4 の 苗 紙び 忆ツ ト されで いる トレイを 還択 しでく 
ださい。 


用紙： 自動 
倍率： 122% 

文字/写真 


必要に 応じで その他の 頂 目を 設定し ます。 
【スタート】 を 押します。 


閣 

トレイを 選択す るには 「用 
紙の 選択の しかた」 （P.4- 
11)  を ごらんく ださい。 


閣 

- 「コピー/ ファクスを とる 
まえに J  (p.  3-1) を ごら 
ん ください。 

- 「一巧 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 


コピーのと りかた 
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4.1 コピー する 


■ 原稿に 合った 画質を 設定す る 

コピーす る 原稿に あわせで、 「文 さ」、 「写真」、 「文 さ/写真」 を 
指定す ると、 原稿を 鮮明に コピーで きます。 


【▲】【▼】 で 「文 さ/写真」 「文 さ」 「写真」 のい すれ 
かを 還択 し、 【0K】 を 巧し ます。 


画質 （原稿） 
文字/写真 
卜 文字 
写真 


薑本 画面に 戻ります。 


閣 

「原稿の t ッ トの しかた J 
(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 


曲 


コピーのと りかた 


4.1 コピー する 


0 

0 


必要に 応じで その他の 頂 目を 設定し ます。 
【スタート】 を 巧し ます。 


閣 

- 「コピー/ ファクスを とる 
まえに J  (p.  3-1) を ごら 
ん ください。 

- 「一巧 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 


コピーのと りかた 
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4.1 コピー する 


4.1 コピー する 


0 


0 

0 


【▲】【▼】 で 「自動 設定 J 「ま 動 設定」 のし、 すれ かを 還 
択 します。 

〇 「自動 設定 J を還択 した 場合、 【0K】 を 押します。 

〇 「ま 動 設定 J を還択 した 場合、 【◄】 【►】 で 濃度を 9 
段階から 還択 し、 【0K】 を 押します。 


濃度 （文字） 

自動 設定 
卜 手動 設定 
<!□□□□□□■□□►  nOKD 


薑本 画面に 戻ります。 

必要に 脑 じで その他の 頂 目を 設定し ます。 
【スタート】 を 押します。 


閣 

- 「コピー/ ファクスを とる 
まえに」 （P.  3-1) を ごら 
ん ください。 

- 「一歩 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 


コピーのと りかた 
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4.2  コピーの 停止/再開/消 まに ついで 


コピー 中の ジョブは、 な 下の ま 順で 中断で きます。 
0 コピーの 設定を し 【スタート】 を 巧し ます。 


0 


コピーび 開始され ます。 

コピー 中に 【クリア/ ストップ】 を 押します。 


「>> 暫く お待ちく ださい」 と 表示され、 ジョブび 停止 
します。 

〇 停止 中の ジョフ' を 再開す る 場合は、 「しない J を 選択 
し、 【0K】 を 巧し ます。 


ジョブ 取り消し 
する 

卜 しない 


〇 停止 中の ジョフ' を 消去す る 場合は、 「する」 を還択 し、 
【0K】 を 巧し ます。 


ジョブ 取り消し 
卜 する 
しない 
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コピーのと りかた 


4.3  用紙の 選 巧の しかた 


0 


原稿を 它ッ ト します。 


0 


【苗 紙】 を還択 します。 


0 


【▲】【▼】 で 「自動 設定 J または 各 トレイの いすれ か 
を還択 し、 【0K】 を 押します。 


0 


基本 画面に 戻ります。 

必要に 応じで その他の 頂 目を 設定し ます。 


閣 

「原稿の 亡 ツ トの しかた J 
(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 


閣 

- 「倍率を 指定し で コピーす 
る J  (P.  4-54) ちごら h 
< ださい。 

- 「コピー 濃度を 変更し でコ 
ピーす る J  (P.  4-62) を 
ごらんく ださし、。 

- 「一歩 進んだ コピーの とり 
かた」 （P.  5-1) を ごら h 
< ださい。 


□  □ 
3  4 
A  A 

定：： 

択設 イイ 
選 動 レレ 
紙自 トト 

用卜 


コピーのと りかた 


4 


4.3 巧 紙の 還択 のし かた 


0 


【スタート】 を 巧し ます。 


■ オート トレイ チェンジ 機能 

オート トレイ チェンジ 機能とは、 コピー/プリント 中に 現在 還 
択 中の トレイに 苗 紙が' なくなった 場合、 他の トレイに 自動的に 
切賛 えで コピー/プリン トを 続ける 機能です。 

現在 還択 中の ト レイとは 別の トレイ （シンク' ル ま 差し ト レイを 
除く） び 巧の 条件のと き、 オート トレイ チェンジび はたらき ま 
す。 


• 同じ サ イブの 苗を 氏び 它ット されで いると き 
• 同じ 種類の 苗を 氏び 忆ット されで いると き 
• 巧を 氏び 同じ 向きに 忆ット されで いると き 
• 各 トレイに 它ット されで いる 苗 おの 種類び 「普通 紙」、 
「再生 紙」 のとぎ 


巧 b/ ぶ悦 巧し まず 

「白 動 設定」 を還択 しで 【ス 
タート】 を 巧した とさに、 
ディスプレイに 「最適 用紙 
びありません」 と 表示され 
た 場合は、 トレイに 適切な 
用紙び 亡 ッ ト されで レ ませ 
ん。 適切な サイズの 用紙を 
t ッ トす るか、 いすれ かの 
トレイを 選択し、 再度 【ス 
タート】 を 巧し でく ださし、。 


巧 b； ぶが 巧し まず 

■ シングル 手差し トレイに 
用紙び t ッ ト されで いる 
ときは、 オー トト レイ 
チェンジは 機能し ません。 

- オプションの マルチ ま 差 
し トレイと 第 2/ 第 3/ 第 
4/ 第 5 トレイを 装着 すれ 
ば、 最大で 1 ,600 枚の 連 
続 コピー/プリント びで 
さます。 大量の 連続 コ 
ピー/プリントを する 場 
合は、 までの トレイ （シ 
ンヴル ま 差し トレイを 除 
く） で 左記のを 件を そろ 
えで 用紙を t ッ ト しで < 
ださい。 

- すべでの トレイに 用紙び 
なくなった 場合、 画面の 
表示に したびって 用紙を 
補給し でく ださい。 画面 
表示され た トレイな 外の 
トレイに 用紙を じ ットし 
でち、 コピー/ プリント 
び 再開され ない ことがあ 
ります。 
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コピーのと りかた 


4.3 巧 紙の 還択 のし かた 


■ トレイ チェンジの 順 唐 

オー トト レイ チ I ンジ 機能び 動作す る 場合、 な 下の 優先順位で 
トレイび 還択 されます。 

第 1 トレイ づ第 2 トレイ づ第 3 トレイ づ第 4 トレイ づ第 
已 トレイ づ 7 ル チ ま 差し トレイ 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

■第 1 トレイ、 または マル 
チ ま 差し トレイに 特殊 紙 

(OHP フイルム、 ラベル  _ 

用紙な ど） の 設定を しで 
いる 場合は、 その トレイ I 
は才- トト レイ チェンジ 3 
機能の 燃に なりません。 

特殊 紙の 設定ち まじつ い 
では、 それぞれ 「「第 1 卜 
レイ 用紙の 設定を する J 
(p.  9-25). 「ま 差し コ 
ピーのと りかた （7 ル チ 
ま 差し トレイり （P.  4- 
29) を ごらんく ださい。 

■ 専用 紙に 設定され でい る 
トレイは、 オー トト レイ 
チェンジ 機能の 巧 象に な 
りません。 専用 紙の 設定 
ちる についで は、 「トレイ 
の 特殊 紙 設定を する J 
(P.  9-27) を ごらんく だ 
さい。 

- 設定 メニューで 優先 トレ 
イの 設定を すると、 その 
トレイび 優先的に 選択 さ 
れ ます。 設定ち 法 じつ レ 
では、 「優先 トレイの 設定 
をす る」 （P.  9-56) を ご 
らんく ださい。 


コピーのと りかた 
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4.4  ま 差しで コピーす る 


トレイに 它ツ ト されで いない サイズの 苗 紙に コピーす る 場 さや、 
OHP フイルム、 官製は びき、 層 おな どの 特殊 おに コピーす る 
場合に ま 差し ト レイを 使 巧し ます。 


■ ま 差し コピーで さる 用紙 

種類： 

• 普通 お、 再を お （お 層：  60  g/m2 〜 90  g/m^) 
• 特殊 お 

〇 層 紙 （紙 層：  91  g/m^  — 157  g/m^) 

〇  OHP フイルム 
〇 官製は びき 
〇 ラベル 巧 糸 巧 
〇 封筒 
サ イブ： 

• 最大 サイズ：  297  mm  X  432  mm 
• 最ル サイズ：  90  mm  X 140  mm 


■ マルチ ま 差し トレイの 調整に ついで 

苗 紙 サイズに あわせで、 補助 トレイを な 下の よ ラに 調整で きま 
す。 


化が 寺 Z 


て  <  ださい 

シン ブル ま 差し トレイを 


使つ で コピーを するとき は、 
用紙を 1 枚す つ t ッ ト しで 
ください。 


閣 

マルチ 手差し トレイ （オプ 
シ ヨン） 装着 時の 用紙 じ ッ 
卜 枚数に ついでは、 P.  3-4 
を ごらんく ださい。 
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コピーのと りかた 


4.4 ま 差しで コピーす る 


■ 手差し トレイに 普通 紙を 它ッ ト する 

シングル ま 差し トレイに 忆ッ ト できる 苗 紙は 1 枚です。 

7 ル チ ま 差し トレイに 忆ッ ト できる 巧 紙は 100 枚までで す。 ▼ 
7 —  クを こえない よ ラに 忆ツ ト しでく ださい。 


ま 差し トレイに 巧 紙を 忆ツ ト します。 


0 


苗 紙 サイズに あわせ、 ガイドと 巧 助 トレイを 調藝 しま 
す。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 


普通 紙]^ 外の 田 紙を じ ット 
したと きは、 操作 パネルで 
田 紙 種類の 設定び 必要です。 


コピーす る 面を 下に 向け 
で 巧 紙を 亡 ッ ト しでく だ 
さい。 


必す 用紙の カール （反り) 
をな おしでから じ ツトし 
でく ださい。 


閣 

巧 紙の サイズと 種類の 設定 
についで は、 「手差し コピー 
のとり かた （シンク' ル 手 差 
し トレイ） J  (P.  4-26) ま 
たは 「手差し コピーの とり 
かた （7 ル チ 手差し トレ 
イ）」 （P.  4-29) の 手順 4 
〜 7 を ごらんく ださい。 


コピーのと りかた 
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4.4 ま 差しで コピーす る 


■ 手差し トレイに 官製は びきを 它ッ ト する 


シングル ま 差し トレイに 忆ツ ト できる 苗 紙は 1 枚です。 


7 ル チ ま 差し ト レイに 忆ツ ト できる 巧 紙は 20 枚までで す。 


図の よ ラに □方向に し、 コピーす る 面を 下向きに 它ツ 
卜 します。 


化 た 


ださい 


' 官製は びきは、 a ち 向に 
亡 ッ ト しないで ください。 
' 官製は びきを じ ッ ト した 
をは、 操作 パネルで 田 紙 
種類を 設定し でく ださし、。 


閣 

用紙の サイズと 種類の 設定 
についで は、 「ま 差し コピー 
のとり かた （シングル ま 差 
し トレイ）」 （P.  4-26) ま 
たは 「ま 差し コピーの とり 
かた （7 ル チ 手差し トレ 
イり (P.  4-29) のま 順 4 
〜 7 を ごらんく ださい。 


コピーのと りかた 
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4.4 ま 差しで コピーす る 


■ 手差し トレイに OHP フイルムを 它ツ ト する 


シングル ま 差し トレイに 忆ツ ト できる 苗 紙は 1 枚です。 


7 ル チ ま 差し ト レイに 忆ツ ト できる 巧 紙は 20 枚までで す。 


原稿に あわせ □ 方向 または a 方向に 忆ット します。 


必 


ださい 

OHP フィルムを t ットし 
た 渡は、 操作 パネルで 巧 紙 


サイズ や 巧 紙 種類を 設定し 
でく ださい。 


閣 

巧 紙の サイズと 種類の 設定 
についで は、 「手差し コピー 
のとり かた （シングル 手 差 
し トレイ）」 （P.  4-26) ま 
たは 「手差し コピーの とり 
かた （7 ル チ 手差し トレ 
イ）」 （P.  4-29) の 手順 4 
〜 7 を ごらんく ださい。 


コピーのと りかた 
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4.4 ま 差しで コピーす る 


■ 手差し トレイに ラベル 用紙を 它ッ ト する 


シングル ま 差し トレイに 忆ツ ト できる 巧 紙は 1 枚です。 


7 ル チ ま 差し ト レイに 忆ツ ト できる 巧 紙は 20 枚までで す。 


原稿に あわせ □方向 または a 方向に し、 コピーす る 面を 
下向きに 忆ツ ト します。 


化 だ: 


: ださい 

\_y 

ラベル 用紙を t ッ ト した 後 
は、 操作 パネルで 田 紙 サイ 


ズや田 紙 種類を 設定し でく 
ださい。 


閣 

用紙の サイズと 種類の 設定 
についで は、 「ま 差し コピー 
のとり かた （シングル ま 差 
し トレイ）」 （P.  4-26) ま 
たは 「ま 差し コピーの とり 
かた （7 ル チ 手差し トレ 
イり (P.  4-29) のま 順 4 
〜 7 を ごらんく ださい。 


コピーのと りかた 
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4.4 ま 差しで コピーす る 


■ 手差し トレイに 封筒を 它ッ ト する 


シングル ま 差し トレイに 忆ッ ト できる 苗 紙は 1 枚です。 

7 ル チ ま 差し トレイに 忆ツ ト できる 巧 紙は 10 枚までで す。 


図の よ ラに 封印 部を 上向きに しで 它ツ ト します。 


化 た 


\_y 


ださい 


封筒を t ッ ト する 場合は、 
封筒 内部の 空気を 押し出 
し 封筒の 巧り 目を しっか 
り 押さ 元で くださし、。 
空気び 残って いたり、 巧 


り 目び' しつ 力、 り 押さえら 


れで いないと、 しわに 
なったり、 紙ブ まりの 原 
因になります。 

' 封筒を t ッ ト したを は、 


操作 パネルで 用紙 サイズ 


や 用紙 種類を 設定し でく 
ださし、。 


閣 

田 紙の サイズと 種類の 設定 
についで は、 「ま 差し コピー 
のとり かた （シングル ま 差 
し トレイ）」 （P.  4-26) ま 
たは 「ま 差し コピーの とり 
かた （7 ル チ 手差し トレ 
イ） j  (p.  4-29) のま 順 4 
〜 7 を ごらんく ださい。 


コピーのと りかた 
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4.4 ま 差しで コピーす る 


ピ さい 


封筒は a ち 向に t ットし 
ないで ください。 

封 EP 部を 下側に 向けで 
亡 ッ ト しないで ください。 
封 ED 部を 後端 じしで t ッ 
卜 しないで くださし、。 


4.4 ま 差しで コピーす る 


4.4 ま 差しで コピーす る 


■手差し コピーのと りかた （シングル 手差し 卜 
レイ） 


0 

0 


原稿を 忆ツ ト します。 

巧 紙 （1 枚） は コピーす る 面を 下に 向け、 巧 紙が 止まる 
位置まで 軽く 差 し 込みます。 


0 


ま 差 し 巧 お 設定 画面び 表示され ます。 

ガイ ドを 巧紙サ イブに あわせで 調整し ます。 


「原稿の t ツ トの しかた J 
(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 


化 た 


\j 


ピ さい 


層 紙、 官製は びきを 亡 ット 
する 場合は、 必す カール 
(反り） をな おしでから じ ツ 
卜 しで  <だ さい。 
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コピーのと りかた 


4.4 ま 差しで コピーす る 


0 

0 


【▲】【▼】 で 「サイズ」 を還択 し、 【0K】 を 巧し ます。 


手 差 し 用紙 設定 
ト サイズ： A4D 

種類： 普通 紙 
戻る 


【▲】【▼】 で 適切な 苗 紙 サイズを 還択 し、 【OK】 を 巧 
します。 


手差し 用紙 サイズ 
A3D 
A4d 
卜 A4D 


0 

0 


ま 差 し 巧 お 設定 画面に 戻り ます。 

【▲】【▼】 で 「種類」 を還択 し、 【OK】 を 押します。 


手 差 し 用紙 設定 
サイズ： A4D 

卜 種類： 普通 紙 
戻る 


【▲】【▼】 で 適切な 苗 お 種類を 還択 し、 【OK】 を 押し 
ます。 

〇 苗 紙 種類は、 「普通 お」 「OHP」 「層 お」 「封筒/ 

A 力'' キ」 から 還択 できます。 


手差し 用紙 種類 
卜 普通 紙 
0  H  P 

厚紙 


ま 差 し 巧 紙 設定 画面に 戻り ます。 


コピーのと りかた 
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4.4 ま 差しで コピーす る 


0 


「戻る」 を還択 します。 


暮本 画面び 表示 さ れ ます。 


0 


必要に 脑 じで その他の 頂 目を 設定し ます。 


⑩ 


【スタート】 を 巧し ます。 


ひとこと 

サイズ、 種類の 設定を 変更 
したい 場合は、 亡 ット した 
用紙を 取り出し、 再度 ま 順 
2 〜 8 の 巧 業を 行って くだ 
さい。 


「倍率を 指定し で コピーす 
る J  (P.  4-54) を ごらん 
< ださい。 


「コピー 濃度を 変更し でコ 
ピーす る J  (P.  4-62) を 
ごらんく ださい。 

「一巧 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

- 同じを 件で 2 枚 目な 障の 
コピーを する 場合、 用紙 
を シン ブル ま 差し トレイ 
じ t ッ ト すると 自動的に 
コピーを 開始し ます。 

- 曆 紙、 官製は びき、 OHP 
フイルム、 封筒に 連続し 
で コピーしたい 場合は、 

第 1 トレイに 田 紙を じ ッ 
卜 しでく ださい。 
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コピーのと りかた 


4.4 ま 差しで コピーす る 


■手差し コピーのと りかた （マルチ 手差し トレ 
イ） 


0 

0 


原稿を 它ツ ト します。 

苗 紙は コピーす る 面を 下に 向け、 巧 紙び 止まる 位置 ま 
で 軽く 差し込みます。 


0 


ま 差 し 巧 お 設定 画面び 表示され ます。 

ガイ ドと 補助 トレイを 巧紙サ イブに あわせで 調藝 しま 
す。 


閣 

「原稿の 亡 ツ トの しかた J 
(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 


\j 


ださい 


層 紙、 官製は びきを t ット 
する 場合は、 必す カール 
(反り） をな おしでから じ ツ 
卜 しでく ださい。 


コピーのと りかた 
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4.4 ま 差しで コピーす る 


で 「サ イブ」 を還択 し、 【OK】 を 押します。 


【▲】 【， 

します。 


で 適切な 苗紙サ イブを 還択 し、 【OK】 を 押 


ま 差 し 巧 お 設定 画面に 戻り ます。 


、】【▼】？ 「種類」 を還択 し、 【0K】 を 巧し ます。 


【▲】【▼】 で 適の な 巧 紙 種類を 還択 し、 【0K】 を 巧し 
ます。 

〇 苗 お 種類は、 「普通 紙」 「OHP」 「層 お」 「封筒/ 

/他' キ」 から 還択 できます。 


手差し 用紙 種類 
卜 普通 紙 
0  H  P 

厚紙 


ま 差 し 巧 紙 設定 画面に 戻り ます。 
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手 差 し 用紙 設定 

サイズ： A4D 

卜 種類： 普通 紙 
戻る 


定 □紙 
設 M 通 
紙.. 普 
用ズ： 
しィ 類る 
差 サ種戻 
手卜 


4.4 ま 差しで コピーす る 


0 


「戻る」 を還択 します。 


暮本 画面び 表示され ます。 


0 


必要に 応じで その他の 頂 目を 設定し ます。 


⑩ 


【スタート】 を 押します。 


ひとこと 

サイズ、 種類の 設定を 変更 
したい 場合は、 じ ット した 
用紙を 取り出し、 再度 手順 
2 〜 8 の 作業を 行って くだ 
さい 


閣 

- 「倍率を 指定し で コピーす 
る J  (p.  4-54) を ごらん 
< ださい。 

- 「コピー 濃度を 変更し でコ 
ピーす る J  (P.  4-62) を 
ごらんく ださい。 

- 「一巧 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 


コピーのと りかた 
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4.5  いろいろな 用紙に コピーす る 


■ OHP フイルムに コピー する 


ここでは 第 1 トレイに OHP フイルムを 忆ツ ト しで コピー する 
例を 説明し ます。 


A4 サイ ブの 原稿を 忆ツ ト します。 


0 


第 1 トレイの ガイドを 調整し、 OHP フイルムを 它ツト 
します。 


「原稿の t ツ トの しかた J 
(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 


巧 b； ぶが 巧し まず 

OHP フイルムを じ ツトす 
ると きは、 原稿に あわせ a 
ち 向、 または a ち 向に じ ッ 
卜 します。 


Y_/ 


ださい 


OHP フイルムは 20 枚まで 
じ ツ ト できます。 


コピーのと りかた 


【設定 メニュー】 を 押します。 


設定 メニュー 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「トレイ 設定」 を還択 し、 【0K】 を 押し 
ます。 


ト レイ 設定 
用紙 単位 設定  □ 

トト レイ 1 用紙 種類 ■ 
特殊 紙  日 


4 


4.5 いろいろな 苗 紙に コピーす る 


録 

登 

ズ 

_  定 ィ 
ュ 定設サ 
二設ィ 形 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設 卜 


コピーのと りかた 
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4 .已 いろいろな 苗 紙に コピーす る 


【▲】【▼】 で 旧 紙 サイズ」 を還択 し、 【0K】 を 巧し 
ます。 


0 


トレイ 1 用紙 種類 
^ 用紙 サイズ 
種類 


J 【▼】 で 「自動 設定」 を 選択し、 【0K】 を 押し ま 


す。 


」 


、】【▼】？ 「種類」 を還択 し、 【0K】 を 巧し ます。 


、】 【▼】 で 「OHP」 を還択 し、 【0K】 を 押します。 


トレイ 1 用紙 種類 
普通 紙 
卜 0  H  P 

厚紙 


⑩ 


【戻る】 を 2 回 巧し ます。 


トレイ 1 用紙 種類 
用紙 サイズ 
種類 


ズ 

V 

サ 

紙 力 
用定入 
1 設ズキ 
ィ 動ィガ 
レ自サ ( 
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コピーのと りかた 


4 .己 いろいろな 巧 紙に コピーす る 


ぶ 

の 


必要に 応じで その他の 頂 目を 設定し ます。 
【スタート】 を 巧し ます。 


閣 

- 「コピー/ ファクスを とる 
まえに J  (p.  3-1) を ごら 
ん ください。 

- 「一巧 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 


コピーのと りかた 
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4 .己 いろいろな 巧 紙に コピーす る 


■ ラベル 用紙に コピーす る 


ここでは 第 1 トレイに 200  mm  X  250  mm の ラベル 苗 紙を 
忆ツ ト しで コピーす る 例を 説明し ます。 


原稿を 它ッ ト します。 


0 


第 1 トレイの 万 イドを 調整し、 ラベル 巧 紙を た ット しま 
す。 


閣 

「原稿の t ツ トの しかた」 

(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 


化 くた 


\j 


ださい 


ラベル 用紙を t ッ ト すると 
きは、 図の よ ラに コピーす 
る 面を 上に 向けで t ットし 
でく ださい。 


コピー のとり かた 


【設定 メニュー】 を 押します。 


設定 メニュー 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「トレイ 設定」 を還択 し、 【0K】 を 押し 
ます。 


ト レイ 設定 
用紙 単位 設定  □ 

トト レイ 1 用紙 種類 ■ 
特殊 紙  日 


4 


4.5 いろいろな 苗 紙に コピーす る 


録 

登 

ズ 

_  定 ィ 
ュ 定設サ 
二設ィ 形 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設 卜 


コピーのと りかた 
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4 .已 いろいろな 苗 紙に コピーす る 


【▲】 い 

ます。 


で 「巧 紙 サイズ」 を還択 し、 【0K】 を 巧し 


0 


トレイ 1 用紙 種類 
^ 用紙 サイズ 
種類 


【▲】【▼】 で 「サ イブ 入力」 を還択 し、 【0K】 を 押し 
ます。 


テンキーで 長さ （X) を に 00」 と 入力し、 【OK】 を 
押します。 


テンキーで 幅 （Y) を に 50」 と 入力し、 【〇口 を 巧 
します。 


トレイ 1 用紙 サイズ 
X 二 200  (1  40-432)  x 
Y  =  250  (  90-297)  yD+ 


トレイ 設定 画面に 戻ります。 


トレイ 1 用紙 サイズ 
X 二歷 （1  40-432)  X 
Y 二 297  (  90-297)  yD+ 


ズ 

V 

サ 

紙 力 
用定入 
1 設ズキ 
ィ 動ィガ 
レ自サ ( 
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コピーのと りかた 


4 .已 いろいろな 苗 紙に コピーす る 


⑩ 


、】【▼】？ 「種類」 を還択 し、 【0K】 を 巧し ます。 


トレイ 1 用紙 種類 
用紙 サイズ 
M 重 類 


ぶ 


【▲】【▼】 で 「層 紙」 を還択 し、 【0K】 を 押します。 


の 

⑩ 


【戻る】 を 2 回 巧し ます。 

昼 本 画面に 戻ります。 

【巧 紙】 を 巧し、 第 1 トレイを 還択 します。 


の 

の 


必要に 脑 じで その他の 頂 目を 設定し ます。 
【スタート】 を 押します。 


用紙 


閣 

- 「コピー/ ファクスを とる 
まえに J  (p.  3-1) を ごら 
ん ください。 

- 「一巧 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 


コピーのと りかた 


4-39 


4 .己 いろいろな 巧 紙に コピーす る 


■ 不定 形 サイズの 用紙に コピーす る 


ここでは シングル ま 差し トレイ または 7 ル チ ま 差し トレイに 
250  mm  X 180  mm の 不定 开 ミサ イブの 苗 紙を 它ツ ト しで〕 ピー 
する 例を 説明し ます。 


原稿を 忆ッ ト します。 


ま 差 し 巧 お 設定 画面び 表示され ます。 


ひとこと 

定あ サイズ]^ 外の 原稿 や 用 
紙を じ ッ ト するとき は、 あ 
ら かじ め サイズを 測 つで お 
いでく ださい。 

原稿 ガラスの スクールを 利 
用す ると 便利です。 


閣 

「原稿の t ツ トの しかた」 

(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 


化 くた 


ださい 


コピーす る 面を 下に 向け 
で 巧 紙を じ ッ ト しでく だ 
さい。 

シングル 手差し トレイに 
亡 ッ ト でさる 用紙は 1 枚 


です。 


マルチ ま 差し トレイに 
亡 ツ ト でさる 用紙は 100 
枚までで す。 


▼マークを こそない よ ラ 


じ t ツ ト しでく ださし、。 
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コピーのと りかた 


4 .已 いろいろな 苗 紙に コピーす る 


0 


設定 メニュー 画面び 表示され ます。 


【▲】【▼】 で 「サイズ 入力」 を還択 し、 【0K】 を 巧し 
ます。 


0 


テンキーで 長さ （X) を に 50」 と 入力し、 【OK】 を 
巧し ます。 


手差し 用紙 サイズ 
X  二 2^(1  40-432)  X 
Y 二 297 (  90-297) の y 


0 


、】 【▼】 で 「サイズ」 を 選択し、 【OK】 を 押します。 


拾 山ぶ お 巧し ます 

- 用紙の 長さ （X) は 
1 40mm  から 432mm  の 
範囲で 入力し ます。 

- 入でした 値を 訂正す ると 
きは 【クリア/ ストップ】 
を 巧し で  <  ださい。 


定 □紙 
設^ 通 
紙.. 普 
用ズ： 

し ィ 類る 
差 サ種戻 
手卜 


コピーのと りかた 
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4 .己 いろいろな 巧 紙に コピーす る 


0 


巧 紙の 幅 および 長さは、 下図を 参照し、 間違えな いよ 
ラに 入力し でく ださい。 


テン キーで 幅 （Y) を 「180」 と 入力し、 【OK】 を 押 
します。 


手差し 用紙 サイズ 

X  =  250  (1  40-432)  x 

Y 二 1M(  90-297) の y 


ま 差 し 巧 お 設定 画面に 戻り ます。 

3 巧 目に 「種類： 普通 紙」 と 表示され でい る ことを 確認 
します。 

〇 苗 紙 種類び 普通 紙な 外に 設定され でい る 場合は、 
「種類」 を還択 し、 「普通 紙」 を還択 しでく ださい。 


手差し 用紙 種類 
卜 普通 紙 
0  H  P 

厚紙 


拾 b/ ぶが 巧し まず 

- 用紙の 幅 （Y) は 90mm 
から 297mm の 範囲で 入 
でします。 

- 入でした 値を 訂正す ると 
きは 【クリア/ ストップ】 
を 押しで ください。 
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コピーのと りかた 


4 .已 いろいろな 苗 紙に コピーす る 


基本 画面び 表示 さ れ ます。 

必要に 脑 じで その他の 頂 目を 設定し ます。 


⑩ 


【スタート】 を 押します。 


、】 【▼】 で 「戻る」 を還択 し、 【0K】 を 巧し ます。 


閣 

- 「コピー/ ファクスを とる 
まえに J  (p.  3-1) を ごら 
ん ください。 

- 「一巧 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 


ひとこと 


シンク' ル 手差し トレイで 続 
けで コピーを とる とさは、 
新しい 用紙を シング J レ ま 差 
し トレイに じ ッ ト します。 


〇 

8 

^1 

定 W 紙 
設口通 
紙.. 普 
用ズ： 

し ィ 類る 
差 サ種戻 
手  卜 


コピーのと りかた 


4 


4 .己 いろいろな 巧 紙に コピーす る 


■ 封筒に コピーす る 


ここでは シングル ま 差し トレイ または 7 ル チ ま 差し トレイに 
200  mm  X 150  mm の 封筒を 忆ツ ト しで コピーす る 例を 説明し 
ます。 


原稿を 忆ッ ト します。 


0 


ま 差し トレイの ガイ ドを 調藝 し、 封筒を 忆ッ ト します。 


ま 差 し 苗を 氏 設定 画面び 表示され ます。 


ひとこと 

定あ サイズ]^ 外の 原稿 や 用 
紙を じ ッ ト するとき は、 あ 
ら かじ め サイズを 測 つで お 
いでく ださい。 

原稿 ガラスの スクールを 利 
用す ると 便利です。 


閣 

「原稿の t ツ トの しかた」 

(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 


化 くた 


\j 


ださい 


封筒を t ッ ト するとき は、 
コピーす る 面が' 下向きに 
なる よ ラ 図の よ ラに 封の 
部を 上に 向けで t ットし 


ます。 


封筒を t ッ ト するとき は、 
封筒の 部の 空気を 押し出 
し、 封筒の 巧り 目を しつ 
かり 押さえで ください。 
シングル 手差し トレイに 
じ ッ トで 苦る 封筒は 1 枚 

7^ ず 

マルチ ま 差し トレイに 
亡 ッ ト でさる 封筒は 10 


枚までで す。 


▼マークを こそない よ ラ 


じ t ツ ト しでく ださし、。 
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コピーのと りかた 


4 .已 いろいろな 苗 紙に コピーす る 


0 


【▲】【▼】 で 「サイズ 入力」 を還択 し、 【0K】 を 押し 
ます。 


0 


テンキーで 長さ （X) を に 00」 と 入力し、 【OK】 を 
巧し ます。 


手差し 用紙 サイズ 
X 二壓 （1  40-432)  X 
Y 二 297 (  90-297) の y 


0 


、】 【▼】 で 「サイズ」 を 選択し、 【OK】 を 押します。 


拾 山ぶ お 巧し ます 

- 用紙の 長さ （X) は 
1 40mm  から 432mm  の 
範囲で 入力し ます。 

- 入力した 値を 訂正す ると 
きは 【クリア/ ストップ】 
を 巧し でく ださい。 


定 □紙 
設^ 通 
紙.. 普 
用ズ： 

し ィ 類る 
差 サ種戻 
手卜 


コピーのと りかた 


4 - 


4 .己 いろいろな 巧 紙に コピーす る 


0 


〇 巧 紙の 幅 および 長さは、 下図を 参照し、 間違えない 
よ ラに 入力し でく ださい。 


テン キーで 幅 （Y) を 「1 已 0J と 入力し、 【0K】 を 押 
します。 


手差し 用紙 サイズ 
X=200 (140-432)  x 
Y=1M(  90-297) の y 


ま 差 し 巧 お 設定 画面に 戻り ます。 

【▲】【▼】 で 「種類」 を還択 し、 【OK】 を 押します。 


手 差 し 用紙 設定 
サイズ： [200/1  50]!! 

卜 種類： 普通 紙  I 
戻る  日 


拾 b ぶが 巧し ます 

- 用紙の 幅 （Y) は 90mm 
から 297mm の 範囲で 入 
力し ます。 

- 入でした 値を 訂正す ると 
きは 【クリア/ ストップ】 
を 巧し でく ださい。 
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コピーのと りかた 


4 .己 いろいろな 苗 紙に コピーす る 


【▲】【▼】 で 「封筒// が キ」 を還択 し、 【0K】 を 押し ま 
す。 


【▲】【▼】 で 候る」 を還択 し、 【0K】 を 押します。 


手 差 し 用紙 設定 
サイズ： [200/1  50]!! 
種類： 封筒/ハ ガキ I 

卜 戻る  日 


薑本 画面び 表示 さ れ ます。 


必要に 応じで その他の 頂 目を 設定し ます。 


【スタート】 を 巧し ます。 


閣 

- 「コピー/ ファクスを とる 
まえに J  (p.  3-1) を ごら 
ん ください。 

- 「一巧 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 


ひとこと 

シンク' ル 手差し トレイで 続 
けで コピーを とる とさは、 
新しい 用紙を シング J レ ま 差 
し トレイに じ ツ ト します。 


コピーのと りかた 


4 - 


4 .己 いろいろな 巧 紙に コピーす る 


■官製は びきに コピー する （手差し トレイ 使用) 


ここでは シングル ま 差し トレイ または 7 ル チ ま 差し トレイに 
148  mm  X 100  mm の 有 製は びきを 忆ツ ト しで〕 ピー する 例を 
説明し ます。 


原稿を 忆ッ ト します。 


0 


ま 差し トレイの ガイ ドを 調藝 し、 官製は がさを 忆ツト 
します。 


ま 差 し 巧 紙 設定 画面び 表示され ます。 


閣 

「原稿の t ツ トの しかた J 
(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 


巧 b； ぶ悦 巧し まず 

- 官製は びきは、 原稿 ガラ 
ス 上に じ ツト します。 本 
機の 原稿 送り 装置 じは、 
はがき （層 紙） を 亡 ツト 
できません。 

' 八ガキ サイズの 原稿は、 
原稿 ガラス 上に □ち 向に 
亡 ツ ト しでく ださい。 


化 た 


\j 


ピ さい 


官製は びきを 亡 ッ ト する 
ときは、 図の よ ラに □ち 


向に 亡 ッ ト します。 

EP 刷す る 面を 下に 向けで 
亡 ッ ト しでく ださい。 
シングル 手差し トレイに 
亡 ッ ト できる 官製は びき 
は 1 枚です。 

マルチ ま 差し トレイに 
亡 ッ ト できる 官製は びき 
は 20 枚までで す。 
▼マークを こそない よ ラ 


じ t ツ ト しでく ださし、。 
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コピーのと りかた 


4 .已 いろいろな 苗 紙に コピーす る 


0 


、】 【▼】 で 「八 ガキ」 を還択 し、 【OK】 を 押します。 


0 


、】 【▼】 で 「サイズ」 を還択 し、 【OK】 を 巧し ます。 


昼 本 画面び 表示され ます。 

必要に 応じで その他の 頂 目を 設定し ます。 


0 


【スタート】 を 巧し ます。 


0 


、】 【▼】 で 憤る」 を還択 し、 【OK】 を 巧し ます。 


ひとこと 

「用紙 サイズ J で 「八 ガキ J 
を 選択す ると、 「種類 J は 有 
動で 「封筒// 你 'キ j じなり 
ます。 


閣 

- 「コピー/ ファクスを とる 
まえに J  (p.  3-1) を ごら 
ん ください。 

- 「一歩 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 


ひとこと 


シンク' ル ま 差し トレイで 続 
けで コピーを とる とさは、 
新しい 巧 紙を シング J レ ま 差 
し トレイに t ッ ト します。 


定 □紙 
設^ 通 
紙.. 普 
用ズ： 

し ィ 類る 
差 サ種戻 
手卜 


定ガ八 
設ハ筒 
紙.. 封 
用ズ： 

し ィ 類る 
差 サ種戻 
手  、 


コピーのと りかた 
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4 .己 いろいろな 巧 紙に コピーす る 


■官製は びきに コピー する （第 1 トレイ 使用) 


ここでは 第 1 トレイに 148  mm  X 100  mm の 官製は びきを 
忆ツ ト しで コピーす る 例を 説明し ます。 


原稿を 它ッ ト します。 


L 


0 


第 1 トレイの ガイ ドを 調 碧し、 官製は びきを 它ッ ト しま 
す。 


「原稿の t ツ トの しかた J 
(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 


巧 b/ ぶ悦 巧し まず 

- 官製は びきは、 原稿 ガラ 
ス 上に じ ツト します。 本 
機の 原稿 送り 装置 じは、 
はがき （層 紙） を 亡 ツト 
できません。 

' 八ガキ サイズの 原稿は、 
原稿 ガラス 上に □ち 向に 
亡 ツ ト しでく ださい。 


た 


\J 


ピ さい 


官製は びきを 亡 ッ ト する 
ときは、 図の よ ラに □ち 


向に 亡 ッ ト します。 

EP 刷す る 面を 上に 向けで 
亡 ッ ト しでく ださい。 
官製は びきは 20 枚まで 
亡 ツ ト でさます。 
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コピーのと りかた 


【設定 メニュー】 を 押します。 


設定 メニュー 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「トレイ 設定」 を還択 し、 【0K】 を 押し 
ます。 


ト レイ 設定 
用紙 単位 設定  □ 

トト レイ 1 用紙 種類 ■ 
特殊 紙  日 


4 


4.5 いろいろな 苗 紙に コピーす る 


録 

登 

ズ 

_  定 ィ 
ュ 定設サ 
二設ィ 形 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設 卜 


コピーのと りかた 
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4.5 いろいろな 巧 紙に コピーす る 


【▲】 い 

ます。 


で 「巧 紙 サイズ」 を還択 し、 【0K】 を 巧し 


トレイ 1 用紙 種類 
^ 用紙 サイズ 
種類 


0 


、】 【▼】 で 「八 ガキ」 を還択 し、 【0K】 を 押します。 


トレイ 1 巧 紙 種類 画面に 戻ります。 

【戻る】 を 2 回 押します。 

薑本 画面に 戻ります。 


【苗 紙】 を 押します。 


用紙 


ひとこと 

「用紙 サイズ J で 「八 ガキ J 
を還択 すると、 「種類 J は自 
動で 「封筒// 値' キ j じなり 
ます。 


ズ 

V 

サ 

紙 力 
用定入 
1 設ズキ 
ィ 動ィガ 
レ自サ ( 
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コピーのと りかた 


4 .已 いろいろな 苗 紙に コピーす る 


ぶ 

の 


必要に 脑 じで その他の 頂 目を 設定し ます。 
【スタート】 を 巧し ます。 


⑩ 


、】 【▼】 で 「トレイ 1」 を 選択し、 【0K】 を 押し ま 


す。 


閣 

- 「コピー/ ファクスを とる 
まえに J  (p.  3-1) を ごら 
ん ください。 

- 「一歩 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 


キ 

ガロ 


4 

A 


定： ：  〇：, 
択設 イイ 
選 動 レレ 
が自 トト 

化卜 


コピーのと りかた 


4 


4.6  倍率を 指定 して コ ピーす る 

倍率を 指定す る ことにより、 コピーの 拡大 や 縮 ルび できます。 


■ 倍率 設定の 種類 


倍率の 種類 

説明 

等 倍 

原稿と 同じ 大きさ (100%) で コピーし ます。 

白 動 設定 

t ット された 原稿と 還択 した 用紙を ちとに、 最 
適な コピー 倍率び 自動 還択 されます。 

固定 倍率 

通常よ く 使用す る、 定お サイズの 原稿から 異な 
る定あ サイズの 用紙に コピーす る 場 含の、 最適 
な 倍率び 設定され でい ます。 

25% 

50% 

70%  (A3  一  A4、 臣 4 一臣 己） 

81%  (巨 4  一  A4、 B 己一  A 己） 

122%  (A4 一  巨 4、 A 己一 巨 日） 

141%  (A4  一  A3、 巨 己一 巨 4) 

200% 

400% 

ま 動 設定 

倍率を 25 〜 400% の 範囲で 設定で さます。 
テンキーで 倍率を 直接 入力で さます。 【▲】 

【▼】 を 巧す と、 1 % 刻みで 倍率び 惶減 します。 

縦横 変 倍 

原稿の 幅ち 向と 長さち 向を 異なった 倍率で コ 
ピーし ます。 

幅ち 向：  50% 〜 200% の 範囲で 設定で さま 
す。 

長さち 向：  50% 〜 100% の 範囲で 設定で きま 
す。 

テンキーで 倍率を 直接 入力で さます。 
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4.6 倍率を 指定し で コピーす る 


■ 自動 倍率の 設定の しかた 


0 

0 


原稿を 忆ツ ト します。 
【倍率】 を 巧し ます。 


0 


【▲】【▼】 で 「自動 設定」 を 選択し、 [0K] を 巧し ま 
す。 


倍率 設定 
卜 自動 設定 
固定 倍率 選択 
手動 設定 


0 

0 


必要に 応じで その他の 頂 目を 設定し ます。 
【スタート】 を 巧し ます。 


「原稿の 亡 ツ トの しかた J 
(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 


閣 

- 「コピー/ ファクスを とる 
まえに J  (p.  3-1) を ごら 
ん ください。 

- 「一歩 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 


コピーのと りかた 
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4.6 倍率を 指定し で コピーす る 


■ 固定 倍率の 設定の しかた 


0 

0 


原稿を 它ツ ト します。 
【倍率】 を 押します。 


0 


【▲】【▼】 で 「固定 倍率 還択」 を還択 し、 【OK】 を 押 
します。 


倍率 設定 
自動 設定 
卜 固定 倍率 選択 
手動 設定 


0 


【▲】【▼】 で 倍率を 還択 し、 【OK】 を 巧し ます。 


固定 倍率 選択 
81%  B い A4 
100% 

卜122〇/〇  A い B4 


「原稿の t ツ トの しかた J 
(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 
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コピーのと りかた 


4.6 倍率を 指定し で コピーす る 


0 

0 


必要に 応じで その他の 頂 目を 設定し ます。 
【スタート】 を 巧し ます。 


閣 

- 「コピー/ ファクスを とる 
まえに J  (p.  3-1) を ごら 
ん ください。 

- 「一巧 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 


コピーのと りかた 
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4.6 倍率を 指定し で コピーす る 


■ ま 動 倍率の 設定の しかた 


0 

0 


原稿を 忆ツ ト します。 
【倍率】 を 押します。 


0 


【▲】【▼】 で 「手動 設定」 を 選択し、 【0K】 を 巧し ま 
す。 


倍率 設定 
自動 設定 
固定 倍率 選択 
卜 手動 設定 


0 


【▲】【▼】 または テン キーで 倍率を 設定し、 【OK】 を 
巧し ます。 


手動 倍率 

123%  (  25%- 4000 /〇) 


け または1 0 キーで 入力 


「原稿の t ツ トの しかた J 
(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

【▲】【▼】 で 設定す る 場合、 
1% 刻みで 設定で さます。 
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4.6 倍率を 指定し で コピーす る 


0 

0 


必要に 脑 じで その他の 頂 目を 設定し ます。 
【スタート】 を 押します。 


閣 

- 「田 紙の 選択の しかた J 
(P.  4-11) を ごらんく だ 
さい。 

- 「コピー/ ファクスを とる 
まえに J  (p.  3-1) を ごら 
ん ください。 

- 「一巧 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 


コピーのと りかた 
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4.6 倍率を 指定し で コピーす る 


縦横 変 倍の 設定の しかた 


原稿を 忆ッ ト します。 


【機能】 を 押します。 


機能 

臣 p」 


コ ピー 機能 設定 画面び 表示され ます。 


、】 【▼】 で 「縦横 変 倍」 を還択 し、 【0K】 を 巧し ま 


、】【▼】？ 「する」 を還択 し、 【0K】 を 巧し ます。 
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コ ピー 機能 設定 
枠 消し 
とじ 代 
卜 縦横 変 倍 


「原稿の t ッ トの しかた J 
(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 


4.6 倍率を 指定し で コピーす る 


0 


テンキーで 長さち 向 （X) の 倍率を 設定し、 【OK】 を 
巧し ます。 


縦横 変 倍 設定 
X=100(50-100) 

Y 二 1  00  (50-200) 

+  X 

y の 

0 

テンキーで 幅 方向 （Y) の 倍率を 設定し、 【OK】 

します。 

縦横 変 倍 設定 

X 二 100 け 0-100) 

+  X 

Y=1  41  (50-200) 

y の 

0 

【戻る】 

を 押します。 

薑本 画面に 戻ります。 

0 

必要に 脑 じで その他の 頂 目を 設定し ます。 

0 

【スタート】 を 押します。 

ひとこと 

設定した 倍率を 訂正す ると 
きは 【クリア/ ストップ】 

を 巧し、 設定し なおします。 


ひとこと 

設定した 倍率を 訂正す ると 
きは 【クリア/ ストップ】 

を 巧し、 設定し なおします。 


閣 

- 「田 紙の 選択の しかた J 
(P.  4-11) を ごらんく だ 
さい。 

- 「コピー/ ファクスを とる 
まえに J  (p.  3-1) を ごら 
ん ください。 

- 「一歩 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 


コピーのと りかた 


4 


4.7  コ ピー 濃度を 変更 しで コ ピーす る 


原稿 種類 と コピー 濃度の 設定 


• 文 さ モード： 

文 さ 原稿のと きに 還択 します。 輪郭を 強調し、 文 さ 原稿 

を くっきり 表現し ます。 

自動 濃度 調藝と 9 段階の ま 動 濃度 調 費び できます。 

〇 自動 濃度 調整： コピーす る 原稿に 合わせで 自動的に 濃 
度 調整し ます。 

〇 ま 動 濃度 調整： コピーす る 原稿に 合わせで 【◄】 （ラす 
<)、【►】 （こく） を 使 苗し で調藝 します。 

• 写真 モード： 

写真な どの 八ーフ トーン （中間色） 部のを い 原稿を コ 

ピーす る 場合に 還択 します。 

写真 モー ドのと きは 自動 濃度 調藝 はでき ません。 

• 文 さ/写真 モード： 

文 さと 写真の 混在す る 原稿の 場合に 還択 します。 

自動 濃度 調藝と 9 段階の ま 動 濃度 調藝び できます。 

〇 自動 濃度 調整： コピーす る 原稿に 合わせで 自動的に 濃 
度 調整し ます。 

〇 ま 動 濃度 調藝： 新聞 や 雑誌な どを コピー するとき の 裏 
写りを 防止したい 場合は、 【◄】 （ラす く） を 使 苗し で 
調整し ます。 画像の 明るい 部分の 淡い 色を 再現したい 
場合は、 【►】 （こく） を 使 巧し で調藝 します。 


ひとこと 

ま 動 濃度 調整のと きに 「こ 
い J 側に 設定す ると、 下地 
の 色まで コピーし でし まつ 
たり、 「ラす い J 側に 設定す 
ると、 コピー 自体び 薄く 
なつで しま ラ ことび ありま 
すので、 原稿に あわせで 適 
切な レベルを 設定し でく だ 
さし、。 
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4.7 コピー 濃度を 変更し で コピーす る 


■ コピー 濃度の 設定の しかた 


0 

0 


原稿を 忆ツ ト します。 
【濃度】 を 巧し ます。 


0 


濃度 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「自動 設定」 「ま 動 設定」 を還択 します。 
〇 「自動 設定」 を還択 した 場合、 【OK】 を 巧し ます。 


濃度 （ 文字） 
卜 自動 設定 
手動 設定 


〇 「ま 動 設定 J を還択 した 場合、 【◄】 【►】 で 濃度を 9 
段階から 還択 し、 【0K】 を 巧し ます。 


濃度 （ 文字） 

自® 設定 

卜 手動 設定 

<!□□□□□□■□□►  dOKD 


薑本 画面に 戻ります。 


閣 

「原稿の 亡 ツ トの しかた J 
(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 


ひとこと 


画質を 「写真 J に 設定し で 
いる 場合は、 白 動 設定を 選 
択 できません。 


コピーのと りかた 


4 - 


4.7 コピー 濃度を 変更し で コピーす る 


0 

0 


必要に 脑 じで その他の 頂 目を 設定し ます。 
【スタート】 を 押します。 


閣 

- 「田 紙の 選択の しかた J 
(P.  4-11) を ごらんく だ 
さい。 

- 「コピー/ ファクスを とる 
まえに J  (P.  3-1) を ごら 
ん くださし、。 

- 「一巧 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 
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4.8  割込んで コピーす る 


連続 コピー、 ファクス 受信 プリント、 PC プリント 中に 【割込 
み】 を 押す ことにより、 急ぎの コピーを とる ことび できます。 

■ 割込み 設定の しかた 


【割込み】 を 押します。 

割込み ランプび 点な し、 コ ピー/プリン ト 動作は 停止 
します。 


r 


割込み 


0 


原稿を 入れ 誓えます。 

〇 ファクス 受信 プリント、 PC プリント みは、 原稿を 
t ツ ト します。 


拾 山ぶ お 巧し ます 

割込み 前の コピ ーモー ドに 
より、 割込み コピーび でき 

ない ことがあります。 また、 _ 

割込み 設定 中は 組み 含 わせ 
できない 機能が あります。^^  ■ 
詳しくは、 「むちな 臟の組 m±  J 
み 含 恍-覧 尉 （P. 13 - 
8) を ごらんく ださし、。 

原稿 ガラスを 使用し で 
2in1、 4in1 を 行つ でい る 
ときは、 割込み コピーは で 
きません。 


ひとこと 

【割込み】 を 押す と、 パネル 
の 設定は 初期 モード じなり 
ます。 
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4.8 割込んで コピーす る 


0 

0 

0 


0 

0 


必要に 応じで その他の 頂 目を 設定し ます。 

テンキーで コピー 部数を 設定し、 【スタート】 を 巧し ま 
す。 

割込み コピーを 開始し ます。 

割込み コピー 終 3 後、 【割込み】 を 押します。 

割込み ランプび 消 口し、 割込み 前の モー ドに 戻ります。 

ファクス 受信 プリント、 PC プリント 中の 場合は、 自 
動的に プリン トび 再開され ます。 

〇 コピーの 場合は、 ま 順 6 に 進みます。 

ま 順 2 で 入れ替えた 原稿を 忆ッ ト しなおします。 

【スタート】 を 巧し ます。 

中断 した コ ピーび 再開され ます。 


閣 

- 「田 紙の 選択の しかた J 
(P.  4-11) を ごらんく だ 
さい。 

- 「倍率を 指定し で コピーす 
る」 （P.  4-54) を ごらん 
< ださい。 

- 「コピー 濃度を 変更し でコ 
ピーす る J  (P.  4-62) を 
ごらんく ださい。 

- 「一巧 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 
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4.9  マシン カウンタを 確認す る 


本 機を 設置した 時点からの 累積 プリント 枚数を、 【確認】 から 確 
認 でさます。 

■ 7シンカゥンタで確認でぎる項§ 


7 シン カウンタ 

内容 

1 タル 

本 機の 設置 時からの 総 プリン ト 枚数び 表示 さ 
れ ます。 

サイズ 

サイズ カウン ト としで 設定され た 巧 紙 サイズ 
の 総 コピー/プリント 枚数び 表示され ます。 
(どの 巧 紙 サイズを カウン トす るかは サービス 
技術者が 設定し ます。） 

スキ ヤン 

本 機の 設置 時からの 総 読み取り 回数び 表示 さ 
れ ます。 

(コピー 時の 読み取り 回数は 含みません。） 

送信 枚数 

本 機の 設置 時からの フ アクス 送信 枚数び 表示 
されます。 

受信 枚数 

本 機の 設置 時からの フ アクス 置 信 枚数び 表示 
されます。 

基本 画面で 【確認】 を 押します。 


0 


確認 モー ド 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「カウンタ 確認」 を還択 し、 【OK】 を 押 
します。 


確認 モード 
ト カウンタ 確認 
通信 結 i 
レポ ー ト 出力 


コピーのと りかた 
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4.9  7 シン カウンタを 確認す る 


0 


【▲】【▼】 で 各 カウント 値を 確認し ます。 


カウンタ 確認 

卜ー タル ：〇〇〇〇〇〇  □ 
サイズ :〇〇〇〇〇〇  I 
スキ ヤン ：〇〇〇〇〇〇  □ 


カウンタ 確認 
送信 枚数 ：〇〇〇〇〇〇 日 
受信 枚数 ：〇〇〇〇〇〇  I 


0 

0 


【OK】 を 押します。 

確認 モード 画面に 戻ります。 


【戻る】 を 押します。 
基本 画面に 戻ります。 
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第 s 章 

一歩 進んだ コピーの とり かた 


仕上び りの 設定 や、 コピー モー ドの 登録な ど さまざまな コピーのと りかた についで 
説明し ます。 

5.1  仕上り 設定に ついで （ソ ート、 グルー プ） . 已 -2 

5.2  2in1、 4in1 コピー の 設定に ついで . 已 -8 

5.3  フ 'ック 分割 コピー の 設定に ついで . 已 -13 

5.4  原稿の一部を 消しで〕 ピー する （イ レー ス） . 已 -16 

已 .5  白黒 反転 コピー をす る （ネガ ポジ 反転） . 已 -19 

已 .6  とじげ をつ けで コピー する . 已 -21 

已 .7  コピー 設定を 登録す る . 5-24 

已 .8  ID ほ R 門） 番号を 使って コピー する . 已 -27 


5.1  仕上り 設定に ついて （ソート、 グループ) 


2 部な 上の コピー/プリントを 行 ラと きに、 1 部す つを ページ 
順に コピー （ソート） したり、 ページ ごとに まとめで コピー 
(ヴ ループ） したりで きます。 


■ 化 上りの 種類 

•  ノン ソート： 

仕分けを 行わす に コピー します。 


• ソート： 

複数の 原稿を 自動的に 1 部す つ 仕分けを しで、 コピーし 
ます。 


5-2 


一歩 進んだ コ ピーのと りかた 


巳. 1 仕上り 設定に ついで （ソ ート、 ブルー プ) 


• グルー プ： 

複数 枚の 原稿を ページ 単位に 仕分けし で コピー します。 


• 交な ソート： 

1 部 ごとに a と a の 巧 紙を 交互に おおしで 仕分けし ま 
す。 


◎ 

1 

1  - 

◎ 

fen 

1 

1  - 

fen 

I 


• 交互 ヴ ループ: 

ページ ごとに a と a の 巧 紙を 交互に 給 紙し で 仕分けし ま 
す。 


〇 

1 

—— 心 

L 

感 

3 

心 

样 b/ ぶ お 巧し まず 

交互に 排出す る 場合は な 下 
の 条件び 必要です。 

■  A4 または B5 の 用紙を 
使用す る 

- サイズと 種類の 同じ 用紙 
を a ち 向と a ち 向に 
亡 ッ ト ずる 
- 自動 用紙に 設定す る 
- 混載 原稿を 設定し ない 
- 設定 メニューの 「交互 排 
紙 許す J を 「する J に設 
定 する （P.  9-72) 


一巧 進んだ コピーのと りかた 


已 .1 仕上り 設定に ついで （ソ ート、 グルー刀 


■ 化 上り 設定の しかた （原稿 送り 装置に 原稿を 


它 ツト) 


原稿 送り 装置に 原稿を 忆ッ ト します。 


0 


【仕上り】 を 押します。 


0 


仕上り 設定 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「ソ ーN 「グループ」 のい すれ かを 還択 
し、 【0K】 を 巧し ます。 


仕上り 

ノン ソート 
ト ソ—卜 
グ ループ 


仕上り ランプび 点な します。 


「原稿の 亡 ツ トの しかた J 
(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 


ひとこと 

仕上り を 設定し でい ない 場 
合、 ランプは 点灯し ません。 


已 -4 


一巧 進んだ コピーのと りかた 


已 .1 仕上り 設定に ついで （ソ ート、 グルー プ) 


0 

0 


必要に 応じ その他の 頂 目を 設定し ます。 

テンキーで コピー 部数を 設定し、 【スタート】 を 巧し ま 
す。 


閣 

- 「コピー/ ファクスを とる 
まえに J  (P.  3-1) を ごら 
ん ください。 

- 「一歩 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 


一巧 進んだ コピーのと りかた 
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5.1 仕上り 設定に ついで （ソ ート、 グルー刀 


■ 化 上り 設定の しかた （原稿 ガラスに 原稿を 
它 ツト） 


原稿 送り 装置を 開きます。 


原稿 ガラスに 原稿を 忆ツ ト します。 


【仕上り】 を 押します。 


仕上り 設定 画面び 表示され ます。 


閣 

「原稿の 亡 ツ トの しかた J 
(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 


ひとこと 


仕上り を 設定し でい ない 場 
合、 ランプは 点灯し ません。 


一巧 進んだ コピーのと りかた 


已 .1 仕上り 設定に ついで （ソ ート、 グルー プ) 


2 

0  K  3 


0 


0 

0 

0 


【▲】【▼】 で 「ソ ーN 「グルー刀 のい すれ かを 還択 
し、 【0K】 を 巧し ます。 


仕上り 

ノン ソート 
ト ソ—卜 
グループ 


仕上り ランプび 点な します。 


必要に 脑じ その他の 頂 目を 設定し ます。 


テンキーで コピー 部数を 設定し、 【スタート】 を 巧し ま 
す。 


巧の 原稿を 原稿 ガラスに 它ット しで 【0K】 を 押し ま 
す。 

〇 原稿の 枚数 分、 この 操作を 繰り返します。 

読 込み 原稿 枚数び 表示され ます。 


【スタート】 を 押します。 


ひとこと 

自動 原稿 送り 装置び 装着 さ 
れで いない 場合は、 「グルー 
プ J は 表示され ません。 


閣 

- 「コピー/ ファクスを とる 
まえに J  (P.  3-1) を ごら 
ん ください。 

- 「一巧 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 


み- 
い^  込夕 
1A け 読ス 
::稿  II 
紙 率 原 刷 
用 倍 次 印 


一歩 進んだ コピーのと りかた 
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4inl コピーの 設定に ついて 


原稿  2  ini コピー  原稿 


原稿 カラスの 場合 


原稿 送り 装置を 開きます。 


原稿 ガラスに 1 枚 目の 原稿を 它ツ ト します。 


巧 b/ ぶ悦 巧し まず 

原稿 ガラスを 使用し で 
2inK  4in1 コピーを 巧つ 
でい ると きは、 割込み コ 
ピーは できません。 

閣 

「原稿の t ッ トの しかた J 
(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 


-歩 進んだ コピーのと りかた 


5.2  2in1、 4in1 コピーの 設定に ついで 


【集約】 を 巧し ます。 


集約 原稿 画面び 表示され ます。 


【▲】【▼】 で に inij 「4in1」 のし、 すれ かを 還択 し、 
【0K】 を 押します。 


04in1 コ ピーでは コピー 順 唐を 下図の 2 つから 還択で 
きます。 

工場 出荷 時の 設定は 「パターン 1」 です。 


集約 ランプび 点な します。 


閣 

設定の しかたに ついでは、 
設定 メニューの 「4in1 ペー 
ジ 順の 設定を する J  (P.  9- 
69) を ごらんく ださい。 


一巧 進んだ コピーのと りかた 


5.2  2in1、 4in1 コピー の 設定に ついで 


0 

0 

0 


0 


必要に 応じで その他の 頂 目を 設定し ます。 


テンキーで コピー 部数を 設定し、 【スタート】 を 押し ま 
す。 


巧の 原稿を 原稿 ガラスに 它ット しで 【0K】 を 巧し ま 
す。 

〇 原稿の 枚数 分、 この 操作を 繰り返します。 

読 込み 原稿 枚数び 表示され ます。 


用紙： iA4a  1 

倍率：  50% 

次 原稿 読 込み 二 OK  3 
印刷 ニス タート 


すべでの 原稿の 読 込みび 終 3 したら 【スタート】 を 押 
します。 


閣 

- 「コピー/ ファクスを とる 
まえに J  (P.  3-1) を ごら 
ん くださし、。 

- 「一巧 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

複数 部 設定した 場合は 【仕 
上り】 を 巧し [ソート] を 
道択 しでく ださい。 
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一巧 進んだ コピーのと りかた 


5.2  2in1、 4in1 コピーの 設定に ついで 


原稿 送り 装置の 場合 


原稿 送り 装置に 原稿を 它ッ ト します。 


閣 


^^1 


「原稿の 亡 ツ トの しかた J 
(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 


【集約】 を 巧し ます。 


凶 


集約 原稿 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で に inij 「4in1」 を還択 し、 【0K】 を 押 
します。 


-巧 進んだ コピーのと りかた 


5.2  2in1、 4in1 コピー の 設定に ついで 


0 

0 


〇  4in1 コピー では コピー 順 唐を 下図の 2 つから 還択で 
きます。 

工場 出荷 時の 設定は 「パターン 1」 です。 


パ ター ン 1  パ ター ン 2 


1 

3 

2 

4 

1 

2 

3 

4 

集約 ランプび 点な します。 

必要に 脑 じで その他の 頂 目を 設定し ます。 

テンキーで コピー 部数を 設定し、 【スタート】 を 押し ま 
す。 


閣 

- 設定の しかた じついでは 
設定 メニューの 「4inl 
ページ 順の 設定を する J 
(P.  9-69) を ごらんく だ 
さい。 


閣 

- 「コピー/ ファクスを とる 
まえに J  (P.  3-1) を ごら 
ん くださし、。 

- 「一歩 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 
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一巧 進んだ コピーのと りかた 


5.3  ブッ ク 分割 コピー の 設定に ついて 


一歩 進んだ コピーのと りかた 


5.3 ブック 分割 コピーの 設定に ついで 


0 


J 【， 


で 「する」 を還択 し、 【0K】 を 押します。 


ブック 分割 設定 
しない  ! 

卜 する  [ 

原稿は 中央 基準です！ 


0 


コピー 機能 設定 画面の 「ブック 分割」 に 「/」 が' つき 
ます。 

原稿の 周囲 や 中央部を 消去 したいと さは、 コ ピー 機能 
設定 画面で 「枠 消し」 を還択 し、 【〇リ を 巧し ます。 
〇 コピーを 開始 するとき はま 順 7 に 進みます。 


【▲】【▼】 で 個 囲 J 「折目 消し」 「周囲/折目 消し」 
のい すれ かを 還択 し、 【OK】 を 押します。 


コピー 機能 設定 画面の 「枠 消し」 に 「/J びつ きます。 


枠 消し 設定 
卜 しない 
周囲 

巧 目 消し 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

設定 メニューで 原稿 タイプ 
を 変更で さます。 工場 出荷 
時は、 原稿び 左と じじ 設定 
されで レます。 ちと じの 原 
稿を コピーす る 場合は、 設 
定メニ ューの 「ブックと じ 
位置を 還択 する J  (P.  9- 
61) で 設定を 変更し でく だ 
さい。 


閣 

枠 消しの 種類は、 次の ペー 

ジの 表を 参考に しでく ださ 

い。 

巧 山ぶ お 巧し ます 

- 枠イ レース 幅 （消去す る 
幅） は 己 mm 〜 20mm の 
間を 1mm 単位で 設定で 
苦ます。 工場 出荷 時の 設 
定は 10mm です。 

- 巧 目イ レース 幅は 10mm 
固定です。 

- 枠イ レース 幅を 変更した 
い 場 台は、 設定 メこユ ー 
の 「イ レース 幅の 調整を 
する」 （P.  9-63) で 変更 
しでく ださい 


定 

設 

能  倍 

機し 代 ホ 欠 
-消じ 横 
ピ 枠と 縦 

ご 
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一歩 進んだ コピーのと りかた 


5.3 ブック 分割 コピーの 設定に ついで 


原る】 を 巧し ます。 


薑本 画面に 戻ります。 


0 

0 


必要に 脑 じで その他の 頂 目を 設定し ます。 

テンキーで コピー 部数を 設定し、 【スタート】 を 押し ま 
す。 


■ 巧/折目 消しの 種類に ついで 


イ レースの 種類 


説明 


仕上がり 


周囲 

(フ ''ツ クフ レーム 
イ レース） 


原稿の 周囲を; 肖 
去し で コピーし 
ます。 


原稿 


I ピー 


折目 消し 
(ブック じ ン ター 
イレー ス） 


原稿の iz ン ター 
を 消去し でコ 
ピー します。 


原稿 


I ピー 


周囲/巧 目 消し 
(フ ''ッ クフ レー ム 
+ 亡 ンタ ー -^ r レー 


原稿の 周囲と 中 
巧 部を 消去し で 
コピーし ます。 


原稿 


ピー 


ス) 


閣 

- 「コピー/ ファクスを とる 
まえに J  (P.  3-1) を ごら 
ん くださし、。 

- 「一巧 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 


一巧 進んだ コピーのと りかた 


已 -15 


5.4  原稿の 一部を 消して コピーす る （イ レース) 


原稿の 縁の ちれな どを 消去 しで コピーで きます。 


■ イ レース 位置での ご ミ 主意 

イ レース モー ドで コピーを 行 ラ 場合は 原稿を 它ツ ト する 方向に 
を 意し でく ださい。 
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一歩 進んだ コ ピーのと りかた 


5.4 原稿の 一部を 消しで コピーす る （イ レース) 


■ イ レース 設定の しかた 


0 

0 


原稿を 忆ツ ト します。 
【機能】 を 巧し ます。 


0 


コ ピー 機能 設定 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「枠 消し」 を還択 し、 【0K】 を 巧し ます。 


コ ピー 機能 設定 
卜枠 消し 
とじ 代 
縦横 変 倍 


0 


【▲】【▼】 で怔」 「上」 個 囲」 のい すれ かを 還択 し、 
【0K】 を 押します。 


枠 消し 設定 
しない 

卜左 


コピー 機能 設定 画面の 「枠 消し」 に 「/」 びつ きます。 


閣 

「原稿の 亡 ツ トの しかた J 
(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 


ひとこと 


ブック 分割 設定び 「する J 
になつ でい ると さは、 「しな 
い J 「周囲 J け 斤目 消し J 「周 
囲/巧 目 消し J び 表示され 
ます。 


一巧 進んだ コピーのと りかた 
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5.4 原稿の 一部を 消しで コピーす る （イ レース) 


0 

0 

0 


【戻る】 を 押します。 


昼 本 画面に 戻ります。 

必要に 応じ その他の 頂 目を 設定し ます。 

テンキーで コピー 部数を 設定し、 【スタート】 を 巧し ま 
す。 


閣 

- 「コピー/ ファクスを とる 
まえに J  (P.  3-1) を ごら 
ん くださし、。 

- 「一巧 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 
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一巧 進んだ コピーのと りかた 


5.5  白黒 反転 コピーを する （ネガ ポジ 反転) 


原稿の 白色 部 （下地） と 黒色 部 （文 さ） を 反転し で コピーで ぎ 
ます。 


■ ネガ ポジ 反転の 設定の しかた 


か 

0 


原稿を 忆ツ ト します。 
【機能】 を 巧し ます。 


コ ピー 機能 設定 画面び 表示され ます。 


閣 

「原稿の 亡 ツ トの しかた J 
(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 


一巧 進んだ コピーのと りかた 
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已 .己 白黒 反転 コピーを する （ネガ ポジ 反転) 


0 


0 


0 

0 

0 


【▲】【▼】 で 「白黒 反転」 を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


コ ピー 機能 設定 
卜 白黒 反転 
ブック 分割 
戻る 


【▲】【▼】 で 「する」 を還択 し、 【0K】 を 押します。 


白黒 反転 設定 
しない 
卜 する 


コピー 機能 設定 画面の 「白黒 反転」 に 「/」 が' つぎ ま 
す。 


【戻る】 を 押します。 
昼 本 画面に 戻ります。 


必要に 脑じ その他の 頂 目を 設定し ます。 


テンキーで コピー 部数を 設定し、 【スタート】 を 押し ま 
す。 


閣 

- 「コピー/ ファクスを とる 
まえに J  (P.  3-1) を ごら 
ん くださし、。 

- 「一 巧 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 
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一巧 進んだ コピーのと りかた 


5.6  と じ 代を つけて コ ピーす る 


フ ァイリングし やすいよ うに、 苗を 巧に とじげ （宗 白） をつ けで 
コピーで きます。 

• 左と じ 代： 原稿の 画像を ち 方向に すらし で （シフト させ 
で） 左側に とじ 代を つくり コピーし ます。 


■ とじ 代位 置の ご ミ 主意 

とじ 代を つけで コピーす る 場合は 原稿を 忆ツ ト する 方向に; '主意 
しでく ださい。 


■ とじ 代の 設定の しかた 


原稿を 忆ッ ト します。 


閣 

「原稿の 亡 ツ トの しかた J 
(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 


一巧 進んだ コピーのと りかた 
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5.6 とじげ をつ けで コピーす る 


0 

0 

0 

0 


【機能】 を 押します。 


コ ピー 機能 設定 画面び 表示され ます。 


【▲】【▼】 で 「とじげ」 を還択 し、 【OK】 を 押します。 


コ ピー 機能 設定 
枠 消し 
卜 とじ 代 
縦横 変 倍 


【▲】【▼】 で 「する」 を還択 し、 【OK】 を 巧し ます。 


コピー 機能 設定 画面の 「とじ 代」 に 「/」 びつ きます。 

【戻る】 を 押します。 

基本 画面に 戻ります。 

機能 ランプび 点な します。 


巧 b/ ぶ 悦 おしまず 

- とじ 代 幅は、 0mm 〜 
20mm の 範囲で 1 mm 単 
位の 設定び できます。 エ 
場 出荷 時の 設定は 10mm 
で才 

- とじ 代 幅を 変更したい 場 

□(ま、 己ス XE>  — ユーの 

「とじげ 幅の 調整を する」 
(P.  9-62) を ごらんく だ 
さい。 
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一歩 進んだ コピーのと りかた 


己. 6 とじ 代を つけで コピーす る 


0 

0 


必要に 応じ その他の 頂 目を 設定し ます。 

テンキーで コピー 部数を 設定し、 【スタート】 を 巧し ま 
す。 


閣 

- 「コピー/ ファクスを とる 
まえに J  (P.  3-1) を ごら 
ん ください。 

- 「一歩 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 


一巧 進んだ コピーのと りかた 
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5.7  コピー 設定を 登録す る 


よく 使 苗す る コピー 設定を 登録 しで おぎ、 必要に 脑 じで 呼び 化 
す ことび できます。 コピー 設定は 2 つまで 登録で きます。 

登録で きる 設定 頂 目は 巧のと おりです。 

• コピー 枚数 

• 還択 トレイ （「自動」 含む） 

• 画質 

• 濃度 （「白 動」 含む） 

• 【機能】 各 頂 目 （枠 消し、 とじげ、 縦横 変 倍、 白黒 反転、 
ブック 分割） 

• 混載 原稿 
• 集約 

ト レイに 設定され た 苗 紙び 不定 おの 場合、 不定 お サイズは 登録 
されません。 不定 形 サイズの 登録に ついでは、 「不定 お サイズ 登 
録」 （P.  9-28) を ごらんく ださい。 

■ コピー 設定の 登録の しかた 


0 

0 


各種 頂 目の 設定を します。 
【プ □ブラム】 を 押します。 


0 


【▲】【▼】 で 「登録」 を還択 し、 【0K】 を 巧し ます。 


コ ピー プログラム 
呼 出 
卜 登録 


拾 b ぶが 巧し ます 

ウォー 厶 アップ 中 およご^ 割 
込み モー ド 中に 設定の 登 緑 
を 巧 ラ ことは できません。 

閣 

- 「コピー/ ファクスを とる 
まえに J  (P.  3-1) を ごら 
ん くださし、。 

- 「一巧 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 
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一巧 進んだ コピーのと りかた 


5.7 コピー 設定を 登録す る 


【▲】【▼】 で 登録す るプ □クラム 番号を 還択 し、 【OK】 
を 巧し ます。 


現 巧の コ ピー 設定び 登録され ます。 


一巧 進んだ コピーのと りかた 


i 
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巧 b/ ぶが 巧し まず 

すでに 設定び 登録され でい 
るプ □グラム 畜 号に 新たに 
コピー 設定の 登録を 巧 ラと、 
前の コピー 設定は 消ち され 
ます。 


録 12 

み 且ムム 

ムラ ラ 
ラグ グ 
グ □  □ 
□ププ 

プト I 


5.7 コピー 設定を 登録す る 


■ コピー 設定を 呼び出しで コピーす る 

0 


0 


0 


原稿を 忆ツ ト します。 

【プ □グラム】 を 巧し ます。 


、】 【▼】 で 「呼 化 J を還択 し、 【0K】 を 押します。 


0 


【▲】【▼】 で 登録す るプ □ブラム 番号を 還択 し、 【0K】 
を 巧し ます。 


0 


【スタート】 を 巧し ます。 


コ ピー プログラム 
卜 呼 出 
登録 


「原稿の 亡 ッ トの しかた J 
(P.  3-17) を ごらんく ださ 
い。 


出！ 一  2 

呼ム厶 
ムラ ラ 
ラグ グ 

グロ  ロ 

ロププ 

プト 
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一歩 進んだ コピーのと りかた 


5.8  ID  (部門） 畜导を 使って コピーす る 


ID ほ P 門） 番号を 登録し で おくと、 特定の 人 だけび 本 機を 使え 
るよ ラ に 設定したり、 部門 ごとに コピー 枚数を 管理したり でぎ 
ます。 

ここでは ID ほ R 門） 番号を 入力し、 コピーす るち まを 説明し ま 
す。 


■  ID ほ P 門） 畜 看の 入力の しかた 


3 巧の ID ほ P 門） 番号を テンキーで 入力し ます。 


0 


画面び ID 入力 画面から 基本 画面に 切替 わり、 コピーな 
能と なります。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

ID ほ P 門） 番号び 登録され 
でい る 場合は、 本 機を 使用 
する 前に ID 馆 G 門） 番号を 
入力 しないと 使用で きませ 
ん。 

この 機能を 使 田す る 場合は、 
設定 メニューの 管理 着 設定 
で 部門 管理の 設定を しでく 
ださい。 詳しくは P.  9-41 
を ごらんく ださし、。 


ひとこと 

ID ほ P 門） 番号を 訂正す る 
場合は、 【クリア/スト ッ 
プ】 を 巧し でから 入力し な 
おしで ください。 


一巧 進んだ コピーのと りかた 
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5.8  ID ほ P 門） 番号を 使って コピーす る 


0 

0 

0 


原稿を 忆ット し、 コピーの 設定を します。 
【スタート】 を 押します。 

コピーび 終 3 したら、 再度 【の】 を 押します。 


閣 

- 「コピー/ ファクスを とる 
まえに J  (P.  3-1) を ごら 
ん くださし、。 

- 「一巧 進んだ コピーの とり 
かた J  (P.  5-1) を ごらん 
< ださい。 
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一巧 進んだ コピーのと りかた 


第 6 章 

ファクスの 使い かた 


ファクスの 送信 方る や 受信 方を についで 説明し ます。 

6.1  送信 時の 操作の なびれ . 6-2 

6.2  原稿を 忆ット する . 6-5 

6.3  ファクス 画質を 設定す る . 6-8 

6.4  送信 先を 指定す る . 6-9 

6.5  原稿 読 込み 中の 動作 . 6-24 

6.6  送信で きないと きは . 6-2 已 

6.7  通話 後に 送信す る （ま 動 送信） . 6-26 

6.8  送信を 中止す る . 6-27 

6.9  通信 結果を 確認す る （レポー ト /リスト） . 6-29 

6.10  レポー ト /リ ストの 種類 . 6-32 

6.11 メモリー送信と 即時 送信 . 6-34 

6.12 時刻を 指定し で 送信す る . 6-3 巳 

6.13  -括 送信 . 6-37 

6.14 受信す る . 6-38 

6.1 已 電話を かける . 6-4 己 

6.16  電話を 受ける . 6-46 


6.1 送信 時の 操作の ながれ 


ファクスを 送る ときの 操作の 流れを 説明し ます。 


【ファクス】 を 押します。 


ファクス モードに の 替わり、 ファクス 画面び 表示され 
ます。 


0 


原稿を 它ッ ト します。 


0 


画質を 設定し ます。 


ひとこと 

本 機は G3 ファクスです。 
本 機で 送受信で さるのは、 
相 ま 機ち G3 規格に 巧応し 
た ファクス じ 限られます。 


閣 

原稿 じ ッ トち法 じついでは 
「原稿を t ッ ト する J  (P.  6- 
5) を ごらんく ださい。 


閣 

画質に ついでは 「ファクス 
画質を 設定す る J  (P.  6-8) 
を ごらんく ださい。 
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ファクスの 使い かた 


6.1 送信 時の 操作の なが' れ 


0 


0 


0 


相 ま 先の ファ クス 番号を 入力 します。 

16:00  MEMORY： 100% 

画質： 普通/文字 

S： 1234_  [1-] 

送信 設定 変更 ゴ 


【スタート】 を 巧し ます。 

〇 原稿 送り 装置に 原稿を 忆ッ ト した 場合は、 読 込み- 
送信び 開始され ます。 

送信び 終 3 すると "ピー" とい ラ 発信音び 鳴ります。 

〇 送信を 途中で 中止したい 場合は、 【クリア/スト ッ 
プ】 を 押し、 表示され る 画面で 「する」 を還択 しま 
す。 

〇 原稿 ガラスに 原稿を 它ツ ト した 場合は、 ま 順 6 に 進 
みます。 


【▲】【▼】 で 「自動 検 化」 「ま 動」 のい すれ かを 還択 
し、 【OK】 を 巧し ます。 


原稿 ガラス 面 読 取 
卜 自動 検出 
手動： A3a 


〇 「ま 動」 を還択 した 場合は、 巧紙サ イブを 設定し ま 
す。 


読 込みを 開始す る 場合は 【OK】 を 押します。 

読 込む 巧 紙 サイズを 変更す る 場合は、 【▼】 を 押しで サ 
イズを 設定し なおします。 


16:00  MEMORY： 100% 

画質： 普通/文字 
読 取 サイズ （A3C  ) 

読 取 =  0K  (サイ ズゴ） 


閣 

相 ま ホの 指定ち をに ついで 
は 「送信 ホを 指定す る J 
(P.  6-9) を ごらんく ださ 
い。 


pi"] 

送信で きなかった とき 
は、 送信 結果 レポートび 
プリント されます。 詳し 
< は、 「通信 結果を 確認 
する （レポート/リス 
卜）」 （P.  6-29) を ごら 
ん ください。 


ファクスの 使い かた 


6.1 送信 時の 操作の なが' れ 


0 


0 


続けで 原稿を 読 込ませる 場合は、 巧の 原稿を 它ッ ト し、 
【0K】 を 巧し ます。 

原稿の 読 込みび 終 3 する まで、 このま 順を 繰り返し ま 
す。 


16:00  MEMORY： 100% 

画質： 普通/文字 
次 原稿 読 取 二 0  K 
送ち = スター ト 


すべでの 原稿の 読 込みび 終 3 したら、 【スタート】 を 押 
します。 

送信び 開始され ます。 

送信び 終 3 すると" ピー" とい ラ 発信音び 鳴ります。 

〇 送信を 途中で 中止 するとき は、 【クリア/ ストップ】 
を 巧し、 表示され る 画面で 「する」 を還択 します。 


■ 読 込まれた で 書の 送信を 
取り消' したい 場合は、 「送 
信ろ 約を キャン じ ル （削 
除） する J  (P.  6-27) を 
ごらんく ださい。 

' 送信で きなかった ときは、 
送信 結果 レポ ー トび プリ 
ント されます。 詳しくは、 
「通信 結果を 確認す る （レ 
ポート/リストり （P.  6- 
29) を ごらんく ださい。 


ファクスの 使い かた 


6.2  原稿を じッ ト する 


■ 原稿 送り 装置に 原稿を 它ッ ト する 


【ファクス】 を 巧し ます。 

ファ ク スモードに の 替わり、 ファクス 画面び 表示され 
ます。 


0 


原稿 送り 装置に 読 込む 面を 上向ぎ にしで 原稿を 忆ット 
します。 


ださい 


ステー プル 針 や クリップな 
どのつ いた 原稿は 故障の 原 
因と なります。 原稿を t ッ 
卜 する 前に、 必す ステー プ 
ル 針 や クリップ などを 取り 
外しで  <  ださい。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

'A3 サイズの 普通 紙を 50 
枚まで t ツ ト できます。 

- 長さび 432  mm  上の 原 
稿は 1 枚の み t ツ ト でさ 
ます。 


ファクスの 使い かた 


6.2 原稿を 它ッ ト する 


0 


原稿た ッ ト万イ ドを 原稿 サイスに あわせます。 


〇 不定 形 サイズの 原稿は、 政 下の サイスの 原稿まで 読 
みおる ことび できます。 


最大 サイ ブ 
297  mm 


1000  I 


給 紙ち 巧 


139.7 


最ル サイズ 
210  mm 

(210  mm 未満の サイ 
ズ はすべ で 210mm 
としで 読み おる） 


メモ リーに 受信 データ、 ポーリ ング 受信 データな どび 
ない とぎ、 メモリーに 一度に 読 込める 原稿 枚数は、 A4 
標準 原稿で 約 280 枚です。 オプションの 拡張 メモリー 
を 追加す ると、 読 込める 原稿 枚数は 最大 約 1024 枚に 
なります。 


巧 b/ぶ が 巧し まず 

- 読を 取られた 原稿は、 A4 
□幅、 B4  a  幅、 A3  □ 
幅の いずれ かの サイズ 
(原稿な 上で 最も おい サイ 
ズ） としで 送信され ます。 

' 原稿の 長さび 1 000  mm 
を 越える 場合、 本 機は 原 
稿ブ まりと 判断し で 読 込 
み 動作を 停止し ます。 

- 原稿の 周囲 2  mm の 範囲 
は、 画像の 読み取り びで 
きません。 

'A3 幅の 原稿を 昌 精細で 
読み取る 場合、 原稿の 長 
さは 900  mm まで 読み 
取る ことび できます。 
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ファクスの 使い かた 


6.2 原稿を 忆ッ ト する 


■ 原稿 ガラス 上に 原稿を 它ッ ト する 


【ファクス】 を 巧し ます。 

ファ ク スモードに 切替 わり、 ファクス 画面び 表示され 
ます。 


0 


原稿 送り 装置を 開ぎ、 読 込む 面を 下にし で 原稿を 忆ッ 
卜 します。 

〇 原稿 台 左側と 上側に ある 原稿 スクールに 合わせで 原 
稿を 忆ッ ト します。 


0 


原稿 送り 装置を 閱 じます。 


ファクスの 使い かた 


6.3  ファクス 画質を 設定す る 


送信す る 原稿には 細かい 文 さびを い 原稿、 精密な 図面の ある 原 
稿、 写真の ある 原稿な ど、 いろいろあります。 な 下の よ ラに 原 
稿に 合わせた 画質を 指定す る ことで、 原稿を 鮮明に 送信で きま 
す。 


原稿の 内容 

画質 設定 

文 ま 原稿 (义 割、 写真 原稿 
语 真） 

普通/精細/高 精細 

■ 画質の 設定の しかた 


0 

0 

0 


【ファクス】 を 巧し ます。 

ファクス モードに 切替 わり、 ファクス 画面び 表示され 
ます。 

原稿を 忆ッ ト します。 

【画質】 を 押します。 


画質 


0 


【▲】【▼】 で ファクス 画質を 還択 し、 【0K】 を 巧し ま 
す。 


画質 

普通/文字 
卜 精細/文字 
高 精細/文字 


巧 b/ ぶ 悦 おしまず 

- 相 ま 先の 機種 じよつ では、 
文 ま/ 畐 精細、 写真/高 
精細の 指定では 指定 ど お 
りに 送信で ぎない ことび' 
あります。 その 場合は、 

文 ま/精細 または 写真/ 
普通で 送信され ます。 

' 写真、 写真/高 精細を 指 
定 すると、 原稿 サイズび 
送信 先の 用紙より 大さレ 
場合 や 送信 先の ファクス 
機の 性能 じよつ では、 画 
質び 劣化す る ことび あり 
ます。 
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ファクスの 使い かた 


6.4  送信 先を 指定す る 


■ 送信 先を 1 か 所 だけ 指定す る 

送信 先を 1 か 巧 だけ 指定す る 方 まには、 な 下の 方を び ありま 
す。 


• ダイアル 入力 
• ワンタッチ ダイアル 
• 短縮 ダイアル 
• グループ ダイアル 
• プ □グラム 
• アドレス帳 

ここでは、 原稿 送り 装置を 使 苗し で ファクス 送信を 巧 ラ 場合の 
ま 順を 例に 説明し ます。 


巧 b/ ぶ 巧 巧し まず 

国際 ダイアル 通話を 使って 
海外 通信す ると さは、 国際 
電話番号 （001 、〇 061 、 
0041 ) の あとに 続けで 国 
畜 号と 相 ま先畜 号を 入力す 
ると、 ダイアルの 途中で 話 
し 中と なり 送信で さない こ 
とびあります。 このよ ラな 
場合は、 国際電話 畜 号を 入 
力した あとじ 【リダイアル 
/ ポーズ】 を 2 回 巧し で、 
約 6 秒の 空白 時間を おいで 
から 残りの 電話番号を 入力 
しでく ださい。 それでち 送 
信で さない 場合は、 ま 動 送 
信を 巧って < ださい。 詳し 
くは、 「通話 後に 送信す る 
(ま 動 送信り （P.  6-26) を 
ごらんく ださい。 


ファクスの 使い かた 
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6.4 送信 先を 指定す る 


■ ダイアル 入力 


0 

0 

0 

0 


【ファクス】 を 巧し、 ファクス モードに 切替えます。 
原稿を 忆ッ ト します。 

必要に 応じで 「画質」 を 設定し ます。 

テンキーで 相 ま 先の ファクス 番号を 入力し ます。 


16:00  MEMORY： 100% 

画質： 普通/文字 

S： 1234_  [1-] 

送信 設定 変更 


0 


【スタート】 を 巧し ます。 

読 込み- 送信び 開始され ます。 


閣 

- 「原稿を じ ッ ト する J 
(P.  6-5) を ごらんく ださ 
い。 

- 画質に ついでは 「ファ ク 
ス 画質を 設定す る J 
(P.  6-8) を ごらんく ださ 
い。 

•  F  コード （SUB 、 SID  ) 
を 入力す る ことち でき ま 
す。 「F  コード  J  (P.  7-2) 
を ごらんく ださい。 

八 

样 b/ く‘ 巧 巧し まず 

- ファクス 畜 号は 最大 30 
巧まで 入力 巧 能です。 

- 入力 可能な 文 ま： 数を 
の〜 9 い'#、 スペー 
ス、  ポーズで ま 列の 入力 
ち 法に ついでは 「文 まの 
入力の しかた J  (P.  3- 
26) を ごらんく ださい。 

- ファクス 番号 中に 【リタ' 
イ アル/ポーズ】 を 巧す 
と、 約 3 砂 間の 空き時間 
(ポーズ） を 入力で きま 
す。 ディスプレイ じは 
「PJ と 表示され ます。 

- PBX の 通信 回線に 接続し 
でいで、 「通信 回線を 設定 
する J  (P.  3-40) で 外線 
接続 番号び 登録され でい 
る 場合、"#" を 入力す る 
と、 外線 接続 番号を 呼び 
出す ことび できます。 
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ファクスの 使い かた 


6.4 送信 先を 指定す る 


■ ワンタッチ タイア ル 

あらかじめ ワンタッチ ダイアル キーに 相 ま 先の 番号を 登録して 
おくと、 ワンタッチ ダイアル キーを 巧す だけで 相 ま 先を 指定で 
ぎます。 


原稿を 它ッ ト します。 

必要に 脑 じで 「画質」 を 設定し ます。 

ワンタッチ ダイアル キーの 【01】 〜 【32】 から、 送信 
する 相 ま 先の キーを 巧し ます。 

〇 【01】 〜 【16】 は、 切替え 板を 下に 閱 じたと きに 還 
択 できます。 


01 

02 

03 

04 

口 

J  Q _ 

J  Q __ 

]  り  1 

06 

08 

■i™ 

1 

09 

msm 

I  口 

IM— 

1  13 

14 

15 

16  J 

口 

] Q _ 

] Q __ 

J  Q __ I 

〇 【17】 〜 【32】 は、 の 替え 板を 上に 開いた ときに 還 
択で ぎます。 


I  ^ 

18 

19 

20  1 

1 

1 ■— 

1 ■— 

1™ 

■— 

25 

26 

27 

28 

IM— 

■M— 

pa 

国 

〇 ワンタッチ ダイアル キーを 間違えで 巧した 場合は、 
【クリア/ ストップ】 で 取り消しび できます。 

【スタート】 を 巧し ます。 

読 込み- 送信び 開始され ます。 

送信を 途中で 中止したい 場合は、 【クリア/ ストップ】 
を 巧し、 表示され る 画面で 【OK】 を 押しで ください。 


閣 

. ワンタッチ ダイアルの 登 
緑に ついでは、 「ワン タッ 
チ ダイアルを 登録す る J 
(P. 10-5) を ごらんく だ 
さい。 

- 「原稿を じ ッ ト する J 
(P.  6-5) を ごらんく ださ 
い。 

- 画質 じついでは 「ファ ク 
ス 画質を 設定す る J 
(P.  6-8) を ごらんく ださ 
い。 


〇 


ファクスの 使い かた 
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6.4 送信 先を 指定す る 


■ 短縮 ダイアル 

あらかじめ 短縮 ダイアルに 相 ま 先の 番号を 登録し で おくと、 短 
縮 塞 号で 相 ま 先を 指定 しで 送信で さます。 


0 

0 

0 


原稿を 忆ツ ト します。 

必要に 脑 じで 「画質」 を 設定し ます。 
【短縮】 を 押します。 


0 


テンキーで 3 巧の 短縮 番号を 入力し、 【0K】 を 押し ま 
す。 


16:00  MEMORY： 100% 

画質： 普通/文字 
短縮 番号：  0 1 1 
0K キーを 押して 下さい 


入力を 間違えた ときは、 【リ忆 ット】 を 巧し、 最初から 
入力し なおしで ください。 


短縮 ダイアルの 登録に つ 
いでは、 「短縮 ダイアルを 
登録す る J  (P. 10-11) 

を ごらんく ださい。 
「原稿を じ ッ ト する J 
(P.  6-5) を ごらんく ださ 
し、。 

画質に ついでは 「ファ ク 
ス 画質を 設定す る J 
(P.  6-8) を ごらんく ださ 
し、。 
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ファクスの 使い かた 


6.4 送信 先を 指定す る 


0 


【スタート】 を 押します。 


16:00 

MEMORY： 100% 

画質： 

普通/文字 

AAA 

OSAKA 

送信 設定 変更 

読 込み- 送信び 開始され ます。 

送信を 途中で 中止したい 場合は、 【クリア/ ストップ】 
を 巧し、 表示され る 画面で 【する】 を還択 でく ださい。 


ファクスの 使い かた 
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6.4 送信 先を 指定す る 


■ グループ ダイアル 


あらかじめ ワンタッチ ダイアル キーに グループ 登録し で おくと、 
ワンタッチ ダイアル キーを 押す だけで 登録され でい る 複数の 相 
ま 先に 送信で さます。 


0 

0 

0 


原稿を 忆ッ ト します。 


必要に 脑 じで 「画質」 を 設定し ます。 


ワンタッチ ダイアル キーの 【01】 〜 【32】 から、 送信 
する 相 ま 先 グループの キーを 押 します。 

〇 【01】 〜 【16】 は、 切替え 板を 下に 閱 じたと きに 還 
択で ぎます。 

〇 【17】 〜 【32】 は、 切替え 板を 上に 開いた ときに 還 
択 できます。 


0 


〇 ワンタッチ ダイアル キーを 間違えで 巧した 場合は、 
【クリア/ ストップ】 で 取り消しび できます。 

【スタート】 を 巧し ます。 


16:00  MEMORY： 100% 

画質： 普通/文字 


S：NAG0YA 


送信 設定 変更 =T 


読 込み- 送信び 開始され ます。 

〇 送信を 途中で 中止したい 場合は、 【クリア/スト ッ 
プ】 を 巧し、 表示され る 画面で 「する」 を還択 しで 
ください。 


. ワンタッチ ダイアル キー 
への グループ 登録 じつい 
では、 「グループ ダイアル 
を 登録す る」 （P. 10-17) 
を ごらんく ださい。 

- 「原稿を じ ッ ト する J 
(P.  6-5)) を ごらんく だ 
さい。 

' 画質に ついでは 「ファ ク 
ス 画質を 設定す る J 
(P.  6-8) を ごらんく ださ 
い。 
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ファクスの 使い かた 


6.4 送信 先を 指定す る 


■ プ □グラム ダイアル 


あらかじめ 相 ま 先の 番号と、 送受信 機能 （時刻 指定 送信 や ポー 
1」 ング 受信な ど） を ワン タツ チ ダイアル キー に 登録 しで おくと、 
ワンタッチ ダイアル キーを 押す だけで その 機能を 実行で きます。 


原稿を 它ツ ト します。 

〇 ポーリング 受信の 場合、 このま 順は 不要です。 


0 


必要に 脑 じで、 「画質」 を 設定し ます。 

〇 ポーリング 受信の 場合、 このま 順は 不要です。 


0 


ワンタッチ ダイアル キーの 【29】 〜 【32】 から、 プロ 
グラム 登録され でい る キーを 押 します。 

〇 青色で 表示され でい る 【29】 〜 【32】 は、 の 替え 
板を 上に 開いた ときに 還択 できます。 


1  17 

18 

19 

20  1 

iBH 

25 

26 

27 

28 

rn^rn 

pa 

KM 

国 

is 

国 

0 


〇 ワンタッチ ダイアル キーを 間違えで 巧した 場合は、 
【クリア/ ストップ】 で 取り消しび できます。 


【スタート】 を 巧し ます。 

自動的に、 登録され でい る 機能び 開始され ます。 

〇 送信を 途中で 中止したい 場合は、 【クリア/スト ツ 
プ】 を 押し、 表示され る 画面で 「する」 を還択 しで 
ください。 


閣 

' プ □グラム ダイアルの 登 
緑に ついでは、 「プ □グラ 
ム ダイアルを 登録す る J 
(P. 10-23) を ごらんく 
ださし、。 

- 「原稿を t ッ ト する J 
(P.  6-5) を ごらんく ださ 
い。 

- 画質 じついでは 「ファ ク 
ス 画質を 設定す る J 
(P.  6-8) を ごらんく ださ 
い。 


閣 

時刻 指定 送信を 取り消した 
い 場合は、 【機能】 を 巧し で 
「送信 予約 確認/取消 J で予 
約を 取り消す ことび でき ま 
す。 詳しくは、 「送信 予約を 
キャン じ ル （削除） する J 
(P.  6-27) を ごらんく ださ 
い。 


ファクスの 使い かた 
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6.4 送信 先を 指定す る 


アドレス帳 （U スト、 検索） 


【アドレス帳】 を 巧す と、 ワンタッチ ダイアルと 短縮 ダイアルに 
登録され でい る 内容び 表示され ます。 電話帳から 相 ま 先を 探し 
で 指定し、 送信で ぎます。 


0 

0 

0 


原稿を 忆ッ ト します。 


必要に 脑 じで 「画質」 を 設定し ます。 


【アドレス帳】 を 巧し ます。 


0 


【▲】【▼】 で 「リスト」 または 「検索」 を還択 し、 
【0K】 を 巧し ます。 


アドレス帳 


閣 

- 「原稿を じ ッ ト する J 
(P.  6-5) を ごらんく ださ 
い。 

- 画質に ついでは 「ファ ク 
ス 画質を 設定す る J 
(P.  6-8) を ごらんく ださ 
い。 


ひとこと 


オプションの イメージ コン 
卜 □—ラ に- 206 または 
ネッ トワー ク カード NC- 
503 を 装着し でい る 場合 
は、 「LDAP 検索 J び 表示 
されで LDAP 検索び でき ま 
す。 ただし、 LDAP 検索を 
する には、 あらかじめ 
LDAP 設定を する 必要び あ 
ります。 

LDAP 検索に ついでは 「ア 
ドレス 帳で 検索す る 
(LDAP  検索り （P.  8-6) 

を、 LDAP 設定に ついでは 
各オプ ショ ンの ユーザーズ 
ガイドを ごらんく ださい。 


卜 


帳ス索 

話リ検 

電卜 
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ファクスの 使い かた 


6.4 送信 先を 指定す る 


0 


0 

0 


〇 「リスト」 を 還択： ワンタッチ ダイアルと 短縮 ダイ 
アルに 登録され でい る 内容び 表示され ます。 【▲】 
【▼】 で 相 ま 先を 還択 し、 【OK】 を 押します。 （【◄】 
【►】 を 押しで、 頭 化し 検索び できます。） 相 ま 先を 
還択 後、 ま 順 7 に 進みます。 


〇 「検索」 を 還択： 検索 文 さ 列を 入力す る 画面び 表示 
されます。 ま 順 5 に 進みます。 


テンキーで 相 ま 先の 登録 名の 先頭の 何 文 さかを 入力し、 
【0K】 を 巧し ます。 


電話帳 検索 

: AAA_ 

[A …] 

入力 した 文き 列で 始まる 登録 名び 表示され ます。 
【▲】【▼】 で 相 ま 先を 還択 し、 【0K】 を 巧し ます。 


電話帳 検索 
卜  AAA  NEW  YORK 

AAA  OSAKA 
AAA  TOKYO 


【スタート】 を 押します。 

読 込み- 送信び 開始され ます。 


ひとこと 

10 夕 すまで 入力で きます。 


ファクスの 使い かた 
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6.4 送信 先を 指定す る 


■ チェーン ダイアル 

ワンタッチ ダイアル キー、 短縮 ダイアル、 ダイアル 入力、 【リダ 
イ アル/ポーズ】 を 組み合わせで 相 ま 先を 指定し、 ファクス 送 
信で さます。 

送信 先を 指定す るには 巧の ちまび あり ます。 

• ダイアル 入力 


• ワンタッチ ダイアル 
• 短縮 ダイアル 


• アドレス帳 


ここでは、 ワンタッチ ダイアル キーを 使 苗し でから ダイアル 入 
力す る 方 まに ついで 説明 しでい ます。 


【オン フック】 を 押します。 


0 


メモリ 送信 ランプび 消え、 ディスプレイに 「* オフ 
フック*」 と 表示され ます。 


相 ま 先の ワンタッチ ダイアル キーを 押し、 【スタート】 
を 巧し ます。 


16:00 


画質 : 

E:  AAA 


MEMORY： 100% 

普通/文字 

[1-] 


ひとこと 

複数の 相 ま 先に 送信す ると 
さは、 メモリー 送信を 使用 
しでく ださい。 


18 


ファクスの 使い かた 


6.4 送信 先を 指定す る 


0 


0 


テンキーで 相 ま 先の ファクス 塞 号を 入力し、 原稿を 
忆ッ ト します。 


16:00  MEMORY： 100% 

画質： 普通/文字 

[1-] 

:)(AAA  ) 


【スタート】 を 巧し ます。 

自動的に、 登録され でい る 機能び 開始され ます。 

送信を 途中で 中止したい 場合は、 【ストップ】 を 巧し、 
表示され る 画面で 「する」 を 押しで ください。 


閣 

「原稿を 亡 ッ ト する J  (P.  6- 
5) を ごらんく ださし、。 


ファクスの 使い かた 
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6.4 送信 先を 指定す る 


■ 複数の 宛先を 指定す る （順な 同 報 送信） 

一度の 操作で 複数の 送信 先に 原稿を 送信す る ことび できます。 
これを 順次 同 報 送信と よびます。 

複数の 送信 先を 指定す るに は 巧の 方 まび あり ます。 

• ダイアル 入力 
• ワンタッチ ダイアル 
• 短縮 ダイアル 
• グループ ダイアル 
• アドレス帳 

上記の 指定ち まを 組み合わせで 指定す る ことを できます。 

0 原稿を 忆ット します。 

0 雌 能】 を 押します。 


ファクス 機能 設定 画面び 表示され ます。 


、】 【▼】 で 「複数 宛先」 を還択 し、 【0K】 を 押し ま 
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ひとこと 

複数の 相 ま ホに 送信す ると 
ぎは、 メモリ 送信を 使用し 
で  <  ださい。 

八 

巧 b/ ぶ悦 巧し まず 

- 一度に 指定で さる 相 ま 先 
は 最大 255 ヶ 巧までで 
す。 

. ワンタッチ ダイアル キー 
で 相手 先を 道択 する 場合 
は、 最大 32 ヶ 巧まで 指 
定 でさます。 

- 短縮 ダイアルで 相 ま 先を 
還択 する 場合は、 最大 
240 ヶ 巧まで 指定で さま 
す。 

- ダイアル 入力で 指定で さ 
る 相 ま 先は 最大 1 6 ケ巧 
までです。 


「原稿を t ッ ト する J  (P.  6- 
5) を ごらんく ださい。 


bb  ノ 

ム目  、 \ 

機先 信リ 
ス 巧送プ 
ク 数展展 
ァ複親 親 


6.4 送信 先を 指定す る 


0 


0 


0 


相 ま 先を 指定し、 【0K】 を 巧し ます。 


複数 宛先 

1/255 

相手 先 

[1-] 

〇 ワンタッチ ダイアル キーで 指定 するとき： 送信す る 
相 ま 先の ワンタッチ ダイアル キーを 巧し ます。 

〇 短縮 ダイアル キーで 指定 するとき： 【短縮】 を 巧し、 
送信す る 相 ま 先の 短縮 塞 号 3 巧を 入力 します。 

〇 グループ ダイアル キーで 指定 するとき： 送信す る 相 
ま 先 グループび 登録され でい る ワンタッチ ダイアル 
キーを 押します。 

〇 アドレス帳を 使って 指定 するとき： 【アドレス帳】 

を 巧し、 「リスト」 か 「検索」 のい すれ かの 方まで 
相 ま 先を 還択 します。 （「アドレス帳 （リスト、 検 
索)」 （P.  6-16) を ごらんく ださい。） 

〇 ダイアル 入力で 指定 するとき： 送信したい 相 ま 先の 
ファクス 番号を 入力し ます。 


相 ま 先を 追加す る 場合は、 「追加」 を還択 し、 【OK】 を 
巧し ます。 

複数 宛先 

卜追 如  D 

確認/修正  I 

戻る  日 


〇 相 ま 先を すべで 指定す るまで、 ま 順 4、 5 を 繰り返 
します。 


憤る」 を還択 し、 【OK】 を 押します。 


複数 宛先 
追加 

確認/修正 
卜 戻る 


ひとこと 

オプションの イメージ コン 
卜 □-ラ に- 206 または 
ネットワーク カード NC- 
503 を 装着し でい る 場 台 
は、 LDAP 検索び でき ま 
す。 詳しくは 「アドレス帳 
で 検索す る （LDAP 検索)」 
(P.  8-6) を ごらんく ださ 
い。 


ファクスの 使い かた 
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6.4 送信 先を 指定す る 


必要に 応じで 「画質」 を 設定し ます。 


0 


【スタート】 を 押します。 


読 込み/送信び 開始され ます。 


閣 

画質に ついでは 「ファクス 
画質を 設定す る J  (P.  6-8) 
を ごらんく ださい。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

' 相 ま 先す ベで じ 送信され 
たか ど ラ かを、 送信 完 3 
をに プリント される 結 ま 
レポ ー トで 確認で さます。 

- 送信を 途中で 中止した し、 
場合は、 【クリア/スト ッ 
プ】 を 巧し、 表示され る 
画面で 「する J を 還 おし 
ます。 この 操 巧を 行 ラと、 
還択 した 相 ま 先の 指定び 
すべで お 除され ます。 

- 時刻 指定 送信を 取り消し 
たい 場合は、 ファクス 機 
能の 「予約 確認- 削除 J 
で 取り消し 操作を 行って 
ください。 詳しくは、 「送 
信 予約を キャン じ ル （削 
除） する J  (P.  6-27) を 
ごらんく ださい。 
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6.4 送信 先を 指定す る 


■ 手動 リダイアル 

最後に 送信した 相 ま 先にを ラー 度 ダイアル する ことを リ ダイア 
ルと いいます。 


0 

0 

0 


原稿を 忆ツ ト します。 

必要に 脑 じで 「画質」 を 設定し ます。 
【リダイアル/ポー ブ】 を 巧し ます。 


リダイアル 
/ ポ-ズ 


0 


最後に 送信した 相 ま 先の ファクス 番号び 表示され ます。 
【スタート】 を 巧し ます。 


読 込み- 送信び 開始され ます。 


閣 

- 「原稿を じ ッ ト する J 
(P.  6-5) を ごらんく ださ 
い。 

- 画質 じついでは 「ファ ク 
ス 画質を 設定す る J 
(P.  6-8) を ごらんく ださ 
い。 


ファクスの 使い かた 
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6.5  原稿 読 込み かの 動作 


■  メモリー オー パーした ときは 

送信 予約 （他の フ ァクス 送信 ジョ フ '実行中の フ ァクス 送信 指示) 
や 時刻 指定 送信な どで、 原稿を 読 込んで いる 途中で メモリ ー不 
足に なった 場合、 読 込んだ ページまでを 送信す るか、 送信を 
キヤ ン忆 ルす るかを 還択 する メツ忆 ー ジび 表示され ます。 


メモリ 不足/送信 取消 

卜 する  日 

しない  □ 


• 「する J を還択 した 場合 

それまで 読 込んだ データ は 消去され ます。 他の フ ァクス 
送信 処理 や ファクス 受信な どび 終 3 する のを 待ち、 メモ 
I」 一 残 容量を 確認 しでから 再度 ファクス 送信 指示を 巧っ 
でく ださい。 

• 「しない」 を還択 した 場合 

原稿 ガラスから 原稿を 読 込んだ 場合は、 読 込んだ 原稿を 
送信し、 動作び 終 3 します。 メモリ 残 容量を 確認し でか 
ら 再度 ファクス 送信 指示を 巧って < ださい。 

自動 原稿 送り 装置から 原稿を 読 込んだ 場合は、 読 込んだ 
原稿を 送信した あと、 原稿 給 紙 トレイに 残って いる 原稿 
を 再度 読 込み •送信し ます。 


ひとこと 

メモリー 残 容量び 0% に 
なった 場合、 それまで 読 込 
んだ 送信 データは 消去され 
ます。 
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6.6  送信で さない とさは 


ファ クス 送信 時、 相 ま 先の ファ クス 機が' 話し中で 脑爸 しない 場 
合 や、 その他 通信 上の エラーな どの 理由に より、 ファクス 送信 
び 正常に 終 3 しなかった とき、 本 機は 自動的に リダイアル しま 
す。 リダイアルされ るまでの 間、 送信 文書は リダイアル 待機の 
予約 文書と しで 扱われます。 

リダイアルの 結果、 ファクス 送信び 正常に 終 3 しなかった とき 
は、 送信 結果 レポー トび プリン ト されます。 


閣 

送信 結果 レポート についで 
は 「レポート/リストの 種 
類 J  (P.  6-32) を ごらんく 
ださい。 


ファクスの 使い かた 
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6.7  通話 後に 送信す る （ま 動 送信) 


本 機に が 巧け 電話機を 接続し で 電話と ファクスを 同一 回線で 使 
苗し でい る 場合、 相 ま 先と 電話で 話を した あとに そのまま 原稿 
を 送信で さます。 

相 ま 先に 原稿を 送信す る ことを 伝えたい ときな どに 利 苗し ます。 


か 

0 

0 


原稿 送り 装置に 原稿を 忆ッ ト します。 

必要に 脑 じで 「画質」 を 設定し ます。 

受話器を 取ります。 

〇 受話器から 発信音 "ツー" び 聞こえる ことを 確認 
しでく ださい。 


16:00  MEMORY： 100% 

画質： 普通/文字 
: 通話 中； K 


0 

0 


相 ま 先を 指定し ます。 

〇 電話機の ダイアル ボタンを 使って ダイアル します。 

〇 本 機の 操作 パネルより 相 ま 先を 指定す る ことを でき 
ます （P.  6-9)。 


話を した 後、 相 ま 先に スタート キーを 押しで ちら いま 
す。 


0 

0 


準備び できる と "ピー" とい ラ 音び します。 

【スタート】 を 巧し ます。 

読 込み- 送信び 開始され ます。 

受話器を 置ぎ ます。 

〇 送信を 途中で 中止 するとき は、 【クリア/ ストップ】 
を 巧し、 表示され る 画面で 「はい」 を還択 します。 


6-2 日  ファクスの 使い かた 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

- ま 動 送信のと きは、 メモ 
リ 送信を 使用で きません。 

- 相 ま 先 力 s' 有 動 受信で さる 
状態 （白 動 着信） になつ 
でい ると きは、 相 ま 先び 
電話に 出ずに "ピー" と 
い ラ 音び します。 そのと 
きは 話を する ことび でき 
ません。 

' 通話を に 送信す る 場合は、 
原稿 送り 装置を 使用し で 
< ださい。 

- 手動 送信は、 本 機の TEL 
ポー トに 外付け 電話機び 
接続され でい る 場合に 使 
用ス きずす 

- ダイアル 回線を ご 利用の 
場合で ち、 い】 を 入力す 
ると、 プッシュ 回線 用の 
信号を 出す ことび でき ま 
す。 

閣 

- 「原稿を じ ッ ト する J 
(P.  6-5) を ごらんく ださ 
い。 

- 画質に ついでは 「ファ ク 
ス 画質を 設定す る J 
(P.  6-8) を ごらんく ださ 
い。 


ひとこと 


置 話 器を 取る 代わりに 【才 
ン フック】 を 巧す と、 ス 
ピーカー 状態に なり、 上記 
と 同様に ま 動 送信を 行 ラ こ 
とびでき ます。 


6.8  送信を 中止す る 


送信の 途中で 中止したい 場合は、 【クリア/ ストップ】 を 押し、 
表示され る 画面で 「する」 を 還択を 押します。 

■ 送信 予約を キャン じ ル （削除） する 


読 込まれた 文書び 送信 待ちのと さや I」 ダイアル 待ちのと ぎ、 送 
信を 取り消したい 場合は、 ジョブを 削除し、 送信を キャン 忆ル 
します。 


0 


ファクス 機能 設定 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「予約 確認- 削除」 を還択 し、 【0K】 を 
巧し ます。 


ファクス 機能 
卜 予約 確認 ■削除 日 
戻る  I 


メモリ 内に 養 積され でい る 送信 待ちの ジョブ 内容 （送 
信 指定 時刻/送信 設定の 種類/相 ま 先番 号） が' 表示 さ 
れ ます。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

ポーリング 送信び 畫 積され 
でい る 場合は、 ID 入力 画面 
び 表示され ます。 

メモリ 巧に 送信 待ちの ジョ 
ブび ない とさは 「* ありま 
せん* J び 表示され ます。 


ファクスの 使い かた 
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6.8 送信を 中止す る 


0 


0 


0 


【▲】【▼】 で 取り消したい 送信 ジョブを 還択 し、 【0K】 
を 巧し ます。 

予約 確認- 削除 

01 [18:00] 

時刻 指定 送信 

0123456 


【▲】【▼】 で 「する」 を還択 し、 【OK】 を 押します。 


還択 した 送信 ジョブび キャン 它ル （削除） されます。 


続けで 予約の 削除を 巧いたい 場合は、 ま 順 2 〜 4 を 繰 
り 返します。 
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6.9  通信 結果を 確認す る （レポート/リスト) 


送信し 終わった 原稿、 受信した 原稿の 通信 結果 情報は、 最大 60 
件まで 記録され ます。 


■ 通信 結果の 確認の しかた 


【確認】 を 押します。 


0 


確認 モー ド 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「通信 結果 J を還択 し、 【OK】 を 押し ま 
す。 


確認 モード 
カウンタ 確認 
卜 通信 結 ま 
レポ ー ト 出力 
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6.9 通信 結果を 確認す る （レポー ト /リスト) 


0 


J 【▼】 で 確認したい 通信 結果を 表示させます。 


拾 b ぶが 巧し ます 

- 通信 結果 画面では、 送信 
結果は 「TX」、 賣信 結果 
は 「RX」 と 表示され ま 
す。 

- 通信 結果を 表示 中に 【戻 
る】 を 2 回 巧す と、 確認 
モードを 終 3 しで 薑本画 
面が 表示され ます。 

- 通信 結果 レポー トを プリ 
ント した レ 場合は 【ス 
タート】 を 巧し ます。 通 
信 結果 レポートを プリン 
卜穫 は薑本 画面が 表示 さ 
れ ます。 


- ■ 

X  K 

パ？ 卜 
W  - 


ま 月 W 刷 
結 4  A 印 
信 C  S 
通卽 
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6.9 通信 結果を 確認す る （レポー ト /リスト) 


レポ ー ト /リス トの 出力 


0 


【確認】 を 押します。 


0 


確認 モー ド 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「レポー ト化 力」 を還択 し、 【0K】 を 押 
します。 


0 


【▲】【▼】 で 化 力したい レポート/リストを 還択 し、 
【0K】 を 押します。 


レポート/リス トの プリン ト 後は 皇本 画面び 表示され 
ます。 


確認 モード 
カウンタ 確認 
通信 結 ま 
ト レポー ト 出力 


閣 

• 送受信 結果の レポートは、 
ディスプレイで 確認す る 
ことち できます。 逼信結 
栗の 表术の しかたし つい 
では 「通信 結 まの 確認の 
しかた J  (P.  6-29) を ご 
らんく ださい。 

- レポート/リストの 種類 
についで は 「レポート/ 
リストの 種類 J  (P.  6- 
32) を ごらんく ださい。 


ポポポ 
カレ レレ 
出 まま 理 
卜結結 管 

_ に| 己-言 后 口 

ポ 送受 通 

レ^ 
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6.10 レポート/リストの 種類 


巧 b/ 夕 g 巧し まず 

レポート 出力には、 な 下の サイズの 用紙を 使用で きます。 

A5  Q,  B5  Q,  A4  ci/Q,  B4  a,  A3  □ 

ただし、 A5a、 B5  a の 用紙に プリント するとき は、 レポートび 複数 枚に 分かれで プリント される 場 
合び あります。 

• 送信 結果 レポート： 

文書 塞 号、 相 ま 先、 送信 曰、 送信 開始 時刻、 原稿 枚数、 所要時間、 モード、 通信 結果 
などを プリントし、 確認で きます。 


SESSIO 

N 

キ ノウ 
セン タク 

No. 

アイけ キ 

ヒグケ 

'/  ] ク 

へ。 -シ 

ツウ シン y カン 

モイ 

ケッカ 

0001 

ソウ シン 

001 

AAA  NEWY- 
ORK 

012345678 

APR.1 

9 

18:0 

0 

010 

00h02mi 

n21s 

G3 

OK 

• 受信 結果 レポート： 

で 書 塞 号、 相 ま 先、 受信 曰、 受信 開始 時刻、 受信 枚数、 所要時間、 モード、 通信 結果 
などを プリントし、 確認で きます。 


SESSIO 

N 

キ ノウ 
セン タク 

No. 

アイ テ サキ 

ヒグケ 

'/  ] ク 

へ。 -シ 

ツウ シン '/カン 

モ -K' 

ケッカ 

0001 

が-リンゲ 
シ ''  r ンン 

001 

AAA  TOKYO 
098765432 

APR.1 

9 

18:0 

0 

001 

00h02mi 

n21s 

EC 

M 

NG 

00A0: ソウ シン キャンセル 

• 通信 管理 レポート： 

番号、 文書 番号、 通信 曰、 送受信 開始 時刻、 送信/受信、 相 ま 先、 送受信 枚数、 モー 
ド、 通信 結果な どを プリントし、 確認で きます。 

60 通信 ごとに 自動的に プリント する ように 設定され でい ます。 


No. 

SESSIO 

N 

が ヶ 

'/  ] ク 

TX/RX 

アイ テ サキ 

へ。 -シ 、、 

ツウ シン ’/ カン 

モイ 

ケッカ 

01 

0001 

APR.1 

9 

16:32 

T- 

AAA  NEWY- 
ORK 

012345678 

006 

OOhOlmi 

n16s 

EC 

M 

OK 

02 

0002 

APR.1 

9 

18:00 

— RX 

AAA  TOKYO 
098765432 

001 

00h02mi 

n21s 

EC 

M 

NG 

03 

0002 

APR.1 

9 

18:00 

— RX 

AAA  TOKYO 
098765432 

012 

00h02mi 

n48s 

EC 

M 

OK 

04 

0003 

APR.1 

9 

19:12 

T- 

HEAD  OFFICE 
024682468 

001 

OOhOOmi 
n 己 6s 

EC 

M 

OK 

• 通信 予約 リスト： 

メモリ 内に 養 積され でい る 送信 待ちの 文書、 時刻 指定 送信の 文書、 一括 送信の 文書、 
ポーリ ング 受信の 指定な どの リス ト です。 

文書 番号、 実行 待ち 機能 名、 時刻、 相 ま 先、 原稿 枚数な どを プリントし、 確認で きま 
す。 
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6.10 レポート/リストの 種類 


• 予約 画像 プリント： 

メモリ 内に 養 積され でい る 送信 待ちの 文書に ついで、 文書 番号、 実行 待ち 機能 名、 相 
ま 先、 曰な、 時刻、 原稿 枚数な どを 1 ページ 目の 画像の 縮 ル 図と いっしょ に プリント 
し、 確認で きます。 

• ワンタッチ ダイアル リスト： 

ワンタッチ ダイアル キーに 登録した 相 ま 先を、 ワンタッチ ダイアル 番号 順にな ベで プ 
リントし、 確認で きます。 


OT-No. 

アイ テ サキ 

アイ テ サキが'  ンコ ''ウ 

ショウ サイ 

セツ テイこ チ‘/ 

OT-01 

AAA  NEWYORK 

012345678 

33.6 

JAN. 20.2001 

OT-02 

AAA  TOKYO 

098765432 

14.4 

JAN. 20.2001 

OT-03 

HEAD  OFFICE 

024682468 

16:00 

33.6 

FEB. 12.2001 

OT-04 

N」 OFF に E 

0P0 2345678 

SU  巨:# 1234 

14.4 

FE  巨. 12.2001 

• 短縮 ダイアル リスト： 

短縮 ダイアルに 登録した 相 ま 先を、 短縮 番号 順に 化べ で プリントし、 確認で きます。 


SP-No. 

アイ テ サキ 

アイ テ サキが'  ンコ ''ウ 

ショウ サイ 

セッティ ニが 

SP-001 

AMSTERDAM  OFFICE 

0P0 9876543 

33.6 

JAN. 20.2001 

SP-002 

KOREA  OFFICE 

0P01 357913 

14.4 

」AN. 20.2001 

SP-003 

ABCDEF 

024682468 

33.6 

FE  巨. 12.2001 

SP-004 

POST  OFFICE 

0224466880 

SUB:#  日 678 

14.4 

FE  巨. 12.2001 

• キー 登録 リスト： 

ワン タッ チ ダイアル キーに 登録 した ブルー プ ダイアル、 プ □グラム ダイ アルの 設定 内 
容 を、 ワンタッチ ダイアル 塞 号 順に 化べ で プリントし、 確認で きます。 

• 中継 ボックス リスト： 

中継 ボックス （10 個） の 設定 状況と 設定 内容を プリントし、 確認で きます。 

•  7 シン 設定 リスト： 

現在の 7 シン 設定の 内容を プリ ント し、 確認で きます。 

• 設定 確認 レポート： 

プリンタ としでの 設定 内容を プリントし、 確認で きます。 

•  PCL フ オン トリスト： 

イメージ コント □- ラに- 206  (オプション） 装着 時に 有効です。 

PCL フ オン トリストを プリントし、 確認で きます。 


ファクスの 使い かた 
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6.11 メモリー 送信と 即時 送信 


■  メモ U- 送信 

本 機の メモリ 送信 ラ ンプ が' 点な しでい ると さは、 メモリー 送信 
び 設定され でい ます。 

メモリー 送信では、 原稿を 読み取り、 メモリーに 養 積し でから、 
ファクス 送信す る 方まで す。 メモリー 送信の 場合は、 通信 中ち 
巧の 原稿の 送信 操作を 巧 ラ ことび できます。 （送信 予約） 


■ 即時 送信 


本 機の メモリ 送信 ランプが' 消な しでい ると さは、 即時 送信が' 設 
定 されで います。 


即時 送信では、 送信 状況に さわせ で、 一枚す つ 原稿を 読 込む こ 
とびでき ます。 大量の 原稿を 送信す る 場合で ち 確実に 送信で き 
ます。 


0 

0 


原稿 送り 装置に 原稿を 它ッ ト します。 
【メモリ 送信】 を 巧し ます。 


メモリ 送信 ラ ンプび 消な し ます。 


0 

0 


必要に 脑 じで 「画質」 を 設定し ます。 
相 ま 先を 指定し ます。 


0 


【スタート】 を 巧し ます。 

読 込み- 送信び 開始され ます。 


ひとこと 

工場 出荷 時の 設定は メモリ 
送信です。 

閣 

メモリー 送信の しかた につ 
いでは、 「送信 時の 操た のな 
びれ」 （P.  6-2) を ごらんく 
ださい。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

- 送信 モー ドの 初期値は メ 
モリー 送信に 設定され で 
レます。 通常 使 ラ 送信 
モー ドを 即時 送信に 設定 
したい 場合は、 設定 メ 
ニューで 「優 ホを 信 モー 
ド」 を 「即時 送信 J に設 
定 しでく ださい。 詳しく 
は、 「優先 送信 モードを 設 
定 する J  (P. 10-51) を 
ごらんく ださし、。 

- 即時 送信を 指定す ると さ 
は 原稿 送り 装置を 使用し 
でく ださい。 原稿 ガラス 
を 使って 送信す る ことは 
できません。 

- 送信 中 や 受信 中に 即時 送 
信を 指定した 場合、 送信 
モ 約になります。 

- 即時 送信では、 複数の 相 
ま 先に 送信で きません。 

- 即時 送信と 時刻 指定 送信 
を 同時に 指定で きません。 


「原稿を t ッ ト する J 

(P.  6-5) を ごらんく ださ 

し、。 

画質 じついでは 「ファ ク 
ス 画質を 設定す る J 
(P.  6-8) を ごらんく ださ 
し、。 


ひとこと 

送信び お 3 すると、 送信 
モー ドは 初期値の 設定に 戻 
ります。 
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6.12 時刻を 指定して 送信す る 


通信の 時刻を 指定す る 機能を 時刻 指定 送信と 呼びます。 深夜 や 
早朝な どの 電話料 金 割 弓 I 時間を 利 巧 しで 通信 したいと ぎな ど 便 
利です。 


0 

0 


原稿を 它ツ ト します。 

必要に 応じで 「画質」 を 設定し ます。 


0 


相 ま 先を 指定し ます。 


16:00  MEMORY： 100% 

画質： 普通/文字 


S： 123456  [1-] 


送信 設定 変更 


0 

0 


【▼】 を 巧し ます。 

その他の 設定 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「送信 時刻 設定」 を還択 し、 【OK】 を 押 
します。 


その他の 設定 
卜 送信 時刻 設定 
F コード 送信 設定 
戻る 


样 b/ ぶが 巧し まず 

- 時刻は 24 時間 制で 指定 
します。 

- 現在 時刻び 正確に 登録 さ 
れで レない と、 指定した 
時刻に 送信で きません。 
現在 時刻の 指定に ついで 
は、 「現在の 曰な/時刻を 
設定す る J  (P.  3-32) を 
ごらんく ださし、。 

- 時刻 指定 送信は、 順な 同 
報 送信、 親展 送信、 ポー 
リング 受信、 中継 指示 送 
信と 組み合わせで 指定で 
きます。 

- 時刻 指定 送信は、 即時 送 
信と 同時に 行 ラ ことは で 
きません。 


閣 

「送信 先を 指定す る J  (P.  6- 
9) を ごらんく ださし、。 


ファクスの 使い かた 
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6.12 時刻を 指定し で 送信す る 


0 


テン キーで 送信 時刻を 入力し、 【〇口 を 押します。 


その他の 設定 
時間 18:0_ 


、】【▼】？ 「戻る」 を還択 し、 【OK】 を 巧し ます。 


その他の 設定 
送信 時刻 設定  Q 

F コード 送信 設定 ■ 

卜 戻る  日 


0 


送信 画面に 戻ります。 

【スタート】 を 押します。 

読 込みび 開始され、 送信 待機 状態 になり ます。 


閣 

送信 予約を キャン じ ルす る 
とさは 「送信 予約を キャン 
じ ル （削除） する J  (P.  6- 
27) を ごらんく ださし、。 
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メモリー に 登録 した 複数の 原稿を、 指定 した 時刻 に まとめで 送 
信で きます。 あらかじめ 設定 メニューで 一括 送信 設定 （送信 時 
刻） を ワンタッチ ダイアル キーに 登録し で おきます。 


0 

0 

0 


原稿を 它ツ ト します。 

必要に 応じで 「画質」 を 設定し ます。 

ワンタッチ ダイアル キーから、 一括 送信 設定び 登録 さ 
れで いる キーを 巧し ます。 


0 


【スタート】 を 押します。 

自動的に 読 込みび 開始され、 指定 した 時刻に なると 送 
信され ます。 


閣 

. ワンタッチ ダイアル キー 
への 登録に ついでは、 「ワ 
ン タッチ ダイアルを 登録 
する J  (P. 10-5) を ごら 
ん ください。 

- 「原稿を じ ッ ト する J 
(P.  6-5) を ごらんく ださ 
い。 

- 画質 じついでは 「ファ ク 
ス 画質を 設定す る J 
(P.  6-8) を ごらんく ださ 
い。 


ひとこと 

一括 送信の 送信 そ 約を 取り 
消す には、 【機能】 を 巧し で 
「予約 確認'  削除 J で 送信 
ジョブ ごとに 取り消します。 
詳しくは、 「送信 予約を キヤ 
ン じ ル （削除） する J 
(P.  6-27) を ごらんく ださ 
い。 


ファクスの 使い かた 


6-37 


6.14 受信す る 


■  メモ U- 受信 

本 機では 通常、 ファクスび 受信され ると 自動的に プリントされ 
ますび、 他の 人に 見られた くないで 書な どび ある 場合は、 受信 
した 文書を いったん メモリーに f 呆 管し、 メモリ ー 受信 設定を 
「しない」 にした とき、 または 指定した 時刻に プリントで きま 
す。 

メモリー 受信は 設定 メニューで 設定し ます。 設定 ま 順につ いで 
は 「メモリ 受信 モードを 設定す る J  (P. 10-56) を ごらんく だ 
さい。 


■ 受信 時の 用紙 サイズ 

本 機は、 受信した 原稿を な 下の 苗撇こ プリントで きます。 
A 已江己 5 化  A4  a/a， B4  a,  A3  a 


■ 受信 時の 用紙の 優先順位 

受信 した 原稿と 同 じ サイス' の 巧 おび 它ッ ト されで いない 場合、 
下の 優先順位で 最適な 苗 紙に プリン ト します。 

1.  受信した 原稿と 苗 おの 幅が' 一致し、 原稿の 長さが' 収まる 苗 紙 
にプ I」 ント します。 

2.  受信した 原稿と 苗 おの 幅が' 一致し、 原稿の 長さが' 収まらない 
ときは 分割 しで プリント します。 

3.  受信した 原稿と 巧 おの 幅び 一致し ない 場合、 ワン サイ ブ 大き 
な 幅の 苗 紙で 原稿の 長さび 収まる 苗 紙に プリント します。 

4.  受信した 原稿と 巧 紙の 幅び 一致し ない 場合、 ワン サイ ブ 大き 
な 幅の 苗 紙で 原稿の 長さび 収まらない ときは 分割 しで プリン 
卜 します。 


受信 サイズ 

優先順位 

A3  a 

巨 4  □ 

A4a 

A4  a 

巨 日 a 

A 己 a 

1 

A3  a 

巨 4  □ 

A4a 

A4  a 

巨 日 a 

A 己 a 

2 

A4a 

(分割） 

巨 日 a 
(分割） 

A4  a 

A4a 

巨 4  a 

A4  a 

3 

A3  □ 

A3  a 

A5a 

(分割） 

A4y 

A4a 

4 

A4y 

(分割） 

巨 4  □ 

A4  □ 

巨 5  a 

己 

臣己 a 
(分割） 

A3  □ 

巨 4  a 

6 

A3  □ 

A3  a 

巧 b/ ぶが 巧し まず 

設定 メニューの 受信 設定で 
縮 ル プリント "カット" び 
設定され で レる 場合、 用紙 
サイズに 巧し で 原稿の 長さ 
び 長いと きは 最大 24  mm 
まで カットされ ます。 ただ 
し、 用紙 サイズに 巧し で 原 
稿の 長さび 24  mm な 上の 
場合、 "カット" は 適 田され 
す 分割し で プリントされ ま 
す。 詳しくは、 「縮小 プリン 
卜を 設定す る」 （P. 10-61) 
を ごらんく ださい。 
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6.14 受信す る 


■ 自動 受信 （ファクス 専用 モード） 

電話回線を ファクス 専 巧で 使 苗す る 場合は この モー ドに 設定し 
ます。 

呼 出 し 回数で 設定され でい る 回数 分の 呼 出 し 回数を 校 知す ると、 
自動的に ファクス 受信を 開始し ます。 


白 動のに 置 信を 開始 


竜 信 文書 


閣 

工場 出荷 時は この モードび 
設定され でい ます。 詳しく 
は、 「置 信 モードを 設定す 
る J  (P. 10-63) を ごらん 
ください。 


ファクスの 使い かた 
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6.14 受信す る 


ホ 目 寺び 電話 


毒 話 器を 

上げで 含 話 


く 相手 側び ファ ク ス のとき > 

ファクスを 受信した 場 含、 自動的に ファクス 受信を 開始し ます。 


■ 自動 受信 （TEL/FAX 自動の 換え モー ド） 

本 機に 外付け 電話機を 接続し で 電話と ファクスを 同一 回線で 使 
巧す る 場ち はこの モー ドに 設定し で おくと 便利です。 着信 棲、 
相手 側び 電話 か ファクス かを 自動的に 検 知し 音声 応營メ ッた一 
ジを 流します。 


着信 

0 


-ホ 目 まび ファクス 


相 まが ファクス か 
電話 かを 白 動 横 知 


白 動的に 

養 信を 開始 


受信 文書 


令 一 心 


□  □目 □ 
□目 目 
□目 目 

nu 
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6.14 受信す る 


巧 

巧 

ル- 

-ル 

凹 

= 音声 脑營 
着信 メ ツ iz— ジ 1 
〜  4 妙 


~?2# 


I 呼ぴ 出し 回 
数で 設定 さ 
れた 回数 分 
呼び出し 音 
を 鳴らし ま 
す。 


音声 応養 
メッ じー ジ S 
ni 秒 


令 


Inna 


外 巧け 電話機で 呼 
出し 音が 鳴ります。 
外 巧け 電話機の 受 
話 器を とる と 通話 
できます。 


% 話 呼出し 時間で 設定 さ: rT 
た 時間の 間 呼出し 音 （擬似 
ベル） を 鳴らします。 


巧手び ファクス か 電話 かを 検知か 
ホ 目 まび フ アクスなら 受信を 開始 


置 信を 
開始 


原則 


TEL/FAX 自動 切換え は、 本 機の 外 巧け 電話機 接続 コネクタに 電話機び 
接続され でい る 場合に 使用で きます。 

受信 設定で 手動 受信を 設定し でい る 場合は、 TEL/FAX 自動の 替えは 設 
定 できません。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 


音声 応答 メッ じ ージ には 
下の メッ t— ジび 流れ 
ます。 

音声 応営 メッ じ ージ 1 
(約 6 砂 間）： 「電話の ちは 
しばらく お待ちく ださし、。 
ファクス のちは スタート 
ボタンを 押しで くださ 
い」 

音声 応答 メッ じ ージ 2 
(約 4 秒 間）： 「ただいま 巧 
くにおり ません。 ファク 
ス に切曽 えます。 J 
外 巧け 電話の 受話器を 上 
げたと き、 「ピ ー J とい ラ 
音； V 聞こえたり、 無音の 
場合、 相 まは ファクスで 
す。 リモート 受信 畜 号を 
指定す ると 受信で さます。 


L 


相を 側び 電話のと き、 音 


声応 爸メッ 它ージ 2 び 流 


れ 始めでから 相 ま 側に 電 
話を 切られた 場 含、 通信 
エラーと なります。 通信 
エラーを 辭 除す るには、 


ファクス モード (こで 【リ 


じ ット】 を 巧し でく ださ 
い。 

工場 出荷 時の TEL/FAX 
自動 切換え は 「しない」 

に 設定され で レます。 
TEL/FAX 自動 切換え を 
「する」 に 設定し で 下さ 
し、 詳しくは、 「通信 設定 
をす る （TEL/FAX 自動 
切換)」 （P.  9-51) を ご 
らんく ださい。 

工場 出荷 時の 電話 呼出し 
時間は に 0 秒」 に 設定 さ 
れで レます。 詳しくは、 
「通信 設定を する （電話 呼 
出し 時間）」 (P.  9-52) 

を ごらんく ださい。 


る 送 

で 側 

つ 手 
no 

び。 〇 

音す す 
しま ま 
化ぎ 3 
呼で で 
。話え 
す 通 こ 
まと 闇 
〇 るび 
鳴と ジ 
がを_ 
音器它 
> し話ッ 
きお 受メ 
と 呼の 客 
のら 機脑 
話 か 話 声 
電機 電音 
び 話け は 
側電 巧に 
まけ 外} 
相 ゴに則 
< 州間圓 
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■ 留守 畜 電話 

本 機では 外付け 電話機の 留守番電話 機能を 使 ラ ことび できます。 
相 まび ファクスの ときは、 ファクス 受信に 自動的に 切替 わり、 
受信び 開始され ます。 

相 まが' 電話のと ぎは、 送信 側に なしで 留守番電話の メッ 忆ージ 
び 流れます。 


着 

C 

題 守 塞 
電話 

本 機 

信 

留守 塞 電話の 
メッじ ージが 流れる 

緑 音 中 

ホ 目 字が ファクス か 電話 か 
を 横 知し、 ホ 目 手が ファ ク 
ス なら 受信を 開始 

毒 信 開始 

ひとこと 

工場 出荷 時の 留守 畜 電話 接 
続は 「しな レ J じ 設定され 
でい ます。 

閣 

留守番電話を 接続す る 場 台 
には、 設定 メニューで 「留 
守番 電話 接続 J を 「する」 

に 設定し でく ださい。 詳し 
くは、 「通信 設定を する （留 
守番 電話 接続)」 （P.  9-53) 
を ごらんく ださい。 
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■ 手動 受信 

本 機に 外 巧け 電話機を 接続し で 電話と ファクスを 同一 回線で 使 
巧し でいで、 おちに 電話と しで 使 巧す る 場合、 この モードに 設 
定 しで おくと 便利です。 相 まと 話を した 後 そのまま 電話を のら 
すに ファクス 文書を 受信で きます。 


令 

が 巧け 電話の 呼出し 音が  Cr 

鳴りつ づける 


心 

口  □□ 

□  □□ 

□  □□ 

□  □□ 

□  □□ 


養 話 器を 上げで 含話樓 【スタート】 
キーを 押す と 養 信を 開始す る 


原則 _ 

手動 受信は、 本 機の 外な け 電話機 接続 コネクタ じ 電話機び 接続され で 
いる 場合に 使 田で きます。 

手動 受信を 行 ラ 場合は、 設定 メニューで 受信 モー ドを ま 動に 設定し で 
くださし、 詳しくは、 「置 信 モードを 設定す る」 （P. 10-63) を ごらん 
ください。 


0 

0 


呼び 化し 音び 鳴ったら 受話器を 取り、 相 まと 話を しま 
す。 


話び 終わり、 受話器から "ポー- ポー •ポー •  •  • " 
という 音が したら、 【スタート】 を 押します。 

受信び 開始され ます。 

〇 転送 受信を 行 ラ 場合、 電話を のらす に 本 機 または 外 
巧け 電話機から 【3】、 【 * 】 （転送 受信 番号） を 巧 
すと 本 機は ファクス 受信に の 替わります。 


ひとこと 

転送 受信を 「する J に 設定 
しでい る 場合、 外 巧け 電話 
機からの 操作で ファクス 受 
信で きます。 詳しくは、 「転 
送受信を 設定す る J  (P. lo¬ 
ss)  を ごらんく ださい。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

- 相 ま 先び 自動 送信に 設定 
されで いる 場合、 "ポー • 
ポー .ポー..." とい 
ラ 音び しない 場合び あり 
ます。 

- 外付け 電話機で 着信した 
あと、 ファクス 登 信に 切 
替える こと もで きます 
(転送 受信） び、 転送 置 信 
の 機能を 使 ラ 場合、 外な 
け 電話機には プッシュ 信 
号を 送出で ぎる 電話機を 
ご 使 田く ださい。 

- 転送 受信 番号は 工場 出荷 
時は 「3j に 設定され でい 
ます。 転送 置信畜 号を 変 
更 する 場合は 「転送 置 信 
を 設定す る」 （P. 10-69) 
を ごらんく ださい。 


ファクスの 使い かた 
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0 


〇 転送 受信 番号 入力 時、 【3】 の 後に 【 x 】 を 必す押 
しでく ださい。 


受話器を 戻します。 受信が' 終わる と "ピー" と 鳴り ま 
す。 
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6.15 電話を かける 


本 機では 外 巧け 電話機を 接続す る ことにより、 電話機と しで 使 
苗す る ことび できます。 


受話器を とります。 


0 

0 

0 


受話器から 発信音 "ツー" び 聞こえる ことを 確認し で 
ください。 

相 ま 先を ダイアル します。 

相 まに 電話び かかったら、 通話し ます。 

通話が' 終 3 したら、 受話器を 戻します。 


ファクスの 使い かた 
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6.16 電話を 受ける 


外 巧け 電話を 接続 しでい る 場合の 電話の 受け 方を 説明し ます。 
受信 モードび 「ま 動 J または、 受信 モードび 「自動」 で TEL/ 
FAX 切替えび 「する」 設定の 場合に 電話を ラけ る ことび でき ま 
す。 


0 

0 


電話の 呼び 化 し 音び 鳴ったら、 受話器を 上げで 通話し 
ます。 


通話び 終 3 したら、 受話器を 戻します。 
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第 7 胃 

便利な 送信と 受信 


知ってい ると 便利な ファクスの 送信 方 まや 受信 方 まに ついで 説明し ます。 

7.1  F  つード . 7-2 

7.2  親展 通信 . 7-6 

7.3  ポ ーI リング 送信 . 7-10 

7.4  ポ ーI リング 受信 . 7-1 已 

7.5  中継 指示 送信 . 7-17 

7.6  中継 同 報 送信 . 7-20 

7.7  転送 . 7-21 

7.8  コン ピュー ターから ファクス する （ダイレク トフ ァクス） . 7-22 


7.1  F つード 


本 機は、 情報通信 ネッ ト ワーク 産業 協 合が' 定めた F コー ド 通信 
に巧脑 しでい ます。 

F コードとは、 ITU-T  (国際電気通信連合） の G3 規格で 制定 さ 
れた SUB  (サブ アドレス）、 SEP  (忆 レク ティブ ポー リング)、 
旧 IDJ  fWD」 （パ スワード） などを 使 苗した メール ボックス 
機能です。 

F コー ドは テンキーで 利 苗 状況に 合わせで 巧の よ ラに 設定し ま 
す。 


F つード 

内容 

SUB 

F コー ドを 用いで 送信す る 場合に 
設定し ます。 20 巧まで 入力で さ 
ます。 

PASSWORD  (SID) 

パ スワ ー ドを 使用し で 通信 相 まを 
制限す る 場合に 指定し ます。 20 
巧まで 入力で さます。 

POLL  ID  (SEP) 

ホ 目 手先 (こ 巧 意され でい る 原稿を 憂 
信 側から 電話を かけで 送信させる 
と 舌に 指定し ます。 

■ ファクス 送信 時に F コー ドを 指定す る 


ファクス 番号を 直接 テンキーで 入力す る 際に、 F コー ドを 指定 
でさます。 


0 


テンキーで 相 ま 先の ファクス 番号を 入力し ます。 


16:00  MEMORY： 100% 

画質： 普通/文字 

S： 1234_  [1-] 

送信 設定を 更=1 


0 


【▼】 を 巧し ます。 

その他の 設定 画面が 表示され ます。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

- F コード 機能は、 F コー 
ド 機能を 搭載し で レる 
ファクス 機の み 使用で さ 
ます。 設定を おこな ラ 前 
じ、 両方の 機器び F コー 
ド 機能に 巧応 しで レる か 
お認 しでく ださい。 

. ワンタッチ ダイアル や 短 
縮 ダイアルに あらかじめ 
F  コード （SUB、 SID) 

を 登録し でい る 場合は、 F 
コード 通信を する ことび 
できます。 

- F コード 巧 応機同 ± で 親 
展 通信び 巧 能です。 
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【▲】【▼】 で 「F コード 送信 設定」 を還択 し、 【0K】 
を 巧し ます。 


その他の 設定 
送信 時刻 設定  Q 

卜 F コード 送信 設定 I 
戻る  日 


テンキーで SU 己 アドレスを 入力し、 【0K】 を 押し ま 
す。 


〇 数値を 訂正 するとき は、 【クリア/ ストップ】 を 巧し 
で 入力し なおします。 

〇 パ スワー ドを 入力す る 場合は ま 順 5 に 進んで みます。 
〇 パ スワードを 入力し ない 場合は、 【OK】 を 押しで ま 
順 6 に 進みます。 


テン キーで パ スワードを 入力し、 【0K】 を 巧し ます。 


SUB アド レス 
：5555 

パ スワード 

:〇〇〇 


〇 数値を 訂正 するとき は、 【クリア/ ストップ】 を 巧し 
で 入力し なおします。 

【スタート】 を 巧し ます。 

読 込み- 送信が 開始され ます。 


7.1 F つード 


■ 巧手 先 登録 時に F コー ドを 指定す る 


ワンタッチ ダイアル や 短縮 ダイアルを 登録す る 際に、 F コード 
を 指定し ます。 


0 


テンキーで 相 ま 先の ファクス 番号を 入力し ます。 


短縮 011 

相手 先 

：0123456 

[1-] 

送信 設定 変更 

0 

0 


【▼】 を 押します。 

【▲】【▼】 で 「F〕ー ド 送信 設定」 を還択 し、 【0K】 
を 巧し ます。 

短縮 011 

卜 F コード 送信 設定 日 
通信速度 設定  I 

戻る  日 


0 


テンキーで SU 己 アドレスを 入力し、 【OK】 を 巧し ま 
す。 


SUB アド レス 

：555 


〇 数値を 訂正 するとき は、 【クリア/ ストップ】 を 押し 
で 入力し なおします。 

〇 パスワードを 入力す る 場合は、 ま 順 5 に 進みます。 
〇 パスワードを 入力し ない 場合は、 【OK】 を 押しで ま 
順 6 に 進みます。 
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テン キーで パ スワードを 入力し、 【OK】 を 巧し ます。 


〇 数値を 訂正 するとき は、 【クリア/ ストップ】 を 押し 
で 入力し なおします。 

【0K】 を 押します。 

弓 I き 続き、 その他の 登録 内容を 設定し ます。 


7.2  親展 通信 


親展 通信とは、 特定の 人との 間で 送受信したい 原稿を、 親展 
ボックスを 使って 通信す る 機能です。 送受信には ボックス の び 
必要な ため、 他の 人に 見られたくない 文書で ち 安全に ファクス 
で やりとりで きます。 


相手 機の 親展 ボックス 宛に 原稿を 送る ことを 親展 送信、 白 局の 
親展 ボックスに 原稿を 受信す る ことを 親展 受信と 呼びます。 


ここでは、 親展 ボックスの 登録、 親展 送信を する ま 順、 親展 
ボツ クス 内の 受信 原稿を プリン ト する ま 順につ いで それぞれ 説 
巧し ます。 


■ 親展 ボックスの 登録 

親展 受信を 巧 ラには、 あらかじめ 親展 ボックスを 登録し で おく 
必要び あります。 登録 方法に ついでは、 「親展 ボックスの 登録を 
する」 （P. 10-38) を ごらんく ださい。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

- 本 機巧には、 5 個まで 進 
展 ボックスを 設定す る こ 
とびでき ます。 詳しくは、 
「親展 ボックスの 登録を す 
る」 （P. 10-38) を ごら 
ん くださし、。 

. ワンタッチ ダイアル や 短 
縮 ダイアルに、 あら かじ 
め 相 ま ホの F コードを 登 
録 しで おくと、 相 ま 先に 
F コード 通信を する こと 
びで きます。 詳しくは、 
「親展 送信 J  (P.  7-7) を 
ごらんく ださい。 
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7.2 親展 通信 


0 


、】 【▼】 で 「親展 送信」 を 選択し、 【0K】 を 押し ま 


す。 


0 


テンキーで 相 ま 先の ファクス 番号を 入力し、 【0K】 を 
押します。 


■ 親展 送信 

相手 先の 親展 ボックス 宛に 送信す る 機能です。 

重要な 書類を 特定の 人に 送信 したいと きな どに 利 苗 します。 


0 

0 

0 


原稿を 它ツ ト します。 

必要に 応じで 「画質」 を 設定し ます。 
【機能】 を 押します。 


機能 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

- 親展 送信は、 F コード 通 
信に 巧応 した 機能です。 F 
コードに 巧応 しでい る 機 
種を、 親展 送信の 相手 先 
に 指定で きます。 

- 相 ま 先の 指定と 親展 ボッ 
クスの 設定を 行 ラ 必要び 
あります。 

- 相 ま 先で ファクス 文書を 
確認す るには、 ボックス 
ID の 入力び 必要です。 


を お 


「原稿を じ ッ ト する J 

(P.  6-5) を ごらんく ださ 

い。 

画質に ついでは 「ファ ク 
ス 画質を 設定す る J 
(P.  6-8) を ごらんく ださ 
い。 


閣 


「送信 先を 指定す る」 （P.  6- 
9) を ごらんく ださし、。 


親展 送信 
相手 先 
：01234 


bb  ノ 

ム目  、 \ 

機先 信リ 
ス 宛送プ 
ク 数展展 
ァ複親 親 
フ 
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7.2 親展 通信 


0 


0 


テン キーで ボックス ID を 入力し、 【OK】 を 巧し ます。 

親展 ボックス ID 

:〇〇〇〇 


〇 数値を 訂正 するとき は、 【クリア/ ストップ】 を 巧し 
で 入力し なおします。 


テン キーで パ スワードを 入力し、 【OK】 を 巧し ます。 


親展 ボックス ID 

:〇〇〇〇 

パ スワード 

:〇〇〇〇 


〇 数値を 訂正 するとき は、 【クリア/ ストップ】 を 押し 
で 入力し なおします。 

【スタート】 を 巧し ます。 

読 込み- 送信び 開始され ます。 


巧 b/ ぶ悦 巧し まず 

- 相 ま 先の 親展 ボックスに 
登録され でい る ボックス 
ID  (SUB) に 0 巧な 巧） 
を 入力し ます。 

- ボックス ID で 使用で さる 
文 まは、 〇〜 9、 *、 冉の 
みです。 

. ワンタッチ ダイアル キー 
や 短縮 畜 号に 登録され で 
し、 る 宛先を 指定した とさ、 
登録の 容じ SUB  (サブ ア 
ドレス） び 含まれる 場合 
は SUB び 表示され ます。 
必要に 応じで 数値を 変更 
します。 

- 相 ま 先の 親展 ボックス じ 
パ スワ ー ドび 設定され で 
いる 場合、 パ スワー ド 
に 0 巧な 巧） を 入力し ま 
す。 

' パスワードで 使用で きる 
文す は、 〇〜 9、 *、 冉の 
みです。 
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7.2 親展 通信 


■ 親展 受信した 原稿を プリント する 

相手 先び 指定した ボックス ID、 パ スワ ー ドと 本 機に 登録し であ 
る ボックス ID、 パ スワー ドび 一致した ときの み 受信す る ことび 
でさます。 

親展 ボックスに 受信 原稿が' ある 場合、 基本 画面に 田 が' 表示 さ 
れ ます。 

ここでは 親展 受信 した 原稿を プリン ト する ま 順を 説明し ます。 


0 


【機能】 を 押します。 


0 


【▲】【▼】 で 「親展 プリント」 を還択 し、 【OK】 を 押 
します。 


0 


テンキーで ボックス ID  (4 巧） を 入力し、 【0K】 を 巧 
します。 


親展 プリント 
親展 ボックス ID 
: 1 1 1 1 


〇 数値を 訂正 するとき は、 【クリア/ ストップ】 を 巧し 
で 入力し なおします。 


機能 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

親展 受信す るには、 あら か 
じめ 親展 ボックスを 登録し 
で おく 必要び あります。 登 
録 ちまに ついでは、 「親展 
ボックスの 登録を する J 
(P. 10-38) を ごらんく だ 
さい。 


bb  ノ 

么日  、 \ 

機先 信リ 
ス 宛送プ 
ク 数展展 
ァ複親 親 

フ  ト 
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原稿を 忆ツ ト します。 

必要に 脑 じで 「画 割 を 設定し ます。 
【機能】 を 押します。 


7.3  ポーリング 送信 


ポーリ ング 送信とは、 受信側からの ポーリ ング 指示で 原稿を 送 
信す るた めに、 あらかじめ メモリーに 原稿を 養 積し で おく 機能 
です。 

ポーリ ング 送信を 設定 した 原稿は、 親展 ボッ クスの ポーリ ング 
送信 ボックスに 養 えられ、 受信側からの ポーリ ング 指示で 送信 
び 開始され ます。 

親展 ボックスに ポーリ ング 送信 苗の 原稿が ある 場合、 基本 画面 
に 白 び 表示され ます。 

ここでは、 ポーリ ング 送信 ボツ クスを 使った ポーリ ング 送信に 
ついで 説明し ます。 


0 


【▲】【▼】 で 「ポー リング 送信」 を還択 し、 【0K】 を 
押します。 


ファクス 機能 
ト ポーリング 送信 
ポーリ ング 受信 
中継 指示 送信 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

- ポー リング 送信は、 F 
コード 通信に 巧応 した 機 
能です。 

- ポーリング 送信の 登録は 
30 件までで さます。 

- メモリー びいつ ぱいのと 
さは、 ポーリン ヴ 送信の 
設定は できません。 

- ポーリング 送信では、 通 
話 料金び 相 ま 先の 負担と 
なります。 

閣 

- 「原稿を じ ッ ト する J 
(P.  6-5) を ごらんく ださ 
い。 

- 画質に ついでは 「ファ ク 
ス 画質を 設定す る」 

(P.  6-8) を ごらんく ださ 
い。 
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7.3 ポ ー I」 ング 送信 


0 


0 


【▲】 【▼】？「！ 回で 削除」 「継続」 のい すれ かを 還択 
し、 【0K】 を 巧し ます。 


ポーリ ング 送信 
卜 1 回で 削除 
継続 
戻る 


〇 ポーリング 送信 要 ホに 1 回の み巧脑 しで メモリー内 
の 原稿を 削除す る 場合は、 「1 回で 削除」 を 還択し 
ます。 

〇 ポーリング 送信 要ずに 複数回な 脑 する 場合は、 「継 
続」 を還択 します。 メモリー 内の 原稿は、 予約 キヤ 
ン它 ルで 削除され るまで f 呆 ちされ ます。 


テンキーで ポーリング ID  (4 巧） を 入力し、 【0K】 を 
巧し ます。 


ポーリ ング I  D 

:〇〇〇〇 


〇 数値を 訂正 するとき は、 【クリア/ ストップ】 を 巧し 
で 入力し なおします。 

〇 パ スワードを 設定し ない 場合は、 【OK】 を 押しで ま 
順 8 に 進みます。 


テン キーで パ スワード （4 巧） を 入力し、 【OK】 を 巧 
します。 


ポーリ ング I  D 

:〇〇〇〇 

パ スワード 

:〇〇〇〇 


〇 数値を 訂正 するとき は、 【クリア/ ストップ】 を 押し 
で 入力し なおします。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

- ポーリング ID を 設定し な 
い 場合は、 ま 順 8 へ 進み 
ます。 

- ポーリング ID は、 0000 
〜 9999 の 任意の 数値を 
設定し ます。 

- 登録す る ポーリング 送信 
び 1 ジョブの 場合は、 
ポーリング ID、 パ スヮー 
ドを 設定し なくで ち 登録 
できます。 


ひとこと 

パ スワードは、 0000 〜 
9999 の 任意の 数値を 設定 
します。 


便利な 送信と 受信 
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7.3 ポー リング 送信 


0 


【スタート】 を 巧し ます。 


読 込みび 開始され、 待機 状態になります。 


親展 ボックスに 受信 文書び ある 場合、 基本 画面に 
□ び 表示され ます。 


な b/ぶ が 巧し まず 

- 読 込み 中、 途中で 登録を 
中止した レ 場合は、 【ク I」 
ァ /ストップ】 を 巧し、 
表示され る 画面で 「する」 
を 巧し ます。 

- ポーリング 送信を 削除し 
たい 場合は、 【機能】 を 巧 
しで 「予約 確認- 削除 J 
で 取り消す ことび でき ま 
す。 詳しくは、 「送信 そ 約 
を キャン 亡 ル （削除） す 
る」 （P.  6-27) を ごらん 
< ださい。 
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7.3 ポ ー I」 ング 送信 


■ ポーリング 送信した で 書を 削除す る 


0 


【▲】【▼】 で 「ポー リング 送信」 を還択 し、 【0K】 を 
巧し ます。 


ファクス 機能 
ト ポーリング 送信 日 
ポーリング 受信  I 
中継 指示 送信  □ 


0 


【▲】 【▼】？「！ 回で 削除」 「継続」 のい すれ かを 還択 
し、 【0K】 を 押します。 


ポーリ ング 送信 
卜 1 回で 削除 
継続 
戻る 


便利な 送信と 受信 
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7.3 ポー リング 送信 


0 


0 


テンキーで ポーリング ID  (4 巧） を 入力し、 【0K】 を 
巧し ます。 


【▲】【▼】 で 「削除」 を還択 し、 【OK】 を 押します。 
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7.4  ポーリング 受信 


ポーリング 受信とは、 送信 側に 它ット されで いる 原稿 や、 ポー 
リ  ング 送信 予約され た 原稿を 受信側からの 指示で 送信させる 機 
能です。 電話料を を 受信側で 負担 したいと きな どに 便利です。 


【機能】 を 押します。 


0 


【▲】【▼】 で 「ポー リング 受信」 を還択 し、 【0K】 を 
巧し ます。 


ファクス 機能 
ポーリング 送信 日 
ト ポーリング 受信  I 
中継 指示 送信  日 


0 

0 


相 ま 先を 指定し ます。 


ポーリング ID、 パスワードを 入力す る 場合は、 【▼】 を 
巧し ます。 


ポー リング  1/255 

相手 先 

：0123456 

ポーリ ング ID 設定 ゴ 


〇 ポーリン ヴ ID、 パ スワードの 入力の 必要び ない 場合 
は 【0K】 を 押し、 ま 順 7 に 進みます。 


拾 b/ ぶ税 おしまず 

- 相 ま 先は 最大で 255 ヶ巧 
まで 指定で さます。 

. ワンタッチ ダイアル キー 
で 相 ま 先を 還択 する 場合 
は、 最大 32 ヶ 所まで 指定 
できます。 

- 短縮 ダイアルで 相 ま 先を 
還択 する 場合は、 最大 
240 ヶ 巧まで 指定で さま 
す。 

- ダイアル 入力で 指定で さ 
る 相 ま 先は 最大 16 ヶ巧ま 
でです。 

- ポーリング 受信は、 F 
コードに 巧応 した 機能で 
す。 


閣 

相 ま ホを 指定す るち をに つ 
いでは 「複数の 宛 ホを 指定 
する （順な 同 報 送信) J 
(P.  6-20) のま 順 7 を ごら 
ん ください。 


便利な 送信と 受信 
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7.4 ポーリング 受信 


0 


0 


0 


0 


テンキーで ポーリング ID  (20 巧な 内） を 入力し、 
【OK】 を 巧し ます。 


〇 数値を 訂正 するとき は、 【クリア/ ストップ】 を 巧し 
で 入力し なおします。 


テン キーで パ スワード （20 巧 内） を 入力し、 【OK】 
を 巧し ます。 


〇 数値を 訂正 するとき は、 【クリア/ ストップ】 を 巧し 
で 入力し なおします。 


複数の 相手 先を 指定す る 場合は、 「追加 J を還択 し、 ま 
順 3 〜 6 を 繰り返します。 


〇 すべでの 相 ま 先の 指定び 終 3 したら、 「戻る」 を 還 
択 します。 


【スタート】 を 押します。 
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原稿を 忆ツ ト します。 

必要に 応じで 「画質」 を 設定し ます。 
【機能】 を 押します。 


7.5  中継 指示 送信 


中継 依頼とは、 いったん 中継 配信 局に 原稿を 送信し、 中継 配信 
局から 送信 先に 同 報す る 機能です。 遠方の 相 ま 先への 同 報 送信 
び 頸繁に 発生す る 場合には、 中継 配信 局と 中継 配信 先を 地域 別 
に グループ 化しで おく ことにより、 全体の 通信 コス トを 削減す 
る ことび できます。 


样 b/ ぶ税 巧し まず 

- 中継 指示 送信は、 F コー 
ド 通信に 巧応 した 機種で 
す。 

- 中継局には、 中継 同 報 送 
信に 巧応 しでい る 機種を 
指定し でく ださい。 本 機 
は 中継局に 指定で きます。 

- 中継 指示 送信と 親展 送信 
を 同時に 行 ラ ことは でさ 
ません。 

- 中継 指示 送信を 指定す る 
じは、 あらかじめ 中継 
ボックス ID を 中継局で 登 
緑し で おく 必要び ありま 
す。 詳しくは、 「中継 ポッ 
クスの 登録を する J 
(P. 1 0-42) を ごらんく 
ださし、。 

閣 

- 「原稿を じ ッ ト する J 
(P.  6-5) を ごらんく ださ 
い。 

- 画質 じついでは 「ファ ク 
ス 画質を 設定す る J 
(P.  6-8) を ごらんく ださ 
い。 


便利な 送信と 受信 
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7 .已 中継 指示 送信 


0 


0 


0 


【▲】【▼】 で 「中継 指示 送信 J を還択 し、 【OK】 を 巧 
します。 


ファクス 機能 
ポーリング 送信 日 
ポーリング 受信  I 
^ 中継 指示 送信  日 


中継局を 指定し、 【OK】 を 押します。 


中継 指示 送信 

ネ目 手先 

：0123456 


テンキーで 中継 ボックス ID を 入力し、 【OK】 を 巧し ま 


中継 ボックス ID 

: 1 1 1 1 


〇 数値を 訂正 するとき は、 【クリア/ ストップ】 を 巧し 
で 入力し なおします。 

テン キーで パ スワードを 入力し、 【OK】 を 押します。 


中継 ボックス ID 

： 1 1 1 1 

パ スワード 

: 1 1 1 1 


〇 数値を 訂正 するとき は、 【クリア/ ストップ】 を 押し 
で 入力し なおします。 


閣 

中継 先を 指定す るち をに つ 
いでは 「送信 先を 指定す る J 
(P.  6-9) を ごらんく ださ 
い。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

- 中継局に 登録され でい る 
中継 ボックス ID に 0 巧 
なの） を 入力し ます。 

- 中継 ボックス ID で 使用で 
さる 文 まは 〇〜 9、 *、 # 
のみです。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

- 中継局に パ スワ ー ドび 設 
定 されで いる 場合、 パス 
ワード （20 巧な 巧） を 入 
力し ます。 

' パスワードで 使用で きる 
文 まは 〇〜 9、 *、 # のみ 
です。 
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7.5 中継 指示 送信 


【スタート】 を 押します。 

読 込み- 送信び 開始され ます。 


便利な 送信と 受信 
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7.6  中継 同 報 送信 


■ 中継 配信 局 

本 機を 中継 配信 局に 設定す る ことち できます。 

本 機び 中継局に 指定され た 場合、 他の ファクス （中継 指示 局） 
からの 送信 原稿を いったん 本 機で 受信し、 複数の 相 ま 先 （受信 
局） に 原稿を 送信す る ことび できます。 


中継 同 報 送信を 巧 ラには、 あらかじめ 中継 ボックスを 登録し で 
おく 必要び あります。 中継 ボックスは 最大 10 個まで 指定で き 
ます。 中継 ボックスの 登録 方を についで は 「中継 ボックスの 登 
録を する」 （P. 10-42) を ごらんく ださい。 


中継局と しで 中継 同 報 送信 
を 行 ラには、 あらかじめ 中 
継 ボックスの （4 巧） と受 
信 局 （最終 宛先） を 登録し 
で おく 必要び あります。 詳 
しくは、 「中継 ボックスの 登 
緑を する J  (P. 10-42) を 
ごらんく ださい。 

八 

巧 b/ ぶ悦 巧し まず 

- 中継 同 報 送信は、 F コー 
ド 通信に 巧応 した 機能で 
す。 

- 中継 ボックス ID と 親展 
ボックス ID で 同じ 値を 登 
録 する ことは できません。 

. ワンタッチ ダイアル キー、 
短縮 ダイアル、 ヴ ループ 
ダイアルで 相手 ホを 還択 
する 場合は、 最大 50 ヶ巧 
まで 指定で さます。 

- 中継局で 受信した で 書は 
プリント されます。 
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7.7  転送 


転送とは、 受信 文書び 本 機で 指定した 相 ま 先に 送信され る 機能 
です。 

転送先には、 ファクス 番号、 E  メール アドレスを 設定で きます。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

' 転送先の 設定の しかたに 
ついでは、 「転送 モードを 
設定す る J  (P. 1 0-64) 

を ごらんく ださい。 

- E メール アドレスへ 転送 
する には、 オプションの 
イメージ コント □ー ラ 
に- 206 または ネット 
ワーク カード NC-503 び 
必要です。 

- 起 送受信した 文書を 消ち 
すると さは 「送信 予約を 
キャン t ル （削除） する」 
(P.  6-27) を ごらんく だ 
さい。 
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7.8  コン ピュー ターから ファクス する （ダイレクト 
ファクス） 


ワープ □ソフ ト などの アプリ クーシ ヨン ソフ トで 作成した 文書 
を プリント する ことなく、 パソコンから 電話 （ファクス） 番号 
を 指定す る だけで、 相 ま 先の ファクスに 送信す る ことび でき ま 
す。 

ダイレクト ファクス 送信は、 添 巧の ユーティリティー 「信 乃 助 
Fax 通信 （EX  Lite 版）」 を 使 苗し ます。 


•  STEP  1 

送信 先の ファクス 番号を 指定 （アプリケーションからの 
印刷 指示 後、 宛先 指定） 

•  STEP  2 

コンピューターから 受けた データを 指定され た ファクス 
塞 号へ 送信 

ダイレクト ファクス 送信を 利 苗す るには、 「設定 メニュー」- 
「管理者 設定」- 「ネッ ト ワーク 設定」 で 巧の 設定を する 必要び 
あります。 


ダイレク トフ アクス 時に 必要な 設定 頂 目 


IP アドレス 

本 機の ネッ ト ワーク 設定。 

サブ ネツ ト マスク 

グー トウ エイ 

グー トウ エイ 送信 

ダイレク トつ ァクス 送信機 能を 使 
巧す る 場 含は 「許可」、 使用し な 
い 場 含は 「禁止」 を 設定。 

巧 b/ ぶが 巧し まず 

- ダイレク トフ ァクス 送信 
をす るには、 オプション 
の イメージ コント □-ラ 
に- 206 または ネット 
ワーク カード NC-503 び 
必要です。 

- 「信 乃 助 Fax 通信 拒 X 
Lite 版り の ダイレクト 
FAX 結果 通知 受信 部 設定 
は 使用で きません。 


样 b/ ぶが 巧し まず 

ネッ ト ワークの 設定 じつい 
では、 オプションの 「イ 
メージ コント □ー  ラに- 
206 ユーザー ズ ガイド」 ま 
たは 「ネッ ト ワーク カード 
NC-503 ユー ザ- ズ ガイ 
ド J を ごらんく ださし、。 
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第 8 章 

义ン ター ネツ トフ アクス 


オプションの イ メージ コント □-ラ に- 206 または ネッ トワー ク カード NC-503 び 
装着され でい る 場合、 本 機は インター ネッ トフ ァクス 端末と しで 使 巧で きます。 

インターネット ファクスでは、 読 込んだ 原稿の 画像 データを E-mail に 添 巧し、 イン 
ター ネッ トや イントラ ネッ トを 経由し で、 インター ネッ トフ ァクス 端末 や コン 
ピュー ターへ 送信し ます。 送信 するとき は、 ファクス 番号を 指定す るよ ラに E-mail 
アドレスを 指定す る だけで 送信で きます。 


8.1  インターネット ファクスを 送信す る . 8-2 

8.2  送信 設定を する . 8-9 

8.3  原稿 読 込み 時の 画質- 濃度を 設定す る . 8-16 

8.4  さらに 機能を 追加す る . 8-18 

8.5  インターネット ファクスを 受信す る . 8-24 


8.1 インター ネツ トフ アクスを 送信す る 


■ インター ネツ トフ アクスを 送信す るには 

インター ネツ トフ アクスを 送信す るには、 あらかじめ 巧の 設定 
を 巧って ください。 正しく 設定され で いないと 通信 異帯 となり、 
正しく 送信で ぎません。 

•  IP アドレス 

• サブ ネツ ト マスク 
• グー トウ エイ 
• 送信 者 名 

• 送信 着 メール アドレス 

•  SMTP サー パーアドレス 

•  SMTP ポート 番号 

•  SMTP サー パータイムアウト 
• テキスト 挿入 

• 件名 

•  POP  BEFORE  SMTP 


■ 薑本 的な 送信の 流れ 


【ファクス】 を 巧し ます。 


ファクス モードに 切替 わり、 ファクス 画面び 表示され 
ます。 


閣 

各 設定ち 法 じついでは、 才 
プシ ヨンの イメージ コント 
□-ラ に- 206 または ネッ 
ト ワーク カード NC-503 の 
ユーザーズ ガイ ドを ごらん 
ください。 
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インター ネツ トフ アクス 


16:00  MEMORY： 100% 

画質： 普通/文字 
E:  st@test.  I  oca  I  _  [A---] 

送信 設定を 更=1 


閣 

原稿 t ッ トち法 じついでは 
「原稿を 亡 ッ ト する J  (P.  6- 
5) を ごらんく ださし、。 


閣 

画質に ついでは 「原稿 読 込 
み 時の 画質- 濃度を 設定す 
る J  (P.  8-16) を ごらんく 
ださい。 

ひとこと 

必要に 脑 じで 【▼】 を 巧し 
で 送信 時刻 や冨 本/お 張の 
設定び できます。 詳しくは 
「送信 設定を する J  (P.  8-9) 
を ごらんく ださし、。 
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8.1 インター ネッ トフ アクスを 送信す る 


インター ネツ トフ アクス 
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8.1 インターネット ファクスを 送信す る 


0 


0 


【スタート】 を 巧し ます。 

〇 原稿 送り 装置に 原稿を 忆ッ ト した 場合は、 読 込み- 
送信び 開始され ます。 

送信び 終 3 すると" ピー" とい ラ 発信音び 鳴ります。 

〇 送信を 途中で 中止したい 場合は、 【クリア/スト ッ 
プ】 を 巧し、 表示され る 画面で 「する」 を還択 しま 
す。 

〇 原稿 ガラスに 原稿を 忆ツ ト した 場合は、 ま 順 7 に 進 
みます。 


【▲】【▼】 で 「自動 検 化」 「ま 動」 のい すれ かを 還択 
し、 【0K】 を 巧し ます。 


原稿 ガラス 面 読 取 
卜 自動 検出 
手動： A3a 


読 込みを 開始す る 場合は 【0K】 を 巧し ます。 

〇 読 込む 巧 紙 サイズを 変更す る 場合は、 【▼】 を 押し 
で サイズを 設定し なおします。 


16:00  MEMORY： 100% 

画質： 普通/文字 
読 取 サイズ （A3a  ) 

読 取 =  0K  (サイズ ゴ） 


巧 b/i：' が 巧し まず 

インター ネッ トフ ァクス 通 
信では、 電話回線を 使った 
ファクス 通信と 同様に 巧の 
機能を 利用で さます。 

順 巧 同 報 送信 （P.  6-20) 
時刻 指定 送信 （P.  6-35) 
送信 予約 （P.  6-34) 

転送 （P.  7-21) 

中継 同 報 送信 （P.  7-20) 

閣 

送信で 苦なかった ときは、 
送信 結果 レポートが プリン 
卜 されます。 詳しくは、 「通 
信 結果を 確認す る （レポ ー 
卜 /リスト）」 （P.6-29) 

を ごらんく ださい。 
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インター ネツ トフ アクス 


8.1 インター ネツ トフ アクスを 送信す る 


0 


⑩ 


続けで 原稿を 読 込ませる 場合は、 巧の 原稿を 它ッ ト し、 
【0K】 を 押します。 

〇 原稿の 読 込みび 終 3 する まで、 このま 順を 繰り返し 
ます。 


16:00  MEMORY： 100% 

画質： 普通/文字 
次 原稿 読 取 =OK  01 

送 1 吕 ニ スター ト 


すべでの 原稿の 読 込みび 終 3 したら、 【スタート】 を 巧 
します。 


送信び 開始され ます。 

送信び 終 3 すると" ピー" とい ラ 発信音び 鳴ります。 

〇 送信を 途中で 中止 するとき は、 【クリア/ ストップ】 
を 押し、 表示され る 画面で 「する」 を還択 します。 


巧 b/ ぶ悦 巧し まず 

インター ネッ トフ ァクス 通 
信では、 電話回線を 使った 
ファクス 通信と 同様に 巧の 
機能を 利 田で さます。 

順次 同 報 送信 （P.  6-20) 
時刻 指定 送信 （P.  6-35) 
送信 予約 （P.  6-34) 

起 送 （P.  7-21) 

中継 同 報 送信 （P.  7-20) 

閣 

- 読 込まれた 文書の 送信を 
取り消' したい 場合は、 「送 
信 予約を キャン t ル （削 
除） する J  (P.  6-27) を 
ごらんく ださい。 

- 送信で さなかった とさは、 
送信 結果 レポ ー トび プリ 
ント されます。 詳しくは、 
「通信 結果を 確認す る （レ 
ポート/リストり （P.  6- 
29) を ごらんく ださい。 


インター ネツ トフ アクス 
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原稿を 忆ツ ト します。 

必要に 脑 じで 「画 割 を 設定し ます。 
【アドレス帳】 を 押します。 


■アドレス帳で 検索す る （LDAP 検索） 

E  メ  ール アド レスは、 アド レス 帳から LDAP 検索び できます。 
LDAP 検索とは、 LDAP サー パーに 登録され でい る E  メール 
アドレスを 呼び出す 機能です。 相 ま 先 名、 または E  メール アド 
レスの 文 さ 列の 一部を 入力 しで 検索し ます。 

ここでは、 「相 ま 先 名： AAA  TOKYO、 E  メール アドレス： 
aaatokyo 剣 est.local」 で 登 緑され でい る E  メ ールア ドレス 
を 呼び出します。 


8.1 インターネット ファクスを 送信す る 


ひとこと 

LDAP 検索を 利 苗す るに 
は、 あらかじめ LDAP 
設定を する 必要び ありま 
す。 詳しくは、 イメージ 
コント □-ラ に- 206 ま 
たは ネッ ト ワーク カード 
NC-503 のユー ザー ズガ 
イ ドを ごらんく ださい。 
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インター ネツ トフ アクス 


8.1 インター ネツ トフ アクスを 送信す る 


【▲】【▼】 で 「名前」 または 「メール アドレス」 を 還 
択 し、 【0K】 を 巧し ます。 


テンキーで、 相 ま 先の 名前 または E メール アドレスに 
含まれる 文き 列を 入力し、 【0K】 を 押します。 

〇 ま 順 5 で 「名前」 を還択 した 場合は、 名前に 含まれ 
る夕さ 列を 入力し ます。 


〇 ま 順 5 で 「メール アドレス」 を還択 した 場合は、 E  ^ 

メール アドレスに 含まれる 文き 列を 入力し ます。  な 〇 おおしまず 


インター ネツ トフ アクス 


8.1 インターネット ファクスを 送信す る 


0 


0 


【▲】【▼】 で 名前 または メール アドレスを 還択 し、 

【►】 を 巧し ます。 

〇 ま 順 5 で 「名前」 を還択 した 場合は、 名前 （AAA 
TOKYO) を還択 します。 


LDAP 検索 （ 名前） 
卜  AAA  TOKYO 
TOKYO 
tokyoO! 


〇 ま 順 5 で 「メール アドレス」 を還択 した 場合は、 E 
メール アドレス （aaatokyo 軌 est.local) を還択 
します。 


LDAP 検索 （メー ル） 
h  aaatokyo@test .  I ocQ 
tokyoO! @test.  I ocaQ 
tokyo02@test .  I ocaQ 


還択 した 相 ま 先を 確認す る 画面び 表示され ます。 

【OK】 を 巧し ます。 

LDAP 検索  I 

AAA  TOKYO 

aaatokyo@test .  I  oca 
OK キーを 押して 下さい 


還択 した 相 ま 先の メ ー ル アド レスび 呼び出され、 ファ 
クス 番号 入力 画面に 戻ります。 

【スタート】 を 巧し ます。 

読 込み- 送信び 開始され ます。 


ひとこと 

[OK] を 巧す と、 選択した 
相 ま ホの メール アドレスび 
呼び出され、 ファクス 證号 
入力 画面に 戻ります。 


巧 b； ぶ悦 巧し まず 

ま 順 7 に 戻る じは、 【戻る】 
を 巧し でく ださい。 


8-8 


インター ネツ トフ アクス 


E  メール アドレス 入力 画面で 【▼】 を 押す と、 巧の よ ラな 送信 
設定び できます。 

• 送信 時刻 
• 最大 送信 サイズ 
• 最大 送信 解像度 
• 圧縮 符号化 方す 

送信 時刻は 「送信 時刻」 から、 最大 送信 サ イブ、 最大 送信 解 像 
度、 旺縮巧 号 化 方式は 「基本/お 張」 から 設定で きます。 


■ 送信 時刻を 設定す る 


0 


原稿を 它ット し、 相 ま 先を 指定し ます。 


0 

0 


【▼】 を 巧し ます。 


【▲】【▼】 で 「送信 時刻 設定」 を還択 し、 【0K】 を 巧 
します。 


0 


テン キーで 送信 時刻を 入力し、 【〇口 を 巧し ます。 


その他の 設定 
時間 18:0Q 


16:00  MEMORY： 100% 

画質： 普通/文字 
E:st@test.  I  oca  I _  [A-] 

送信 設定 変更 


閣 

「甚本 的な 送信の 流れ」 

(P.  8-2) を ごらんく ださ 
い。 


8.2  送信 設定を する 


定 

定設張 
設刻拡 
の 時/ 

他 信 本る 
の 送 基 戻 
そ卜 


インター ネツ トフ アクス 


8.2 送信 設定を する 


0 


【戻る】 を 押します。 

E  メ ー ル アド レス 入力 画面に 戻ります。 
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インター ネツ トフ アクス 


8.2 送信 設定を する 


■ 畐 本/瓶 張の 設定を する 


原稿を 忆ット し、 相 ま 先を 指定し ます。 


【▼】 を 巧し ます。 


【▲】【▼】 で 「薑 本/拡張」 を還択 し、 【0K】 を 巧し 
ます。 


【▲】【▼】 で 「基本」 け 広 張」 のい すれ かを 還択 し、 
【0K】 を 押します。 

〇 「皇 本」 を還択 した 場合、 その他の 設定の 画面に 戻 
ります。 


基本/拡張 
卜 基本 
拡張 


インター ネツ トフ アクス 


16:00  MEMORY: 1000 /〇 

画質： 普通/文字 

E:  st@test.  I  oca  I  _  [A---] 

送信 設定 変更 =T 


閣 

「昼 本 的な 送信の 流れ J 
(P.  8-2) を ごらんく ださ 
い。 


ひとこと 

「昼 本 J を還択 した 場合の 各 
設定は 巧の よ ラになります。 
最大 送信 サイズ： A4 
最大 送信 解像度： 精細 
圧縮 巧 号 化ち な： MH 


定 

定設張 
設刻拡 
の 時/ 

他 信 本る 
の 送 基 戻 
そ卜 


8.2 送信 設定を する 


〇 け 広 張」 を還択 した 場合、 P.  8-1 3 〜 P.  8-1 5 の 設定 
したい 頂 目に 進みます。 


基本/拡張 
基本 
卜 拡張 
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インター ネツ トフ アクス 


8.2 送信 設定を する 


■ 最大 送信 サイズの 設定を する 


暮 本/拡張 画面で け 広 張」 を還択 し、 【OK】 を 巧し ま 
す。 


基本/拡張 
基本 
卜 拡張 


0 


お 張 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「最大 送信 サイズ」 を還択 し、 【0K】 を 
押します。 


拡張 

卜 最大 送信 サイズ 日 
最大 送信 解像度  I 

圧縮 符号化 方式  D 


0 


【▲】【▼】 で 「A3」 「己 4」 「A4」 のい すれ かを 還択 
し、 【OK】 を 巧し ます。 


最大 送信 サイズ 
V  A3 
B4 
A4 


0 


表示され る 画面で 「戻る J を 2 回還択 します。 
E  メ ール アド レス 入力 画面に 戻ります。 


畐 本/お 張 画面を 表示す る 
には、 「昼 本/お 張の 設定を 
する J  (P.  8-11) のま 順 1 
〜 3 を 行います。 


インター ネツ トフ アクス 
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8.2 送信 設定を する 


■ 最大 送信 辭像 度の 設定を する 


薑 本/拡張 画面で け 広 張」 を還択 し、 【0K】 を 押し ま 
す。 


0 


拡張 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「最大 送信 解像度」 を還択 し、 【OK】 を 
押します。 


拡張 

最大 送信 サイズ 日 
卜 最大 送信 解像度  I 

圧縮 符号化 方式  D 


0 


【▲】【▼】 で 「精細」 「高 精細」 のい すれ かを 還択 し、 
【0K】 を 巧し ます。 


最大 送信 解像度 
卜 精細 
高 精細 


0 


表示され る 画面で 「戻る」 を 2 回還択 します。 
E  メ ール アド レス 入力 画面に 戻ります。 


昼 本/お 張 画面を 表示す る 
には、 「富 本/お 張の 設定を 
する」 （P.  8-11) のま 順 1 
〜 3 を 巧い ます。 
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インター ネツ トフ アクス 


8.2 送信 設定を する 


■ 旺縮巧 音 化ち 式の 設定を する 


基本/拡張 画面で け 広 張」 を還択 し、 【OK】 を 巧し ま 
す。 


基本/拡張 
基本 
卜 拡張 


0 


お 張 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「圧縮 符号化 方す」 を還択 し、 【0K】 を 
押します。 


拡張 

最大 送信 サイズ 日 
最大 送信 解像度  I 

卜 圧縮 符号化 方式  D 


0 


【▲】 【▼】 で 「M 川 「MR」 [MMRJ のい すれ かを 還 
択 し、 【OK】 を 巧し ます。 


圧縮 符号化 方式 
>■  MH 
MR 
MMR 


0 


表示され る 画面で 「戻る J を 2 回還択 します。 
E  メ ール アド レス 入力 画面に 戻ります。 


畐 本/お 張 画面を 表示す る 
には、 「昼 本/お 張の 設定を 
する J  (P.  8-11) のま 順 1 
〜 3 を 行います。 


インター ネツ トフ アクス 
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8.3  原稿 読 込み 時の 画質- 濃度を 設定す る 


■ 画質を 設定す る 


冨本 画面に 戻ります。 


巧 b/ ぶ悦 巧し まず 

高 精細 画質で 送信す る 場合 
は、 「冨本 /f 広 張 J の 設定で 
け 広 張 J  - 「最大 送信 解像度 J 
- 「畐 精細 J に 設定し でく だ 
さい。 設定ち るに ついでは、 
「最大 送信 解像度の 設定を す 
る J  (P.  8-14) を ごらんく 
ださい。 
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インター ネツ トフ アクス 


8.3 原稿 読 込み 時の 画質- 濃度を 設定す る 


濃度を 設定す る 

>  【濃度】 を 押します。 


【◄】【►】 で 濃度を 5 段階で 還択 し、 【0K】 を 押し ま 
す。 


薑本 画面に 戻ります。 


インター ネツ トフ アクス 


8.4  さらに 機能を 追加す る 


■ タイ トルの 設定 


E  メール 送信 時に つける タイトル （件名） を 設定で きます。 


【設定 メニュー】 を 巧し ます。 


0 


設定 メニュー 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「管理者 設定」 を還択 し、 【0K】 を 押し 
ます。 


設定 メニュ ー 
ユー ザー イ木守 
卜 管理者 設定 
コ ピー 設定 1 


0 


テンキーで 管理者 塞 号を 入力し、 【0K】 を 押します。 


管理者 設定 
管理者 ■番号: """""" 


管理者 設定 画面び 表示され ます。 


巧 b； ぶ悦 巧し まず 

数値を 訂正 するとき は、 【ク 
リア/ストップ】 を 巧し で 
入力し なおします。 
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インター ネツ トフ アクス 


8.4 さらに 機能を 追加す る 


0 

0 

0 


【▲】【▼】 で 「メー ル 送信 設定」 を還択 し、 【0K】 を 
巧し ます。 


管理者 設定 

リ モート モニタ  日 

ネッ ト ワーク 設定 ■ 
ト メール 送信 設定 日 


【▲】【▼】 で 「件名」 を還択 し、 【OK】 を 押します。 


メ ー ル 送信 設定 

卜 件名  日 

POP  BEFORE  SMTP  | 

メ  ー ルモ ー ド  日 


テンキーで 件名 （タイトル） を 入力し、 【OK】 を 押し 
ます。 


インター ネツ トフ アクス 
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8.4 さらに 機能を 追加す る 


■ 転送先を 設定す る 


受信エラーが' 起こった 場合に、 ここで 設定した アドレスに 受信 
結果 レポ ー トび 送信され ます。 

0 【設定 メニュ -】 を 巧し ます。 


0 


設定 メニュー 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「管理 着 設定」 を還択 し、 【0K】 を 巧し 
ます。 


設定 メニュ ー 
ユー ザー 守 
卜 管理者 設定 
コ ピー 設定 1 


0 


テンキーで 管理者 番号を 入力し、 【0K】 を 押します。 

管理者 設定  1 

管理者 番号: ****** 


管理者 設定 画面び 表示され ます。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

数値を 訂正 するとき は、 【ク 
リア/ストップ】 を 巧し で 
入力し なおします。 
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インター ネツ トフ アクス 


8.4 さらに 機能を 追加す る 


0 


0 


0 


【▲】【▼】 で 「メー ル 受信 設定」 を還択 し、 【0K】 を 
巧し ます。 


管理者 設定 _ 

ト メール 受信 設定 日 
LDAP 設定  I 

通信 設定  日 


【▲】【▼】 で 「転送 アドレス」 を還択 し、 【OK】 を 巧 
します。 


メ ー ル 受信 設定 
卜 転送 ア ドレス  日 
ヘッダープリ ント I 
戻る  日 


テンキーで、 転送先の アドレスを 入力し、 【OK】 を 押 
します。 


転送 ア ドレス 
: TOKYO  01@test 

[A …] 


メ ー ル 受信 設定 画面に 戻り ます。 


インター ネツ トフ アクス 
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8.4 さらに 機能を 追加す る 


■ ヘッダー プリントを 設定す る 


【設定 メニュー】 を 押す。 


0 


設定 メニュー 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「管理者 設定」 を還択 し、 【0K】 を 巧し 
ます。 


設定 メニュ ー 
ユー ザー イ木守 
卜 管理 ま 設定 
コ ピー 設定 1 


0 


テンキーで 管理者 塞 号を 入力し、 【0K】 を 巧し ます。 


管理者 設定 
管理者 番号: KKKKMM 


管理者 設定 画面び 表示され ます。 


巧 b/ ぶ悦 巧し まず 

数値を 訂正 するとき は、 
【クリア/ ストップ】 を 
巧し で 入力し なおします。 
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インター ネツ トフ アクス 


8.4 さらに 機能を 追加す る 


0 


0 


0 


【▲】【▼】 で 「メー ル 受信 設定」 を還択 し、 【0K】 を 
巧し ます。 


管理者 設定 _ 

ト メール 受信 設定 日 
LDAP 設定  I 

通信 設定  日 


【▲】【▼】 で 「ヘッダープリント」 を還択 し、 【0K】 
を 巧し ます。 


メ ー ル 受信 設定 
転送 アドレス  日 

ト ヘッダ ー プリント I 
戻る  □ 


【▲】【▼】 で 「しない」 「する」 のし、 すれ かを 還択 し、 
【0K】 を 巧し ます。 


メ ー ル 受信 設定 画面に 戻り ます。 


インター ネツ トフ アクス 
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8.5  インター ネツ トフ アクスを 受信す る 


インター ネッ トフ ァクスを 送信す る だけでなく、 本 機は イン 
夕ーネット ファクスを 受信す る ことち できます。 ここでは、 イ 
ン ター ネッ トフ ァクスの 受信に ついで 説明し ます。 

■ インター ネッ トフ ァクスを 受信す るには 

インター ネッ トフ ァクスを 受信す るには、 あらかじめ 巧の 設定 
を 巧って ください。 正しく 設定され でい ない 場合は 通信 異 帯と 
なり、 正しく 受信で ぎません。 

•  IP アドレス 

• サブ ネッ ト マスク 
• グー トウ ェイ 

•  POP3 サーバー 

•  POP3 ポート 番号 

•  POP3 タイムアウト 

•  POP3 アカウント 

•  POP3 パス ポート 
• 白 動 受信 

• 転送 アドレス 
• ヘッダープリント 

■ 受信で きる データ 

受信で きる データ おすは 巧のと おりです。 

• テキスト 形す 

•  TIFF  イメージ 

• テキスト /TIFF イメージの 混在 
巧の おすの データ は 受信で きない ことび あり ます。 

• アプリケーション 独自の ファイル おす 


閣 

各 設定ち る じついでは、 ィ 
メー ジ コント □ー  ラに- 
206 または ネツ ト ワーク 
カード NC-503 のユー ヴー 
ズ ガイドを ごらんく ださし、。 
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インター ネツ トフ アクス 


8 .已 インター ネツ トフ アクスを 受信す る 


■ インター ネツ トフ アクスを 自動的に 受信す る 


【設定 メニュー】 を 押します。 


設定 メニュ ー 


0 


設定 メニュー 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「管理 着 設定」 を還択 し、 【OK】 を 押し 
ます。 


設定 メ ニュー 
ユー ザー保守 
卜 管理者 設定 
コ ピー 設定 1 


0 


テンキーで 管理者 番号を 入力し、 【OK】 を 巧し ます。 


管理者 設定 
管理者 番号: kkkkmk 


管理者 設定 画面び 表示され ます。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

数値を 訂正 するとぎ は、 【ク 
リア/ストップ】 を 押しで 
入力し なおします。 


インター ネツ トフ アクス 
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8 .已 インター ネツ トフ アクスを 受信す る 


0 


【▲】【▼】 で 「メール 受信 設定 J を還択 し、 【OK】 を 
巧し ます。 


管理者 設定 _ 

ト メール 受信 設定 
LDAP 設定 
通信 設定 


0 


、】 【▼】 で 「自動 受信」 を還択 し、 【OK】 を 押し ま 


す。 


、】 【▼】 で 「する」 を還択 します。 


0 


テン キーで 受信 間隔 時間を 入力し、 【〇口 を 巧し ます。 


自動 受信 
卜 しない 
する 


メ ー ル 受信 設定 
POP3 アカウント  □ 
POP3 パ スワード  I 
卜 自動 受信  日 


閣 

自動 登 信の 受信 間隔は 1 分 
〜 60 分の 間で 設定で さま 
す。 
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インター ネツ トフ アクス 


8 .已 インター ネツ トフ アクスを 受信す る 


■ インター ネツ トフ アクスを 手動で 受信す る 


【機能】 を 押します。 


0 


【▲】【▼】 で 「Internet  Fax 受信」 を還択 し、 【0K】 
を 巧し ます。 


ファクス 機能 

予約 確認 ■削除 _ 日 
卜  Internet  Fax 受信  | 

戻る  □ 


0 


【▲】【▼】 で 「メール 受信」 を還択 し、 【0K】 を 巧し 
ます。 


Internet  Fax 受信 
ト メール 受信 
戻る 


送信 メールび あった 場合、 メールを 受信し、 プリント 
されます。 


インター ネツ トフ アクス 
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8.5 インター ネツ トフ アクスを 受信す る 


8-28  ■インター ネットつ アクス 


第 9 章 

設定 メニュー/コピー 設定 


設定 メニューで 設定び できる コピー/プリント 機能の 頂 目についで 説明し ます。 

9.1  設定 メニ ュー . 9-2 

9 .と  言曼疋 ニユ _/ コ li__ 言曼た — 見 . 9-0 

9.3  本体 設定 . 9-5 

9.4  トレイ 設定 . 9-22 

9.5  不定 お サイス' 登録 . 9-28 

9.6  ユー ザーな 守 . 9-30 

9.7  管理者 設定 . 9-33 

9.8  コピー 設定 1 . 9-54 

9.9  コピー 設定 2  . 9-65 


9.1 設定 メニュー 


設定 メニ ュー には、 13 の 頂 目び あります。 

本章では、 N0.1 〜 7 の 頂 目についで 説 日月し ます。 N0.8 〜 12 
の 頂 目につい では 「設定 メニュー/ ファクス 設定 J を ごらんく 
ださい。 


No. 

名称 

説明 

参照 ページ 

1 

本体 設定 

本 機の 動作 環境に 関する 設定を 
ない ます。 

p.  9-5 

2 

トレイ 設定 

第 1 トレイ (こ t ット されで いる 
用紙の サイズと 種類を 指定し ま 
す。 また、 トレイ ごとに 自動 卜 
レイ 切 誓えの 設定を 行 ラ ことが 
できます。 

P.  9-22 

3 

不定 お サイズ 
登録 

不定 お サイズを 2 種類まで 登録 
します。 

P.  9-28 

4 

ユーザーな 守 

機能 お 下を 防 ぐた めの 保守 動た 
を 実行し ます。 

P.  9-30 

5 

管理者 設定 

管理者が 部門 ごとに 管理す るた 
めの 設定 や リ モー ト モニタの 設 
定を 口い ます。 

P.  9-33 

6 

コピー 設定 1 

各コ ピー 機能の 初期設定を 指定 
します。 

P.  9-54 

7 

コピー 設定 2 

P.  9-65 

8 

宛先 登録 

ワンタッチ、 短縮、 ヴ ループの 
宛 ホを 登録し ます。 

P. 10-3 

9 

ファクス 登録 

各フ ァクス 機能の 初期設定を 指 
疋 します。 

P. 10-36 

10 

ファクス 送信 
設定 

送信 操作の 初期設定を 指定し ま 
す。 

P. 10-47 

11 

つ ァクス 受信 
設定 

受信 操作の 初期設定を 指定し ま 
す。 

P. 10-53 

12 

レポー ト 設定 

各 レボー ト 機能の 初期設定を 指 
疋 します。 

P. 10-70 

13 

スキ ヤナ 設定 

オプションの イメージ コント 
□ー ラ に- 206 または ネット 
ワーク カード NC-503 が 装着 さ 
れで いる 場 含の み 設定で きます。 
詳しくは、 各 オプションの ユー 
ザーズ ガイ ドを ごらんく ださい。 

巧 b/ ぶが 巧し まず 

オプションの 装着 状態に 
よって、 設定で さない 項目 
びあります。 設定で きな し、 
項目を 選択す ると、 エラー 
メツ じ ージび 表示され ます。 


3、 4、 日な 外の 項目は 
LSD  (Local  Setup 


Diagnostic) から 設定を 
行 ラ ことち できます。 詳 
しくは 「LSD についで」 
(P. 13-14) を ごらんく 
ださい。 

オプションの イメ ージコ 
ント □ー ラ に- 206 また 
はネッ トワー ク カード 
NC-503 び 装着され でい 
る 場合は、 ネッ ト ワーク 
ツ-ル  PageScope 
Web  Connection  から 
設定を 巧 ラ ことち でぎ ま 
す。 設定で さるのは、 8、 
10 〜 12 の 項目です。 詳 
しくは、 各 オプションの 
ユーザーズ ガイ ドを ごら 
ん くださし、。 
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己 メ  — ユー/ 」 ピー 己曼た 


9.2  設定 メニュー/コピー 設定 一覧 


X 太 さは 工場 化 荷 時の 設定を 示します。 


メ ニュ- 

サブメニュー 

設定 頂 巨 

本体 設定 

才ー トリ 亡 ット 

しない/ 30 秒/ 1 分/ 2 分/ 3 分 
/4 分/ 5 分 

ス リ- プモ— ド 

1 分〜 240 分 （初期値： 1 5 
分） 

才ー ト パワー オフ 

しない/する （1 己 分〜 240 
分） 

画質 (ADF) 

モード 1/ モード 2 

画質 （原稿 ガラス） 

モード 1/ モード 2 

プリント 濃度 

GDDIDD» 

LCD コントラスト 

QUMUUW 

キー リピート 

開始までの 時間の. 1 抄 /0.3 
秒/ 0.5 秒/ 1.0 抄 /1 .5 秒/ 2.0 
秒/ 2. 5 秒/ 3.0 秒） 

間隔 時間の. 1 秒/ 0.3 秒/ 0. 日 
秒/ 1.0 秒/ 1.5 抄 /2.0 抄 /2. 5 
秒/ 3.0 秒） 

言語 選択 

英語/曰 本 語 

ブザー 音量 

OFF/ 小さい/大きい 

初期 モード 

コピ ー/ファクス 

スキ ヤンし さい 値 

256/512/1024/1536 

(Kbyte) 

トレイ 設定 

用紙 お 位 設定 

(各 トレイ） インチ/ メト リツ 

ク 

トレイ 1 用紙 種類 

サイズ （自動/サイズ 入力/八 
ガキ） 

種類 （普远 紙/ OHP/ 層 紙/封 
筒'/ がキ） 

特殊 紙 

普通 紙/ 再を 紙/ 専用 紙 

不定 形 サイズ 

登® サイズ 1 

X: 140 mm  〜 432mm 

登録 

登® サイズ 2 

Y:90mm  〜 297mm 

ユーザー 保守 

ドラム ドライ 

— 

トナー 巧 給 

— 

閣 

「不定 お サイズ 登録 J 「ユー 
ザ ー保 守」 总 外の 項目は 
LSD  (Local  Setup 
Diagnostic) から 設定を 行 
ラ ことち で 舌ます。 詳しく 
は 「LSD についで」 

(P. 13-14) を ごら ん くだ 
さし、。 
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9.2 政 山 メニュ ー/〕 ピー政 化 一 覧 


メ ニユー 

サブメニュー 

設定 頂 g 

管理者 設定 

管理者 塞 号の 変更 

000000 〜 999999 

才ー ト パワー オフ 

禁止/ 許可 

部門 管理 設定 

部門 管理 設定 （する/ しない） 
部門 證号 登録 （追加/ 確認/ 修 
正） 

部門 別 カウンタ （表示/消 '去/ 
リスト） 

1」 モー ト モニタ 

しない/する （制限 あり）/ す 
る （制限な し） 

通信 設定 

ダイアルち 法 （1  ン /パル 
ス） 

モニタ 音量 （OFF/ 小さい/ 大 
舌い） 

回線 設定 （公衆 回線/構内 回 
線） 

TEL/FAX 自動 切換 （しない/ 

する） 

電話 呼出し 時間 （日 秒/ 10 秒/ 

1 日 秒/ 20 抄 /2 日 秒/ 30 砂/ 60 
秒/ 90 秒/ 120 砂/ 150 秒/ 

1 80 秒  /240 秒） 

留守 畜 電話 接続 （しない/す 
る） 

ユーザー 設定 

曰 時 設定/白 局 FAX 番号/発 
信 元 登録 

コピー 設定 1 

優先 トレイ 

トレイ 1/ トレイ 2/ トレイ 3/ 
トレイ 4/ トレイ 5/ マルチ 手 差 
し 

優先 画質 

で 字/写真 / 文字/写真 

優 巧 濃度 

自動 設定/ ま 動 設定 

濃度 レベル 

自動 設定  anint 
ホ 動 設定 GDDDDIDDDD» 

ブックと じ 位置 

在/ち 

と じ 代 設定 

0mm 〜 20mm  (初期値： 
10mm) 

枠 消' し 設定 

左/上/周囲 

(5 〜 20mm) (初期値： 

10mm) 

か サイズ 原稿 許可 

禁止/ 許す 

コピー 設定 2 

優先 コ ピー モード 

g 動 用紙 還 巧/有 動 倍率 選択/ 

ま 動 設定 

優先 仕上り 

ノン ソート / ソート/グループ 

4in1 ぺージ 順 

パ ター ン 1/ パターン 2 

優先 原稿 混載 

しない/する 

交互が 紙 許す 

しない/する 
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9.3  本体 設定 


本体 設定では な 下の 頂 目の 設定を 変更で さます。 
< 本体 設定の 頂 目〉 


No. 

本体 設定 

内容 

1 

オー トリ t ツト 

コピー 終 3 後 または 最 棲の キー 操た 渡、 

オー トリ 它ッ ト 機能が はたらく までの 時 
間を 設定で きます。 才ート リじ ット (こよ 
り 白 動の (こ 初期 モードに 戻り、 冨本 画面 
び 表示され ます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 1 分です。 

2 

スリープ モード 

本 機を 操作し なく なつでから 節電 状態に 
なる までの 時間を 設定で さます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 1 5 分です。 

3 

才ー ト パワー オフ 

本 機を 操作し なくなつ でから オート パ 
ワー オフす るまでの 時間を 設定で さます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「しない J です。 

4 

画質 (ADF) 

オプ シヨ ンの 原稿 送り 装置を 使用す る 場 
合の 画質 レベルを 設定で ぎます。 

モード 1 : コピー 濃度を 薄め じし、 コ 

ピーの;' 与れを 抑 そる 場合に 選 
択 します。 

モード 2 : 原稿と 同じ 濃度で コピーす る 
場合に 還択 します。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「モード 1j です。 

5 

画質 （原稿 ガラ 

原稿 ガラスに じ ッ ト しで コピーす る 場合 

ス） 

の 画質 レベルを 設定で さます。 

モード 1 : 原稿と 同じ 濃度で コピーす る 
場 含に 還扔 します。 

モード 2: コピー 濃度を 薄め じし、 コ 

ピーの 巧れ を® える 場合に 選 
択 します。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「モード です。 

6 

プリント 濃度 

出で 時の 濃度 レベルを 5 段階で 設定で き 
ます。 

- 工場 出荷 時の 設定は （ aDMDCll  ) で 
す。 

7 

LCD コント ラス 

LCD ディスプレイの 明るさを 調整で きま 

卜 

す。 

- 工場 出荷 時の 設定は （<]□■□□>) です。 

8 

キー リピート 

キーを 巧 しつ ブ けで 繰り返し 入力び 始ま 
るまでの 時間と、 繰り返しの 間隔 時間を 
設定で さます。 

- 工場 出荷 時の 設定は、 開始 時間 「1 秒 J 
間隔 時間 「0.1 砂 J です。 

9 

言語 選択 

画面 表示 時の 言語を 「日本語」 「英語」 か 
ら 選択で 舌ます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「曰 本 語」 です。 

10 

ブザー 音量 

キーを 巧した とさの キータッチ 音やア 
ラーム 音の 音量を 設定で さます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「かさい J です。 

閣 

本体 設定は LSD  (Local 
Setup  Diagnostic) から 
設定を 行 ラ ことち で 苦ます。 
詳しくは 「LSD  (こついで」 
(P. 13-14) を ごらんく だ 
さい。 
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9.3 本体 設定 


No. 

本体 設定 

内容 

11 

初期 モード 

電源を オンに したと き や、 オー トリ じ、 ジ 
卜 時の モード （コピー モード または ファ 
クス モード） を 選択で 舌ます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「コピー」 です。 

12 

スキ ヤンし 舌い 値 

メモリーが いっぱい になり、 原稿 読み取 
りを 中断 するとき の メモリ 残 量を 設定で 
苦ます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「日 12Kbyte」 で 
す。 
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9.3 本体 設定 


■ 本体 設定 メニューを 還択 する 

0 【設定 メニュ -】 を 押します。 


0 


設定 メニュー 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「本体 設定 J を還択 し、 【OK】 を 押し ま 
す。 


0 


で 本体 設定 メニュー を 還択し ます。 


〇 本体 設定 メニュー はな 下のと おりです。 
オー トリ 它ット 
スリー プモー ド 
才ー ト パワー オフ 
画質 (ADF) 

画質 （原稿 ガラス） 

プリント 濃度 
LCD コントラスト 
キー リピート 
言語 還択 
ブザー 設定 
巧 期 モード 
スキャン しぎい 値 


録 

登 

ズ 

_  定 ィ 
ュ 定設サ 
- I 設ィ形 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設卜 
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9.3 本体 設定 


オート リ它ッ ト 設定を 変更す る 


本体 設定 メニューを 選択し ます。 


【▲】【▼】 で 「オート リ忆 ツト」 を還択 し、 【0K】 を 
巧し ます。 


【▲】【▼】 で 「しない」 「30 砂」 「1分」 に 分」 「3 分」 
「4 分」 「5 分」 のい すれ かを 還択 し、 【OK】 を 巧し ま 
す。 


本体 設定 メニ ユーに 戻り ます。 


なた 六 ー ユ — / 」 ピー 己 3た 


本体 設定 

トオ ー トリ セット  ロ 
スリー プモー ド  I 
オート パワー オフ D 


「本体 設定 メニューを 選択す 
る J  (P.  9-7) を ごらんく だ 
さし、。 


録 

登 

ズ 

_  定 ィ 
ュ 定設サ 
二設ィ 形 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設卜 


9.3 本体 設定 


ほ 電力 （スリープ） 設定を 変更す る 


0 


本体 設定 メニューを 還択 します。 


0 


【▲】【▼】 で 「ス 1」ー プモー ド」 を還択 し、 【0K】 を 
巧し ます。 


0 


テンキーで、 スリープ 機能が' 有効になる までの 時間を 
入力し、 【0K】 を 巧し ます。 


本体 設定 メニ ユーに 戻り ます。 


閣 


「本体 設定 メニューを 還択す 
る J  (P.  9-7) を ごらんく だ 
さし、。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

- タイマーは、 1 分〜 240 
分の 間で 設定し ます。 

- 数値を 訂正したい 場合は、 
【クリア/ ストップ】 を 巧 
しで 入力し なおします。 


本体 設定 

才 ー トリ セット  ロ 
トス リ ー プモ ー ド  I 
オート パワー オフ D 


乂リ ー ソ°  ti  — 卜 

15分（ 1  -240 分) 


録 

登 

ズ 

_  定 ィ 
ュ 定設サ 
二設ィ 形 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設卜 
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9.3 本体 設定 


■ 才ート パワー オフ 設定を 変更す る 

オート パワー オフ 機能の 有効 （する） /無効 （しない） を 設定 
します。 有効 （する） にす る 場合は、 さらに 機能び はたらく ま 
での 時間を 設定し ます。 


本体 設定 メニューを 還択 します。 


【▲】【▼】 で 「才 ート パワー オフ」 を還択 し、 【0K】 
を 巧し ます。 


、】【▼】？ 「しない J 「する」 のい すれ かを 還択 しま 


〇 「しない」 を還択 した 場合は、 【〇口 を 巧し ます。 


なた 六 ー ユ — / 」 ピー 己 3た 


本体 設定 

才 ー トリ セット  ロ 
スリ ー プモ ー ド  I 
ト ォ_ トパワ _ォ フロ 


ひとこと 

' オー ト パワー オフ 機能で 
電源び オフに なると コ 
ピー/プリント/ファ ク 
ス 送受信で きません。 コ 
ピー/プリント/ファ ク 
ス 送受信を すると さは 電 
源を オンに しでく ださい。 

- 「管理 着 設定 J  - 「オート 
パワー オフ J を 「禁止 J 
じ 設定し でい る 場合は、 
オー ト パワー オフ 機能を 
無効に できません。 オー 
ト パワー オフ 機能を 無効 
じする には、 あらかじめ 
「管理 着 設定 J  - 「オート 
パワー オフ J を 「許 巧 J 
じ 設定し で おいでく ださ 
し、。 詳しくは、 「才 ートパ 
ワー オフ 「しない J を 還 
択 でさる よ ラ じする」 

(P.  9-39) を ごらんく だ 
さい。 


「本体 設定 メニューを 選択す 
る J  (P.  9-7) を ごらんく だ 
さし、。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

- タイマーは、 1 5 分〜 

240 分の 間で 設定し ま 
す。 

- 数値を 訂正したい 場合は、 
【クリア/ ストップ】 を 巧 
しで 入力し なおします。 

ひとこと 

「管理者 設定 J  - 「オート パ 
ワー オフ J を 「禁止 J に設 
定 しでい る 場合は、 オート 
パワー オフ 機能び はたらく 
までの 時間の み 設定し ます。 


録 

登 

ズ 

_  定 ィ 
ュ 定設サ 
- I 設ィ形 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設卜 


9.3 本体 設定 


〇 「する」 を還択 した 場合は、 テンキーで オート パ 
ワー オフ 機能び はたらく までの 時間を 入力し、 
【0K】 を 巧し ます。 


才 ー トパワ ー オフ 
しない 
卜 する 

3〇 分 （ 15-24〇 分) 


本体 設定 メニ ユーに 戻り ます。 


I  II  II  II  II  II  II  II  II  II  II  II  II  II  II  II  II  II  II  II  I' 
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9.3 本体 設定 


■ 原稿 送り 装置 使用 時の 画質を 変更す る 


本体 設定 メニューを 選択し ます。 


【▲】【▼】 で 「画質 （ADF)」 を還択 し、 【0K】 を 押 
します。 


【▲】【▼】 で 「モード 1」 「モード 2」 のい すれ かを 還 
択 し、 【0K】 を 押します。 


本体 設定 メニ ュ ーに 戻り ます。 
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なた 六 ー ユ — / 」 ピー 己 3た 


本体 設定 

卜 画質 （A  D  F)  □ 
画質 （原稿 ガラス） I 
プリント 濃度  □ 


「本体 設定 メニューを 選択す 
る J  (P.  9-7) を ごらんく だ 
さし、。 


録 

登 

ズ 

_  定 ィ 
ュ 定設サ 
二設ィ 形 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設卜 


9.3 本体 設定 


■ 原稿 ガラス 使用 時の 画質を 変更す る 


0 


本体 設定 メニューを 還択 します。 


0 


【▲】【▼】 で 「画質 （原稿 ガラス）」 を還択 し、 【0K】 
を 巧し ます。 


0 


【▲】【▼】 で 「モー ド 1」 「モー ド 2」 のい すれ かを 還 
択 し、 【0K】 を 巧し ます。 


本体 設定 メニ ユーに 戻り ます。 


閣 


「本体 設定 メニューを 還択す 
る J  (P.  9-7) を ごらんく だ 
さし、。 


本体 設定 

画質 （A  D  F)  日 
卜 画質 （原稿 ガラス） I 
プリント 濃度  □ 


画質 （原稿 ガラス) 
トモ ー h 1 
モード 2 


録 

登 

ズ 

_  定 ィ 
ュ 定設サ 
二設ィ 形 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設卜 
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9.3 本体 設定 


濃度を 変更す る 


本体 設定 メニューを 選択し ます。 


【▲】 い 

します。 


で 「プリント 濃度」 を還択 し、 【0K】 を 押 


【◄】【►】 で 濃度を 還択 し、 【0K】 を 巧し ます。 


本体 設定 メニ ュ ーに 戻り ます。 
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なた 六 ー ユ — / 」 ピー 己 3た 


本体 設定 

画質 （A  D  F)  日 
画質 （原稿 ガラス） I 
ト プリン ト 濃度  □ 


「本体 設定 メニューを 選択す 
る J  (P.  9-7) を ごらんく だ 
さし、。 


録 

登 

ズ 

_  定 ィ 
ュ 定設サ 
二設ィ 形 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設卜 


9.3 本体 設定 


LCD コン トラス トを 変更す る 


0 


本体 設定 メニューを 還択 します。 


0 


【▲】【▼】 で 「LCD コントラスト」 を還択 し、 【0K】 
を 巧し ます。 


0 


【◄】【►】 で コントラストを 還択 し、 【0K】 を 巧し ま 
す。 


本体 設定 メニ ユーに 戻り ます。 


閣 


「本体 設定 メニューを 還択す 
る J  (P.  9-7) を ごらんく だ 
さし、。 


LCD コントラスト 

OOK  口 


録 

登 

ズ 

_  定 ィ 
ュ 定設サ 
二設イ 形 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設卜 


ス 

ラト 
卜- 
ン ピ択 
定 n リ選 
設 D  - 語 
体^ キ言 
本卜 
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9.3 本体 設定 


キー リ ピー ト 設定を 変更す る 


0 


本体 設定 メニューを 選択し ます。 


0 


【▲】【▼】 で 「キー リピート」 を還択 し、 【0K】 を 押 
します。 


0 


〇 「開始までの 時間」 を 設定す る 場合は、 ま 順 3 に 進み 
ます。 

〇 「間隔 時間」 を 設定す る 場合は、 ま 順 5 に 進みます。 


【▲】【▼】 で 「開始までの 時間 J を還択 し、 【OK】 を 
巧し ます。 


キ ー リピ ー ト 
卜 開始までの 時間 
間隔 時間 
戻る 


「本体 設定 メニューを 選択す 
る J  (P.  9-7) を ごらんく だ 
さし、。 


録 

登 

ズ 

_  定 ィ 
ュ 定設サ 
二設イ 形 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設卜 


ス 

ラト 
卜- 
ン ピ択 
定 n リ選 
設 D  - 語 
体^ キ言 
本卜 
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9.3 本体 設定 


【▲】 【▼】 で キー リピートを 開始す るまでの 時間を 還 
択 し、 【0K】 を 巧し ます。 


キー リ ピー ト 設定 画面に 戻ります。 

〇 【戻る】 を 巧す と、 本体 設定 メニューに 戻ります。 
〇 「間隔 時間」 を 設定す る 場合は、 巧の ま 順に 進み ま 
す。 


【▲】【▼】 で 「間隔 時間 J を還択 し、 【0K】 を 押し ま 
す。 


キー リ ピート 
開始までの 時間 日 
卜向隔 時間  I 

戻る  日 


【▲】【▼】 で 変化す る 間隔 時間を 還択 し、 【0K】 を 巧 
します。 


キー I」 ピー ト 設定 画面に 戻ります。 

〇 【戻る】 を 押す と、 本体 設定 メニューに 戻ります。 
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9.3 本体 設定 


ンピ択 
定 n リ選 
設 D  - 語 
体^ キ言 

本  卜 


録 

登 

ズ 

_  定 ィ 
ュ 定設サ 
二設ィ 形 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設卜 


18 


虽左メ — ュ ー /  一 設定 


「本体 設定 メニューを 選択す 
る J  (P.  9-7) を ごらんく だ 
さし、。 


9.3 本体 設定 


ブザー 音量 


0 


本体 設定 メニューを 還択 します。 


0 


、】【▼】？ 「ブ ザー音量」 を還択 し、 【0K】 を 巧し 


ます。 


0 


【▲】 【▼】 で 「OFF」 「ル さい」 「大きい」 のい すれ か 
を還択 し、 【0K】 を 押します。 


本体 設定 メニ ユーに 戻り ます。 


閣 


「本体 設定 メニューを 還択す 
る J  (P.  9-7) を ごらんく だ 
さし、。 


本体 設定 

ト ブザー 音量  日 

お] 期 モード  I 

スキ ヤンし きい 値 Q 


ブザー 音量 
0  F  F 
ル さい 
大きい 


録 

登 

ズ 

_  定 ィ 
ュ 定設サ 
二設ィ 形 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設卜 
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9.3 本体 設定 


初期 モードを 変更す る 


本体 設定 メニューを 選択し ます。 


【▲】【▼】 で 「初期 モード」 を還択 し、 【0K】 を 押し 
ます。 


、】 【▼】 で 「コピー」 「ファクス」 のい すれ かを 還択 
. 【0K】 を 押します。 


本体 設定 メニ ュ ーに 戻り ます。 
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なた 六 ー ユ — / 」 ピー 己 3た 


本体 設定 

ブザー 音量  日 

トネ 刀 期 モード  I 

スキ ヤンし きい 値 Q 


「本体 設定 メニューを 選択す 
る J  (P.  9-7) を ごらんく だ 
さし、。 


録 

登 

ズ 

_  定 ィ 
ュ 定設サ 
二設ィ 形 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設卜 


9.3 本体 設定 


■ スキ ヤンし さい 値を 変更す る 


0 


本体 設定 メニューを 還択 します。 


0 


【▲】【▼】 で 「スキ ヤンし きい 値」 を還択 し、 【0K】 
を 巧し ます。 


0 


、】 【▼】 でしき い 値を 還択 し、 【OK】 を 巧し ます。 


本体 設定 メニ ユーに 戻り ます。 


閣 


「本体 設定 メニューを 還択す 
る J  (P.  9-7) を ごらんく だ 
さし、。 


本体 設定 

ブザー 音量  日 

お] 期 モード  I 

ト スキ ヤンし きい 値 Q 


スキ ヤンし きい 値 
256  Kbyte 
卜 512  Kbyte 
1024Kbyte 


録 

登 

ズ 

_  定 ィ 
ュ 定設サ 
二設ィ 形 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設卜 
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9.4  トレイ 設定 


ト レイ 設定では 各 トレイ に関する 設定を 変更で きます。 
< トレイ 設定の 頂 目 > 


No. 

トレイ 設定 

内容 

1 

用紙 単位 設定 

トレイ ごとに、 巧 紙 サイズの 単位を 設定し ま 
す。 A4、 巨 日な どの t ンチ系 巧 紙 （メト リッ 
ク サイズ） か、 Letter などの インチ 系 巧 紙 か 
を 選択し ます。 適切に 設定し で おかないと、 

用紙 サイズが 自動 検出され ません。 トレイが 
「インチ J に 設定され でい る 場 含は、 その トレ 
イ にじ ッ ト されで いる 用紙は ファクス モード 
では 使 巧で きません。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「メトリック」 です。 

2 

トレイ 1 用 
紙 種類 

第 1 トレイに t ッ ト する 用紙の サイズと 種類 
を 設定し ます。 田 紙 サイズは 「自動 設定 J 「 サ 
イズ 入力 J 「八 ガキ J 「登録 1/2J から 選択 
し、 「サイズ 入力 J を 選択した 場合は 用紙 サイ 
ズを 入力し ます。 用紙 種類は 「普通 紙 J 
「OHP フィルム J 「層 紙 J 「封筒 //\ 力'' キ J から 還 
択 します。 

「有 動 設定 J 「普通 紙 J がの 設定を 選択す る 
と、 第 1 トレイに t ット された 田 紙は ファ ク 
スモー ドでは 使 田で きません。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「白 動 設定 J 「普通 紙 J 
です。 

3 

特殊 紙 

使用す る 用紙の 種類に あわせで、 各 トレイを 
白 動 用紙 選択/オー トト レイ チェンジの 巧 象 
とする かしない かを 設定で ぎます。 用紙の 種 
類 （「普通 紙 J 「再生 紙 J 「専用 紙 J) に 応じで 
自動 用紙 選択/オー トト レイ チェンジの 組み 
合わせび 選択で きます。 

特殊 紙を トレイに じ ット した 場合は、 惜通 
紙 J 「専用 紙」 「再ち 紙 J の 設定び 必要です。 
「普通 紙」： 白 動 田 紙還択 可能、 オート トレイ 
チェンジ 巧 能 

「再を 紙 J  : 自動 田 紙還択 不可、 オート トレイ 
チェンジ 巧 能 

「専用 紙」： 白 動 田 紙還扔 不可、 オート トレイ 
チェンジ 不可 

- 工場 出荷 時の 設定は 「普通 紙 J です。 

閣 

トレイ 設定は LSD  (Local 
Setup  Diagnostic) から 
設定を 巧 ラ ことち できます。 
詳しくは 「LSD についで」 
(P. 13-14) を ごらんく だ 
さし、。 
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9.4 トレイ 設定 


■ トレイ 設定 メニューを 還択 する 

0 【設定 メニュ -】 を 押します。 


0 


設定 メニュー 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「トレイ 設定」 を還択 し、 【OK】 を 押し 
ます。 


0 


ト レイ 設定 画面び 表示され ます。 


【▲】【▼】 で トレイ 設定 メニューを 還択 し、 【0K】 を 
押します。 

〇 トレイ 設定 メニューは 巧のと おりです。 

巧 紙 単位 設定 
トレイ 1 苗 お 種類 
特殊 お 


録 

登 

ズ 

_  定 ィ 
ュ 定設サ 
- I 設ィ形 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設 卜 
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9.4 トレイ 設定 


用紙 サイズの お 位を 設定す る 


0 


ト レイ 設定 メニューを 還択 します。 


0 


【▲】 【， 

します。 


で 「巧 紙 単位 設定 J を還択 し、 【0K】 を 巧 


0 


【▲】 い 

ます。 


で 設定す る トレイを 還択 し、 【0K】 を 押し 


0 


【▲】【▼】 で 「メトリック」 「インチ」 のい すれ かを 還 
択 し、 【0K】 を 押します。 


トレイ 設定 メニューに 戻ります。 


ト レイ 設定 

卜 用紙 単位 設定  Q 

トレイ 1 用紙 種類 ■ 
特殊 紙  日 


閣 

「トレイ 設定 メニューを 還択 
する」 （P.  9-23) を ごらん 
ください。 


録 

登 

ズ 

_  定 ィ 
ュ 定設サ 
- I 設ィお 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設 卜 


定 

設 1 2  3 
位 VVV 
単 レレ レ 
あ k - 

用卜 
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9.4 トレイ 設定 


第 1 トレイ 用紙の 設定を する 


0 


ト レイ 設定 メニューを 還択 します。 


0 


【▲】【▼】 で 「トレイ 1 巧 紙 種類」 を還択 し、 【0K】 
を 巧し ます。 


0 


巧 紙 サイズの 種類を 設定す る 場合は、 ま 順 3 に 進み ま 
す。 

苗 お 種類を 設定す る 場合は、 ま 順 5 に 進みます。 


【▲】 い 

ます。 


で 「苗を 氏サ イブ」 を還択 し、 【0K】 を 押し 


閣 


「トレイ 設定 メニューを 還択 
する J  (P.  9-23) を ごらん 
ください。 


ト レイ 設定 
用紙 単位 設定  日 

トト レイ 1 用紙 種類 ■ 
特殊 紙  □ 


トレイ 1 用紙 種類 
卜 用紙 サイズ 
種類 


録 

登 

ズ 

_  定 ィ 
ュ 定設サ 
二設ィ 形 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設 卜 
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9.4 トレイ 設定 


トレイ 設定 メニューに 戻ります。 


0 


【▲】【▼】 で 「自動 設定」 「サイズ 入力 J 「八 ガキ」 「登 
録 1 /  2」 のい すれ かを 還択 し、 【OK】 を 押します。 


〇 「サイス' 入力」 を還択 した 場合は、 巧の 画面で X、 Y 
の 長さを テンキーで 入力し、 【0K】 を 押します。 


トレイ 1 用紙 サイズ 
X 二 210(140-432)  X 
Y=297  (  90-297)  yD-^ 


0 


トレイ 設定 メニューに 戻ります。 

〇 続けで 巧 紙 種類の 設定を する 場合は、 「トレイ 1 巧 紙 
種類」 を還択 し、 ま 順 5 に 進みます。 

【▲】【▼】 で 「種類」 を還択 し、 【OK】 を 押します。 


トレイ 1 用紙 種類 
用紙 サイズ 
^ 種類 


、】 【▼】 で 苗 おの 種類を 還択 し、 【OK】 を 巧し ます。 


ひとこと 

「登録 1 /  2j では、 「不定 
お サイズ 登録 J で 登録した 
「登録 サイズ 1 /  2j を それ 
ぞ れ道択 できます。 不定 あ 
サイズの 登録ち をに ついで 
は、 「不定 お サイズを 登録す 
る J  (P.  9-28) を ごらんく 
ださい。 
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9.4 トレイ 設定 


■ トレイの 特殊 紙 設定を する 


0 


ト レイ 設定 メニューを 還択 します。 


閣 

「トレイ 設定 メニューを 還択 
する J  (P.  9-23) を ごらん 
ください。 


0 


、】 【▼】 で 「特殊 紙」 を還択 し、 【OK】 を 巧し ます。 


0 


で 特殊 紙の 種類を 還択 し、 【OK】 を 巧し ま 


す。 


0 


【▲】 い 

ます。 


で 設定す る トレイを 還択 し、 【0K】 を 巧し 


録 

登 

ズ 

_  定 ィ 
ュ 定設サ 
- I 設ィ形 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設 卜 


トレイ 設定 メニューに 戻ります。 
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9.5  不定 お サイズ 登録 


不定 形 サイズ 登録では よく 使 ラ 不定 お サイズを 2 つまで 登録で 
きます。 ここで 登録され た 不定 お サイズは、 設定 メニューの 
「トレイ 設定」- 「トレイ 1 巧 紙 種類」- 「苗 紙サ イブ」 で トレイ 
1 の 苗 紙 サイズを 設定 するとき に還択 できます。 

< 不定 お サイズ 登録の 頂 目 > 


■ 不定 形 サイズを 登録す る 

0 【設定 メニュ -】 を 巧し ます。 


0 


設定 メニュー 画面が 表 本され ます。 


【▲】【▼】 で 「不定 おサ イブ 登録」 を還択 し、 【0K】 
を 巧し ます。 


不定 お サイズ 登録 画面び 表示され ます。 


No. 

不定 お サイズ 登録 

内容 

1 

登® サイズ 1 

よく 使 ラ 用紙 サイズを 登録し で、 用紙 サ 
イズ 設定の 際に 呼び出す ことび できます。 
登録で さる サイズは 巧のと おりです。 

長さち 向： 140 mm 〜 432mm 
幅ち 向：  90mm 〜 297mm 

2 

登® サイズ 2 

録 

登 

ズ 

_  定 ィ 
ュ 定設サ 
- I 設ィ形 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設  卜 
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9 .已 不定 お サイス' 登録 


、】 【▼】 で 登録す る垂 号を 還 巧し、 【0K】 を 巧し ま 


す。 


テンキーで 長さ （X) を 入力し、 【0K】 を 巧し ます。 


〇 苗 おの 幅 および 長さは、 下図を 参照し、 間違えない 
よ ラに 入力し でく ださい。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

- 用紙の 長さ （X) は 
1 40mm  から 432mm  の 
範囲で 入力し ます。 

- 入力した 値を 訂正す ると 
きは 【クリア/ ストップ】 
を 巧し で  <  ださい。 


0 


0 


0 


テンキーで 幅 （Y) を 入力し、 【OK】 を 押します。 


ユー ザー 登録 サイズ 1 
X 二 210(140-432)  X 
Y 二 297  (  90-297)  yD+ 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

- 用紙の 幅 （Y) は 90mm 
から 297mm の 範囲で 入 
力し ます。 

- 入力した 値を 訂正す ると 
きは 【クリア/スト、 ジプ】 
を 巧し でく ださい。 


ユ _ ザ _ 登録 サイズ 1 
X=2i0 (140-432)  X 
Y 二 297  (  90-297)  vD* 


録 

登 1 2 
ズズズ 
VVV 
サ ササ 
形 録録る 
定登登 戻 
不卜 


不定 お サイズ 登録 画面に 戻ります。 
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9.6  ユー ザー保守 


ユーザーな 巧では 本 機の 機能 お 下を 防ぐ ための f 呆守 動作を 実行 
でさます。 

< ユーザ ーf 呆 守の 頂 目 > 


No. 

ユーザー 保守 

内容 

1 

ドラム ドライ 

室内 温度び 急激に 変化 した 場合 （とくにを 場 
の 暖房 使用 時な ど） や 湿度び 局い 場 含し、 本 
機巧 部の 感光 体の 表面 (こ 結露が 発ちし、 画像 
び 不鮮明 (こなつ でし ま ラ ことがあります。 こ 
のよ ラな 場 含は、 結露を 除ます るた めに ドラ 
ム ドライ （露と り） 機能を 使 巧し ます。 ドラ 
厶 ドライび 終 3 する まで、 約 3 分か かります。 

2 

トナー 巧 給 

黒い 部分の 多い 原稿 （写真な ど） や ネガ ポジ 
反転 コピーな どを 多量に コピー/プリントし 
た 場合、 トナーの 自動が 給 機能び 追いつかす、 
一時的 に 濃度び 薄 くな つで しま ラ ことび あり 
ます。 このよ ラな 場 含に 強制 トナー 巧 給 機能 
を 使 ラと、 すぐにち との 濃度に 戻す ことび で 
ぎます。 

■ ドラム ドライ （露と り) 


【設定 メニュー】 を 押します。 


0 


設定 メニュー 画面が 表示され ます。 

【▲】【▼】 で じーザ ーf 呆守 J を還択 し、 【0K】 を 巧 
します。 


設定 メニュ ー 
ト ユー ザー保守 
管理者 設定 
コ ピー 設定 1 
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9.6 ユーザ ーf 呆守 


0 


ユーザーな 守 メニューび 表示され ます。 

【▼】【▲】 で 「ドラム ドライ」 を還択 し、 【0K】 を 巧し 
ます。 


ユー ザー イ木守 
ト ドラム ドライ 
トナー 補給 
戻る 


ドラム ドライび 開始され、 ユーザーな 守 メニューに 戻 
ります。 


■ トナー 補給 


【設定 メニュー】 を 押します。 


0 


設定 メニュー 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「ユー ザーな 守」 を還択 し、 【0K】 を 押 
します。 


設定 メニュ ー 
ト ユー ザー保守 
管理者 設定 
コ ピー 設定 1 


ユーザーな 守 メニューび 表示され ます。 
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9.6 ユーザ ーf 呆守 


0 


【▼】【▲】 で 「トナー巧 給」 を還択 し、 【0K】 を 巧し 
ます。 


-L  — ザー 守 
ドラ 厶ド ライ 
ト トナー 補給 
戻る 


トナー 巧 おび 開始され、 ユーザーな 守 メニューに 戻り 
ます。 


YJ 


ださい 


トナー おお 中に 電源を オフ 
にしたり、 本 機の 前 扉を 開 
けたり しな レで ください。 


ひとこと 

トナーの 濃度び 十分で ある 
場合は、 トナー おおは 巧ね 
れ ません。 
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9.7  管理者 設定 


管理者 設定は、 本 機を 管理す る 方び お使いになる モー ドです。 
管理者 設定を 還択 した 場合、 管理者 番号を 入力す る 必要び あり 
ます。 

< 管理者 設定の 頂 目 > 


No. 

管理者 設定 

内容 

1 

管理者 番号の 
変更 

現を 設定され でい る 管理者 證 号を、 別の 塞 号 
に 変更で きます。 

2 

オート パワー 
オフ 

本体 設定での オート パワー オフ 設定を、 「しな 
し、」 にで 含る （「許可 J) か、 で 青ない （「禁 
止」） かを 選択で きます。 

- エ揚 出荷 時の 設定は 「許 巧」 です。 

3 

部門 管理 設定 

部門 ごとに 管理す るた めの 設定を します。 己 0 
部門まで 管理で 苦ます。 

- 部門 管理を する/しない 
- 部門 番号の 登 緑 
- 部門 番号の 変更/削除 
- 部門 別! -ー タル カウンタ 表示/カウン タク リ 
ア 

- 部門 別! -ー タル カウンタの オール クリア 

4 

リモート モニ 
夕 

リモート モニタ 機能の 設定を します。 リ モー 
ト モニタ 機能とは、 サービス 技術者び サービ 
ス 亡 ン ターから 本 機に アク じ スし、 本 機の 状 
態を 確認す る 機能です。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「する （制限 ありり で 
す。 

- 詳しくは 担当 サービス 技術者に お問い合わせ 
< ださい。 

己 

ネッ トワー ク 
設定 

オプションの イメージ コント □—ラ に- 206 ま 
たは ネッ トワー ク カード NC-503 を 装着 時に 
表示され ます。 

ネッ ト ワーク 接続に 必要な 設定を します。 

詳しく は 各オプ ショ ンの ユーザーズ ガイドを 
ごらんく ださい。 

6 

メール 送信 設 
定 

オプションの イ メージ コント □-ラ に- 206 ま 
たは ネッ トワー ク カード NC-503 を 装着 時に 
表示され ます。 

インター ネッ トフ アクスな どを 送信す るた め 
に 必要な 設定 や、 タイ トルを つけるな どの 便 
利な 設定び できます。 

詳しく は 各オプ ショ ンの ユーザーズ ガイドを 
ごらんく ださい。 

7 

メール 受信 設 
定 

オプションの イメージ コント □—ラ に- 206 ま 
たは ネッ トワー ク カード NC-503 を 装着 時に 
表示され ます。 

インター ネッ トフ アクスな どを 置 信す るた め 
に 必要な 設定 や、 転送先を 設定す るな どの 便 
利な 設定び できます。 

詳しく は 各オプ ショ ンの ユーザーズ ガイドを 
ごらんく ださい。 

ひとこと 

管理 着番号の 登録と 設定に 
ついでは、 サービス 実施 店 
にお 問い 含 わせく ださい。 


化 くた 


ださい 


本 磯を 管理す るち は、 管理 
者 番号を 忘れないで くださ 
い。 


閣 

■ ュー ザー設定に ついでは、 
「最 巧に 必要な 登録と 設定 
の 確認」 （P.  3-31) を ご 
らんく ださい。 

•6  外の 管理者 設定は 
LSD  (Local  Setup 
Diagnostic) から 設定を 
行 ラ ことち で 苦ます。 詳 
しくは 「LSD についで」 
(P. 13-14) を ごらんく 
ださい。 
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9.7 管理者 設定 


No. 

管理者 設定 

内容 

8 

LDAP 設定 

オプションの イ; ージ コント □ー ラ に- 206 ま 
たは ネッ ト ワーク カード NC-503 を 装着 時に 
表示され ます。 

LDAP サーバーに 登 緑され でい る 相手 先を、 
検索す るた めの 設定を 行 レます。 

詳しく は 各オプ ショ ンの ユーザーズ ガイドを 
ごらんく ださい。 

9 

通信 設定 

通信 環境に 台 わせで、 本 機の 通信 設定を 変更 
します。 

10 

ユーザー設定 

ファクス 機能を お使いになる 前に 必要な 設定 
をし ます。 設定ち るに つ レでは、 「最初に 必要 
な 登録と 設定の 確認 J  (P.  3-31) を ごらんく 
ださい。 
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9.7 管理者 設定 


■ 管理 客 設定を 還択 する 


【設定 メニュー】 を 巧し ます。 


設定 メニュ ー 


0 


設定 メニュー 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「管理者 設定 J を還択 し、 【OK】 を 押し 
ます。 


設定 メニュ ー 
ユー ザー保守 
卜 管理者 設定 
コ ピー 設定 1 


0 


テンキーで 管理者 番号を 入力し 【0K】 を 巧し ます。 

管理者 設定 
管理者 番号: """""" I 


管理者 設定 画面び 表示され ます。 


巧 b/ ぶ税 巧し まず 

- 数値を 訂正す ると さは、 
【クリア/ ストップ】 を 巧 
しで 入力し なおします。 
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9.7 管理者 設定 


0 


【▲】【▼】 で 管理 着 設定 メニューを 還択 し、 【OK】 を 
巧し ます。 

〇 管理者 設定 メニューは 巧のと おりです。 

管理者 番号の 変更 
オー ト パワー オフ 
部門 管理 設定 
リ モー ト モニタ 
ネッ ト ワーク 設定 
メール 送信 設定 
メール 受信 設定 
LDAP 設定 
通信 設定 
ユーザー 設定 


ひとこと 

「ネットワーク 設定」 「メー 
ル 送信 設定 J 「メール 受信 設 
定 J 「LDAP 設定 J は、 才 
プシ ヨンの イメージ コント 
□ー ラ に- 206 または ネッ 
トワー ク カード NC-503 を 
装着し でい る 場合に 表示 さ 
れ ます。 
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9.7 管理者 設定 


■ 管理者 畜 看を 変更す る 


管理者 設定を 還択 します。 


設定 メ ニュー 
ユー ザー保守 
卜 管理者 設定 
コ ピー 設定 1 


0 


【▲】【▼】 で 「管理者 番号の 変更」 を還択 し、 【OK】 
を 巧し ます。 


管理者 設定 

卜 管理者 番号の 変更 日 
才 ー トパワ ー オフ I 
部門 管理 設定  日 


0 


テンキーで 現在の 管理者 塞 号を 入力し 【OK】 を 押し ま 
す。 


管理者 番号の 変更 
視 在の 番号:—**** 


0 


テンキーで 新しい 管理者 番号を 入力し 【OK】 を 巧し ま 
す。 


管理者 番号の 変更 
新し い 香 号:〜…〜* 


閣 

「管理者 設定を 還択 する J 
(P.  9-35) を ごらんく ださ 
い。 


拾 山ぶ お 巧し ます 

数値を 訂正す ると 妾は、 【ク 
リア/ストップ】 を 押しで 
入力し なおします。 
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9.7 管理者 設定 


0 


確認の ため、 再度 新しい 管理 着番号を 入力し、 【OK】 
を 巧し ます。 


管理者 番号の 変更 
番号の 確認: ****** 


管理者 設定 メニューに 戻ります。 


9-38 


己 メ  — ユー/ 」 ピー 己曼た 


9.7 管理者 設定 


■ 才ート パワー オフ 「しない J を還択 できる よ 
ラに する 


管理者 設定を 還択 します。 


設定 メニ ュー 
ユー ザー 保 ザ 
卜 管理者 設定 
コ ピー 設定 1 


0 


【▲】【▼】 で 「才 ート パワー オフ」 を還択 し、 【0K】 
を 巧し ます。 


管理者 設定 
管理者 番号の 変更 日 
ト オー ト パワー オフ I 
部門 管理 設定  日 


0 


【▲】【▼】 で 「許 印 を還択 し、 【0K】 を 押します。 


才 ー トパワ ー オフ 
禁止 
卜言丰 可 


管理者 設定 メニューに 戻ります。 


閣 

「管理者 設定を 選択す る J 
(P.  9-35) を ごらんく ださ 
い。 
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9.7 管理者 設定 


0 


設定 メニュー 画面で 本体 設定を 還択 します。 


0 


【▲】【▼】 で 「才 ート パワー オフ」 を還択 し、 【0K】 
を 巧し ます。 


J 【， 


で 「しない」 を還択 し、 【OK】 を 押します。 


本体 設定 メニ ュ ーに 戻り ます。 


本体 設定 

才ー トリ セット  日 
スリー プモー ド  I 
トオ _ トパワ _ オフ 日 


閣 

「本体 設定 メニューを 選択す 
る J  (P.  9-7) を ごらんく だ 
さい。 


録 

登 

ズ 

_  定 ィ 
ュ 定設サ 
- I 設ィ形 
メ 体レ定 
定本 卜不 
設卜 
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9.7 管理者 設定 


■  ID  (部門） 管理の 設定を する 


管理者 設定を 遺択 します。 


設定 メニュ ー 
ユー ザー保守 
卜 管理者 設定 
コ ピー 設定 1 


閣 

「管理者 設定を 選択す る」 

(P.  9-35) を ごらんく ださ 
い。 


0 


【▲】【▼】 で 「部門 管理 設定」 を還択 し、 【OK】 を 巧 
します。 


管理者 設定 
管理者 番号の 変更 日 
才ート パワー オフ I 
卜 部門 管理 設定  □ 


0 


【▲】【▼】 で 「部門 管理 設定」 を還択 し、 【OK】 を 押 
します。 


部門 管理 設定 
卜 部門 管理 設定  日 

部門 番号 登録  I 

部門 別 カウンタ  □ 


0 


【▲】【▼】 で 「する」 を還択 し、 【OK】 を 押します。 


部門 管理 設定 
しない 
卜 する 


部門 管理 設定 画面に 戻ります。 
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9.7 管理者 設定 


■  ID ほ P 門） を 登録す る 

部門 番号を 登録し ます。 部門 番号は、 50 部門まで 登録で きます 


管理者 設定を 還択 します。 


設定 メニュ ー 
ユーザ ー 守 
卜 管理者 設定 
コ ピー 設定 1 


0 


【▲】【▼】 で 「部門 管理 設定 J を還択 し、 【OK】 を 巧 
します。 


管理者 設定 
管理者 番号の 変更 日 
才ート パワー オフ I 
卜 部門 管理 設定  日 


0 


【▲】【▼】 で 「部門 番号 登録 J を還択 し、 【OK】 を 押 
します。 


部門 管理 設定 
部門 管理 設定  日 

卜 部門 番号 登録  I 

部門 別 カウンタ  日 


0 


テンキーで 部門 番号を 入力し、 【OK】 を 巧し ます。 


部門 番号 登録 
部門 番号： 111 


閣 

「管理者 設定を 選択す る」 

(P.  9-35) を ごらんく ださ 
い。 


拾 b ぶが 巧し ます 

•ID 馆 G 門） 番号は 3 巧 
(001 〜 999) で 設定し 
ます。 

- 数値を 訂正す る 場 台は、 
【クリア/ ストップ】 を 押 
しで 入で しなおします。 
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9.7 管理者 設定 


0 


【▲】【▼】 で 憤る」 を還択 し、 【0K】 を 巧し ます。 


部門 番号 登録 
追加 

確認/修正 
卜 戻る 


部門 管理 設定 画面に 戻ります。 


ひとこと 

「追加」 を還択 すると、 続け 
で ID ほ P 門） 畜 号を 登録で 
きます。 

ID ほ P 門） 畜 号の 登録び 
50 部門を 超えた 場合、 「50 
部門を 超 そました J のメッ 
t ージび 表示され ます。 


設定 メ — ユー/ JL— 設た 


9 


9.7 管理者 設定 


■  ID ほ P 門） を 変更/削除 する 


管理者 設定を 還択 します。 


設定 メニュ ー 
ユー ザー イ木守 
卜 管理ち 設定 
コ ピー 設定 1 


0 


【▲】【▼】 で 「部門 管理 設定 J を還択 し、 【OK】 を 押 
します。 


管理者 設定 
管理者 番号の 変更 日 
オート パワー オフ I 
卜 部門 管理 設定  □ 


0 


【▲】【▼】 で 「部門 番号 登 続 J を還択 し、 【OK】 を 巧 
します。 


部門 管理 設定 
部門 管理 設定  日 

卜 部門 番号 登録  I 

部門 別 カウンタ  □ 


0 


テンキーで 変更 または 削除す る 番号を 入力し、 【OK】 
を 巧し ます。 


部門 番号 登録 
部門 番号： 111 


「管理者 設定を 選択す る」 

(P.  9-35) を ごらんく ださ 
い。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

•ID  (部門） 番号は 3 巧 
(001 〜 999) で 設定し 
ます。 

' 数値を 訂正す る 場合は、 
【クリア/ ストップ】 を 巧 
しで 入力し なおします。 
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9.7 管理者 設定 


0 


0 


0 


【▲】【▼】 で 「確認/修正」 を還択 し、 【0K】 を 押し 
ます。 


部門 番号 登録 
追加 

卜 確認/修正 
戻る 


【▲】【▼】 で 変更 または 削除す る 番号を 還択 します。 


部門 番号 修正 

卜 1 1 1 

123 

234 


〇 番号を 変更す る 場合は、 【0K】 を 巧し、 巧の ま 順に 
進みます。 

〇 番号を 削除す る 場合は、 【クリア/ストップ】 を 押 
し、 化で くる 画面で 「する」 を還択 します。 


テン キーで 新しい 番号を 入力し、 【0K】 を 押します。 


部門 番号 修正 
部門 番号： 112 


〇 続けで 巧の 番号を 変更/削除 する 場合は、 ま 順 6、 
7 を 繰り返します。 


すべでの 変更/削除び 終 3 したら、 【戻る】 を 3 回 押し 
ます。 


管理者 設定 メニューに 戻ります。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

入力した ID 馆 B 門） 番号び 
既に 登録され でい る 場合は 
「登録を みです J と 表示され 
ます。 
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9.7 管理者 設定 


■  ID ほ P 門） 別 カウンタを 表示/消去 する 


管理者 設定を 還択 します。 


設定 メニュ ー 
ユー ザー イ木守 
卜 管理ち 設定 
コ ピー 設定 1 


0 


【▲】【▼】 で 「部門 管理 設定 J を還択 し、 【OK】 を 押 
します。 


管理者 設定 
管理者 番号の 変更 日 
オート パワー オフ I 
卜 部門 管理 設定  □ 


0 


【▲】【▼】 で 「部門 別 カウンタ」 を還択 し、 【OK】 を 
押します。 


部門 管理 設定 
部門 管理 設定  日 

部門 番号 登録  I 

卜 部門 別 カウンタ  □ 


0 


【▲】【▼】 で 该 示」 を還択 し、 【OK】 を 押します。 


部門 別 カウンタ 
卜 表示 
消去 
リスト 


「管理者 設定を 選択す る」 

(P.  9-35) を ごらんく ださ 
い。 
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9.7 管理者 設定 


〇 「リスト」 を還択 すると、 部門 管理 リス トび 印刷 さ ■  -  7f 

れ ます。  . 11,, , 


【▲】【▼】 または テンキーで 表示す る 部門 番号を 入力 
し、 【OK】 を 押します。 


還択 した ID ほ P 門） の トータル カウンタび 消去され ま 
す。 


設定 メニュー/コピー 設定  9-47 


9.7 管理者 設定 


■  ID ほ P 門） 別 カウンタを すべで 消去す る 


管理者 設定を 還択 します。 


設定 メ ニュー 
ユー ザー イ木守 
卜 管理者 設定 
コ ピー 設定 1 


0 


【▲】【▼】 で 「部門 管理 設定 J を還択 し、 【OK】 を 巧 
します。 


管理者 設定 
管理者 番号の 変更 日 
才 ー トパワ ー オフ I 
卜 部門 管理 設定  □ 


0 


【▲】【▼】 で 「部門 別 カウンタ」 を還択 し、 【OK】 を 
巧し ます。 


部門 管理 設定 
部門 管理 設定  日 

部門 番号 登録  I 

卜 部門 別 カウンタ  □ 


0 


【▲】【▼】 で 「消去」 を還択 し、 【OK】 を 押します。 


部門 別 カウンタ 
表示 
卜 消去 

リスト 


部門 別 カウンタ 画面に 戻ります。 


「管理者 設定を 選択す る」 

(P.  9-35) を ごらんく ださ 
い。 
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9.7 管理者 設定 


■ リ モー ト モニタの 設定を する 


管理者 設定を 還択 します。 


設定 メ ニュー 
ユー ザー保守 
卜 管理者 設定 
コ ピー 設定 1 


閣 

「管理者 設定を 選択す る」 

(P.  9-35) を ごらんく ださ 
い。 


0 


【▲】【▼】 で 「リ モート モニタ」 を還択 し、 【0K】 を 
押します。 


管理者 設定 

ト リ モート モニタ  □ 

通信 設定  I 

ユーザー 設定  □ 


0 


【▲】【▼】 で 「しない」 「する （制限 あり）」 「する （制 
限な し)」 のい すれ かを 還択 し、 【〇口 を 押します。 


リモ ー ト モニタ 

卜 しない  日 

する （制限 あり） ■ 
する （制限な し） Q 


〇 「する （制限な し)」 を還択 した 場合は、 パスワード 
を 入力し ます。 


リモ ー ト -6 ニタ 

制限な し 
パ スワー ド： Q000 


管理者 設定 メニューに 戻ります。 
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9.7 管理者 設定 


通信 設定 画面に 戻ります。 


0 


【▲】【▼】 で 「OFF」 「ル さい」 
を還択 し、 【0K】 を 押します。 


「大きい」 のい すれ か 


■ 通信 設定を する （モニタ 音量） 


0 


0 


管理者 設定を 還択 します。 


設定 メ ニュー 
ユー ザー イ木守 

卜 管理者 設定 
コ ピー 設定 1 


、】 【▼】 で 「通信 設定」 を還択 し、 【0K】 を 巧し ま 


す。 


0 


【▲】【▼】 で 「モニタ 音量」 を還択 し、 【0K】 を 巧し 
ます 


管理者 設定 

リ モート モニタ  日 

卜 通信 設定  I 

ユーザー 設定  日 


「管理者 設定を 選択す る」 

(P.  9-35) を ごらんく ださ 
い。 


「ダイアル ちを j、 「回線 設 
定 J の 設定の しかた じつい 
では、 「回線 種別を 設定す 
る J  (P.  3-38)、 「通信 回線 
を 設定す る J  (P.  3-40) を 
ごらんく ださい。 


I  口 


量 

音 F いい 

夕 F さき 

二〇 ル大 

モト 


法 

方 量 
ル音定 
定 アタ設 
設 ィニ 線 
信 ダモ回 
通卜 
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9.7 管理者 設定 


通信 設定を する （TEL/FAX 自動 切換） 


0 


管理者 設定を 還択 します。 


設定 メ ニュー 
ユー ザー イ木ザ 

卜 管理者 設定 
コ ピー 設定 1 


「管理者 設定を 還択 する J 
(P.  9-35) を ごらんく ださ 
い。 


0 


【▲】【▼】 で 「通信 設定」 を 選択し、 【〇に】 を 押し ま 
す。 


0 


【▲】【▼】 で 「TEL/FAX 自動の 換」 のい すれ かを 還択 
し、 【OK】 を 巧し ます。 


0 


【▲】【▼】 で 「しない」 「する J のし、 すれ かを 還択 し、 
【OK】 を 巧し ます。 


を 照 


管理者 設定 

リ モート モニタ  日 

卜 通信 設定  I 

ユーザー 設定  日 


TEL/FAX 自動 切換 
卜 しない 
する 


切 間 続 
動 時 接 
自し話 

J  J.  -口良 

X  司 弓 

定^ 呼番 
設：： ：話守 
信 U 電留 

通卜 


通信 設定 画面に 戻ります。 
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9.7 管理者 設定 


通信 設定を する （電話 呼出し 時間） 


0 


0 


管理者 設定を 還択 します。 


す。 


設定 メ ニュー 
ユー ザー イ木守 

卜 管理者 設定 
コ ピー 設定 1 


、】 【▼】 で 「通信 設定」 を還択 し、 【0K】 を 巧し ま 


0 


【▲】【▼】 で 「電話 呼出し 時間」 を還択 し、 【OK】 を 
巧し ます。 


0 


、】 【▼】 で 呼 化し 時間を 還択 し、 【〇口 を 巧し ます。 


通信 設定 画面に 戻ります。 


管理者 設定 

リ モート モニタ  日 

卜 通信 設定  I 

ユーザー 設定  日 


閣 


「管理者 設定を 選択す る」 

(P.  9-35) を ごらんく ださ 
い。 


巧 山ぶ 税巧 します 

- 電話 呼出し 時間は 日 秒〜 
240 秒の 間で 設定し ま 
す。 

- TEL/FAX 自動 切換え が 
「する」 の 場 含に 設定び 育 
効になります。 


切 間 続 
動 時 接 
自し話 

J  J.  -口良 

X  UU 

定^ 呼番 
設： 話 守 
信 U 電留 

通卜 
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9.7 管理者 設定 


通信 設定を する （留守 畜 電話 接続） 


0 


管理者 設定を 還択 します。 


設定 メ ニュー 
ユー ザー イ木ザ 

卜 管理者 設定 
コ ピー 設定 1 


「管理者 設定を 還択 する J 
(P.  9-35) を ごらんく ださ 
い。 


0 


【▲】【▼】 で 「通信 設定」 を 選択し、 【〇に】 を 押し ま 
す。 


0 


【▲】【▼】 で 「留守番電話 接続」 を還択 し、 【OK】 を 
巧し ます。 


0 


【▲】【▼】 で 「しない」 「する J のし、 すれ かを 還択 し、 
【OK】 を 押します。 


を 照 


管理者 設定 

リ モート モニタ  日 

卜 通信 設定  I 

ユーザー 設定  日 


留守番電話 接続 
卜 しない 
する 


切 間 続 
動 時 接 
自し話 

J  J.  -口良 

X  司 弓 

定^ 呼番 
設：： ：話守 
信 U 電留 

通  卜 


通信 設定 画面に 戻ります。 
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9.8  コピー 設定 1 


電源を入れた とき または 「リ忆 ツト」 を 押した ときの 設定を ネ刀 
期 モードと 呼びます。 コピー 設定 1、 2 では、 各種 コピー 機能 
の 初期 モー ドの 設定を 変更で きます。 

< コピー 設定 1 の 頂 目 > 


No. 

コピー 設定 1 

内容 

1 

優 ホ トレイ 

自動 倍率 選択 時、 優先的に 選択され る トレイ 
を 設定で きます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「トレイ 1」 です。 

2 

優 ホ 画質 

電源 オン 時 や リじ ット 時の 画質を 「文 ま J、 
「写真 J 「文 ま/写真」 の 中から 設定で ぎます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「文 ま/写真 J です。 

3 

優 ホ 濃度 

電源 オン 時 や Ijtz ット 時の 濃度を 「自動 設定」 
「手動 設定」 から 設定で きます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「自動 設定」 です。 

4 

優先 濃度 レべ 
ル （自動） 

自動 濃度 モー ド 時の 濃度 レベル 設定を 3 段階 
で 設定で さます。 

- 工場 出荷 時の 設定は aCHDl です。 

己 

優 ホ 濃度 レべ 
ル （ま 動） 

ま 動 濃度 モー ド 時の 濃度 レベル 設定を 9 段階 
で 設定で さます。 

- 工場 出荷 時の 設定は a □□□□■□□□□•です。 

6 

ブックと じ 位 
置 

ブック 原稿を 読 込む 場 台に、 最初に 読 込む 
ページが 左 ページ （左と じ） かち ページ （ち 
とじ） かを 設定で きます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「左」 です。 

1 

と じ 代 設定 

用紙に とじ 代 （宗 白） をつ くつで コピーす る 
ときのと じげ の 幅を 0  mm 〜 20  mm の 範囲 
(1 mm 単位） で 設定で 舌ます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 1 0  mm です。 

8 

枠 消 し 設定 

枠/折目 消し コピー 時、 左、 上、 周囲の イ 
レー ス 幅を それぞれ 5  mm 〜 20  mm の 範囲 
(1 mm 単位） で 設定で 苦ます。 

- 工場 出荷 時の 設定は、 「左」、 「上」、 「周囲」 
ともに 10  mm です。 

9 

ル サイズ 原稿 
許可 

用紙 サイズが 自動 検出され ない 小さな 原稿を 
じ ッ ト した 場 台に コピー 禁止す るか 許可す る 
かを 設定で 言ます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「禁止 J です。 

閣 

コピー 設定 1 は LSD 
(Local  Setup 
Diagnostic) から 設定を 行 
ラ ことち できます。 詳しく 
は 「LSD についで J 
(P. 13-14) を ごらんく だ 
さし、。 
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9.8 コピー 設定 1 


■ コピー 設定 1 を還択 する 


【設定 メニュー】 を 巧し ます。 


0 


設定 メニュー 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「コピー 設定 1」 を還択 し、 【0K】 を 押 
します。 


設定 メ ニュー 
ユー ザー保守 
管理者 設定 
トコ ピー 設定 1 


0 


コピー 設定 1 メニューが 表 本され ます。 


【▲】【▼】 で コピー 設定 1 メニューを 還択 し、 【0K】 
を 巧し ます。 

〇 コピー 設定 1 メニューは 巧のと おりです。 

優先 トレイ 
優先 画質 
優先 濃度 

優先 濃度 レベル （自動） 

優先 濃度 レベル （ま 動） 

ブックと じ 位置 
とじ 代 設定 
枠 消 し 設定 
ルサ イブ 原稿 許可 


設瓦メ — ユー/ JL— 設た 


9 -已 5 


9.8 コピー 設定 1 


コピー 設定 1 メニューに 戻ります。 


■ 優先 トレイの 設定を する 

0  ] ピ- 設定 1 を 還が します。 


0 


0 


設定 メ ニュー 
ユー ザー イ木守 
管理者 設定 
トコ ピー 設定 1 


【▲】 い 

ます。 


で 「優先 トレイ」 を還択 し、 【0K】 を 巧し 


コ ピー 設定 1 
卜 優先 トレイ 
優先 画質 
優先 濃度 


【▲】【▼】 で 優先し で 使 苗され る トレイを 還択 し、 
【0K】 を 巧し ます。 


優先 トレイ 
トト レイ 1 
ト レイ 2 
トレイ 3 


07 ル チ ま 差し トレイを 装着し でい ると さは 巧の 画面 
び 表示され ます。 


閣 

「コピー 設定 1 を還択 する」 
(P.  9-55) を ごらんく ださ 
い。 


ひとこと 


優先 用紙に 設定した トレイ 
と 同じ サイズ、 種類の 用紙 
を 亡、 ッ ト した トレイび 複数 
ある 場合に、 これらの トレ 
イの 用紙を すべで 使い さる 
と、 優先 用紙 設定を しでい 
な レ トレイに 用紙を 巧 給す 
るよ ラメ ッ 亡 ージび 表示 さ 
れる ことび あります。 その 
とさは 画面の 表示に した 
びって 用紙を 巧 給し でく だ 
さし、。 
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9.8 コピー 設定 1 


■ 優先 画質の 設定を する 


コピー 設定 1 を遺択 します。 


設定 メ ニュー 
ユー ザー保守 
管理者 設定 
トコ ピー 設定 1 


0 


【▲】【▼】 で 「優先 画質」 を 選択し、 [0K] を 押し ま 
す。 


コ ピー 設定 1 
優先 トレイ 
卜 優先 画質 
優先 濃度 


0 


【▲】【▼】 で 優先し で 使 巧す る 画質を 還択 し、 【OK】 
を 巧し ます。 


優先 画質 
卜 文字/写真 
文字 
写真 


コピー 設定 1 メニューに 戻ります。 


閣 

「コピー 設定 1 を 選択す る J 
(P.  9-55) を ごらんく ださ 
い。 
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9.8 コピー 設定 1 


■ 優先 濃度の 設定を する 


コピー 設定 1 を還択 します。 


設定 メ ニュー 
ユー ザー イ禾ィ 

管理者 設定 
トコ ピー 設定 1 


、】 【▼】 で 「優先 濃度」 を還択 し、 【0K】 を 巧し ま 


【▲】【▼】 で 「自動 設定」 「ま 動 設定」 のい すれ かを 還 
択 し、 【0K】 を 巧し ます。 


コピー 設定 1 メニューに 戻ります。 
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コ ピー 設定 1 
優先 トレイ 
優先 画質 
卜 優先 濃度 


「コピー 設定 1 を還択 する」 
(P.  9-55) を ごらんく ださ 
い。 


9.8 コピー 設定 1 


優先 濃度 レベル （自動） の 設定を する 


0 


コピー 設定 1 を還択 します。 


0 


設定 メ ニュー 
ユー ザー保守 
管理者 設定 
トコ ピー 設定 1 


【▲】 い 

ます。 


「コピー 設定 1 を還択 する J 
(P.  9-55) を ごらんく ださ 
い。 


で 「濃度 レ ペル」 を還択 し、 【0K】 を 押し 


0 


す。 


、】 【▼】 で 「自動 設定」 を 選択し、 【0K】 を 巧し ま 


0 


【◄】【►】 で 濃度を 還択 し、 【0K】 を 押します。 


を 照 


濃度 レベル 
卜 自動 設定 
手動 設定 


位 

1 ルじ定 
定 ベと 設 
設レク 代 
-度ツ じ 
ピ濃ブ と 


コピー 設定 1 メニューに 戻ります。 
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9.8 コピー 設定 1 


優先 濃度 レベル （手動） の 設定を する 


0 


コピー 設定 1 を還択 します。 


設定 メ ニュー 
ユー ザー イ木守 
管理者 設定 
トコ ピー 設定 1 


0 


【▲】【▼】 で 「濃度 レ ペル」 を還択 し、 【OK】 を 巧し 
ます。 


0 


【▲】【▼】 で 「手動 設定」 を 選択し、 【0K】 を 巧し ま 
す。 


0 


【◄】【►】 で 濃度を 還択 し、 【0K】 を 巧し ます。 


濃度 レベル （ 手動） 

<!□□□□■□□□□>  aOKD 


コピー 設定 1 メニューに 戻ります。 


閣 

「コピー 設定 1 を 選択す る」 
(P.  9-55) を ごらんく ださ 
い。 


置 

位 

1 ルじ定 
定 ベと 設 
設レク 代 
-度ツ じ 
ピ濃ブ と 

ご 
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9.8 コピー 設定 1 


ブックと じ 位置を 還択 する 


0 


コピー 設定 1 を還択 します。 


0 


設定 メ ニュー 
ユー ザー保守 
管理者 設定 
トコ ピー 設定 1 


【▲】【▼】 で 「ブックと じ 位置」 を還択 し、 【0K】 を 
押します。 


0 


【▲】【▼】 で怔」 「ち J のい すれ かを 還択 し、 【0K】 
を 巧し ます。 


コピー 設定 1 メニューに 戻ります。 


ブックと じ 位置 
左 

卜右 


閣 

「コピー 設定 1 を 選択す る J 
(P.  9-55) を ごらんく ださ 
い。 


位 

1 ルじ定 
定 ベと 設 
設レク 代 
-度ツ じ 
ピ濃ブ と 
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9.8 コピー 設定 1 


とじ 代 幅の 調整を する 


0 


コピー 設定 1 を還択 します。 


設定 メ ニュー 
ユー ザー イ木守 
管理者 設定 
トコ ピー 設定 1 


0 


【▲】 い 

ます。 


で 「とじげ 設定」 を還択 し、 【0K】 を 巧し 


0 


テンキーで とじげ 幅を 入力し、 【0K】 を 押します。 


コピー 設定 1 メニューに 戻ります。 


と じ 代 設定 

10mm(  0-  20mm) 


閣 

「コピー 設定 1 を 選択す る」 
(P.  9-55) を ごらんく ださ 
い。 


拾 b ぶが おします 

- とじ 代 幅は 0  mm 〜 20 
mm の 範囲で 設定し ます。 
• 数値を 訂正したい 場 含は、 
【クリア/ ストップ】 を 巧 
し、 テンキーで 入力し な 
おします。 


置 

位 

1 ルじ定 
定 ベと 設 
設レク 代 
-度ツ じ 
ピ濃ブ と 
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9.8 コピー 設定 1 


■ イ レース 幅の 調整を する 


コピー 設定 1 を遺択 します。 


設定 メ ニュー 
ユー ザー保守 
管理者 設定 
トコ ピー 設定 1 


閣 

「コピー 設定 1 を 選択す る J 
(P.  9-55) を ごらんく ださ 
い。 


0 


0 


【▲】 い 

ます。 


で 「枠 消し 設定 J を還択 し、 【0K】 を 押し 


コ ピー 設定 1 
卜 枠 消し 設定 
ル サイ ズ原精 許可 
戻る 


【▲】【▼】 で怔 J 「上」 個 囲」 のい すれ かを 還択 し、 
【0K】 を 押します。 


0 


テン キー でイ レー ス 幅を 入力し、 【0K】 を 押します。 


枠 消し （左） 設定 
IQmm (  5 -  20mm) 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

- イ レー ス 幅は 5  mm 〜 

20  mm の 範囲で 設定し ま 
す。 

- 数値を 訂正したい 場合は、 
【クリア/ ストップ】 を 巧 
し、 テンキーで 入力し な 
おします。 


コピー 設定 1 メニューに 戻ります。 
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9.8 コピー 設定 1 


■ ル サイズ 原稿の 設定を する 


コピー 設定 1 を還択 します。 


設定 メ ニュー 
ユー ザー イ木守 
管理者 設定 
トコ ピー 設定 1 


0 


【▲】【▼】 で 「ル サ イブ 原稿 許可」 を還択 し、 【OK】 
を 巧し ます。 


コ ピー 設定 1 
枠 消し 設定  日 

ト ル サイズ 原 精 許可 ■ 
戻る  □ 


0 


【▲】【▼】 で 「許可」 「禁止」 のい すれ かを 還択 し、 
【OK】 を 押します。 


ル サイズ 原稿 許可 
禁止 
卜 許可 


コピー 設定 1 メニューに 戻ります。 


閣 

「コピー 設定 1 を 選択す る」 
(P.  9-55) を ごらんく ださ 
い。 
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9.9  コピー 設定 2 


< コピー 設定 2 の 頂 目 > 


No. 

コピー 設定 2 

内容 

1 

優先 コピー 
モード 

電源 オン 時 や リじ ッ ト 時の コピー モー ド 選択 
ちまを、 自動 用紙、 自動 倍率、 ま 動から 設定 
できます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「自動 用紙 選択 J です。 

2 

優先 仕上 0 

電源 オン 時 や iJt ッ ト 時に 優先され る 仕上り 
モードを 「ノン ソート」 「ソ ート」 「グループ」 
から 設定で きます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「ノン ソート」 です。 

3 

4in1 ページ 
順 

4inl モー ドでの コピー 順 唐を； 欠の 2 つから 
設定で さます。 

パ ター ン 

1  n 夕 一y 艺 

1 ；  2 

1 :  3 

3  4 

2  :  4 

- 工場 出荷 時の 設定は 「パターン 1」 です。 

4 

優先 原稿 混載 

電源 オン 時 や IJt ッ ト 時に 混載 原稿 モードを 
選択す るか ど ラ かを 設定で 舌ます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「OFF」 です。 

己 

交互 排紙 許可 

交互が 紙の 桑 件が 満たされで いる 場 含に、 交 
互排 紙す るかし ないかを 設定で 舌ます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「する」 です。 

閣 

コピー 設定 2 は LSD 
(Local  Setup 
Diagnostic) から 設定を 行 
ラ ことち で 苦ます。 詳しく 
は 「LSD についで」 

(P. 13-14) を ごらんく だ 
さい。 
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9.9 コピー 設定 2 


■ コピー 設定 2 を還択 する 


【設定 メニュー】 を 押します。 


0 


設定 メニュー 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「] ピー 設定 2J を還択 し、 【0K】 を 巧 
します。 


設定 メ ニュー 
トコ ピー 設定 2 
宛先 登録 
ファクス 登録 


0 


コピー 設定 2  メニューが 表 本され ます。 


【▲】【▼】 で コピー 設定 2  メニューを 還択 し、 【0K】 
を 巧し ます。 

〇 コピー 設定 2  メニューは 巧のと おりです。 

優先 コ ヒー モート 
優先 仕上 0 
4in1 ぺージ 順 
優先 原稿 混載 
交互 讲お許 巧 
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虽もメ — ュ ー /  一 設定 


9.9 コピー 設定 2 


■ 優先 コピー モー ドの 設定を する 


コピー 設定 2 を還択 します。 


設定 メ ニュー 
トコ ピー 設定 2 
宛先 登録 
ファクス 登録 


0 


【▲】【▼】 で 「優先〕 ピ ーモー ド」 を還択 し、 【0K】 
を 巧し ます。 


コ ピー 設定 2 
卜 優先 コピー モード 日 
j 憂 先 仕上り  I 

4  ini ぺージ 順  Q 


0 


【▲】【▼】 で 「自動 苗 紙 還択」 「自動 倍率 還択」 「ま 動 
設定」 のい すれ かを 還択 し、 【OK】 を 巧し ます。 


優先 コ ピー モード 
卜 自動 用紙 選択 
自動 倍率 選択 
手動 設定 


コピー 設定 2  メニューに 戻ります。 


閣 

「コピー 設定 2 を還択 する J 
(P.  9-66) を ごらんく ださ 
い。 
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9.9 コピー 設定 2 


設定 メ ニュー 
トコ ピー 設定 2 
宛先 登録 
ファクス 登録 


E  百 八 

2T リ列 
定ピ 上一 
設 n 仕ぺ 
- 先先 W 
ピ優 憂：：： 

n  A 
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閣 

「コピー 設定 2 を 選択す る」 
(P.  9-66) を ごらんく ださ 
い。 


9.9 コピー 設定 2 


■  4in1 ページ 順の 設定を する 

0 北-i 錦 2 を 鐘し ます。 


設定 メ ニュー 
トコ ピー 設定 2 
宛先 登録 
ファクス 登録 


0 


【▲】【▼】 で 「4in1 ぺージ 順」 を還択 し、 【0K】 を 押 
します。 


0 


【▲】【▼】 で 「パ ター ン U 「パ ター ン 2」 のい すれ か 
を還択 し、 【0K】 を 巧し ます。 


閣 

「コピー 設定 2 を還択 する J 
(P.  9-66) を ごらんく ださ 
い。 


順 1 2 
ジン ン 
- - - 

ぺ タタ 

1  くく 
n  /  / 

4  k- 


2  -リジ 

定ピ 上一 


設 n 仕ぺ 

- 先先 W 

ピ憂 憂：：： 
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9.9 コピー 設定 2 


パターン 1、 パターン 2 の ページの 化び は、 それぞれ 
巧の 通りです。 


コピー 設定 2  メニューに 戻ります。 
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9.9 コピー 設定 2 


■ 優先 原稿 混載の 設定を する 


コピー 設定 2 を還択 します。 


設定 メ ニュー 
トコ ピー 設定 2 
宛先 登録 
ファクス 登録 


0 


【▲】【▼】 で 「優先 原稿 混載」 を還択 し、 【0K】 を 押 
します。 


コ ピー 設定 2 
卜 優先 原稿 混載 
交互 排紙 許可 
戻る 


0 


【▲】【▼】 で 「しない」 「する」 のし、 すれ かを 還択 し、 
【0K】 を 巧し ます。 


優先 原稿 混載 
卜 しない 
する 


コピー 設定 2  メニューに 戻ります。 


「コピー 設定 2 を 選択す る J 
(P.  9-66) を ごらんく ださ 
い。 
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9.9 コピー 設定 2 


■ 交互 排 紙の 設定を する 


コピー 設定 2 を還択 します。 


設定 メ ニュー 
トコ ピー 設定 2 
宛先 登録 
ファクス 登録 


0 


【▲】【▼】 で 「交互 挑 紙 許可 J を還択 し、 【OK】 を 巧 
します。 


コ ピー 設定 2 
優先 原稿 混載 
卜 交互 排紙 許可 
戻る 


0 


【▲】【▼】 で 「しない J 「する」 のい すれ かを 還択 し、 
【OK】 を 押します。 


交互 排紙 許可 
卜 しない 
する 


コピー 設定 2  メニューに 戻ります。 


閣 

「コピー 設定 2 を 選択す る」 
(P.  9-66) を ごらんく ださ 
い。 
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第 10 章 

設定 メニュー/ ファクス 設定 


設定 メニューで 設定び できる ファクス 機能の 頂 目についで 説明し ます。 

10.1  設定 メニ ュー . 10-2 

10.2  宛先 登録 . 10-3 

10.3  ファクス 登録 . 10-36 

10.4 ファクス 送信 設定 . 10-47 

10.5  ファクス 受信 設定 . 10-53 

10.6  レポー ト 設定 . 10-70 


10.1 設定 メニュー 


設定 メニューには、 13 の 頂 目び あります。 

本章では、 N0.8 〜 12 の 頂 目についで 説明し ます。 N0.1 〜 7 
の 頂 目につい では 「第 9 章 設定 メニュー/コピー 設定」 を ごら 
ん ください。 


No. 

名称 

説明 

参照 ページ 

1 

本体 設定 

本 機の 動作 環境に 関する 設定を 
ない ます。 

p.  9-5 

2 

トレイ 設定 

第 1 トレイ (こ t ット されで いる 
用紙の サイズと 種類を 指定し ま 
す。 また、 トレイ ごとに 自動 卜 
レイ 切 誓えの 設定を 行 ラ ことが 
できます。 

P.  9-22 

3 

不定 お サイズ 
登録 

不定 お サイズを 2 種類まで 登録 
します。 

P.  9-28 

4 

ユーザーな 守 

機能 お 下を 防 ぐた めの 保守 動た 
を 実行し ます。 

P.  9-30 

5 

管理者 設定 

管理者が 部門 ごとに 管理す るた 
めの 設定 や リ モー ト モニタの 設 
定を 口い ます。 

P.  9-33 

6 

コピー 設定 1 

各コ ピー 機能の 初期設定を 指定 
します。 

P.  9-54 

7 

コピー 設定 2 

P.  9-65 

8 

宛先 登録 

ワンタッチ、 短縮、 ヴ ループの 
宛 ホを 登録し ます。 

P. 10-3 

9 

ファクス 登録 

各フ ァクス 機能の 初期設定を 指 
疋 します。 

P. 10-36 

10 

ファクス 送信 
設定 

送信 操作の 初期設定を 指定し ま 
す。 

P. 10-47 

11 

つ ァクス 受信 
設定 

受信 操作の 初期設定を 指定し ま 
す。 

P. 10-53 

12 

レポー ト 設定 

各 レボー ト 機能の 初期設定を 指 
疋 します。 

P. 10-70 

13 

スキ ヤナ 設定 

オプションの イメージ コント 
□ー ラ に- 206 または ネット 
ワーク カード NC-503 が 装着 さ 
れで いる 場 含の み 設定で きます。 
詳しくは、 各 オプションの ユー 
ザーズ ガイ ドを ごらんく ださい。 

巧 b； ぶが 巧し まず 

オプションの 装着 状態に 
よって、 設定で さない 項目 
びあります。 設定で きない 
項目を 選択す ると、 エラー 
メツ じ ージび 表示され ます。 


N0.3、 4、 91^ がの 項目 
は  l_SD  (Local  Setup 
Diagnostic) から 設定を 
巧 ラ ことち できます。 詳 
しくは 「LSD じついで J 
(P. 13-14) を ごらんく 
ださい。 

オプションの イメージ コ 
ント □ー ラに- 206 また 
はネッ トワー ク カード 
NC-503 び 装着され でい 
る 場合は、 ネッ トワー ク 
ツ-ル  PageScope 
Web  Connection  かり 
設定を 巧 ラ ことち でぎ ま 
す。 設定で さるのは、 

N0.8、 10 〜 12 の 項目 
です。 詳しくは、 各オプ 
シ ヨンの ユーザーズ ガイ 
ドを ごらんく ださし、。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.2 宛先 登録 


宛先 登録では、 ワンタッチ、 短縮、 グループ、 プ □ブラムに 相 
手先 や 各種 設定を 登録、 変更で ぎます。 

< 宛先 登録の 頂 目 > 


No. 

宛先 登録 

内容 

1 

ワンタッチ 

ワンタッチ ダイアル キーに 相 ま 先を 登録し で 
おくと、 テンキーで 電話 雷 号を 指定し なくで 
ち 簡単 かつ 正確に 相 ま 先を 指定で ぎます。 32 
局まで 登録で さます。 頻繁に 送信す る 相手 ホ 
を 登録し で おくと 便利です。 

2 

短縮 

短縮 ダイアル じす 目 手先を 登録し で おくと、 テ 
ンキー で 電話番号を 指定し なく でも 簡単 かつ 
正確 じす 目 手先を 指定で 舌ます。 

240 局まで 登録で きます。 

3 

ヴ ループ 

ひとつの ワンタッチ ダイアル キーに 最大 50 局 
を グループ としで 登録で きます。 同じ 原稿を 
複数の ミ 夫 まった 相手 先に 頻繁に 送信す る 場合 
に グループ ダイアルを 登録 しで おくと 便利で 
す。 

4 

プ □グラム 

ワンタッチ ダイアル キーに 相 ま 先のを 号と、 
送受信 機能 （時刻 指定 送信 や ポー リンク' 受信 
など） を 登録し で おくと、 ワンタッチ ダイア 
ル キーを 巧す だけで その 機能を 実行で さます。 

閣 

- N0.4 凶 外の 宛先 登録は 
LSD  (Local  Setup 
Diagnostic) から 設定を 
行 ラ ことち で 舌ます。 詳 
しくは 「LSD  (こついで」 
(P. 13-14) を ごらんく 
ださし、。 

- オプションの ネッ トワ ー 
ク カード NC-503 または 
イメージ コント □ー ラ 
に- 206 を 装着し で レる 
場合は、 ネッ ト ワーク 
ツール  PageScope 
Web  Connection  から 
設定を 行 ラ ことち でき ま 
す。 設定で きる のは、 
N0.4  外の 項目です。 
詳しくは、 各 オプション 
の ユーザーズ ガイ ドを ご 
らんく ださい。 


設定 メニュー/ ファクス 設定 


10 


10-3 


10.2 宛先 登録 


■ 宛先 登録を 還択 する 


0 


設定 メニュー 画面が 表 71^ されます。 

【▲】【▼】 で 「宛先 登 緑」 を 選択し、 【〇に】 を 押します。 


設定 メ ニュー 
コ ピー 設定 2 
卜 宛先 登録 
ファクス 登録 


0 


宛先 登録 メニューび 表 本され ます。 


【▲】【▼】 で 宛先 登録 メニューを 還択 し、 【OK】 を 押 
します。 

〇 宛先 登録 メニューは 巧のと おりです。 

ワンタッチ 

短縮 

グルー プ 
プ □グラム 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.2 宛先 登録 


■ ワンタッチ タイア ルを 登録す る 

ワンタッチ ダイアル キーに 相 ま 先を 登録し で おくと、 テンキー 
で ファクス 番号を 入力し な  <  でち 簡単 力、 つ 正確に 相 ま 先を 指定 
でさます。 

相手 先は 32 局まで 登録で きます。 


0 


宛先 登録を 選択し ます。 


0 


【▲】 い 

ます。 


で 「ワンタッチ」 を還択 し、 【OK】 を 押し 


0 


登録したい ワンタッチ ダイアル キーを 巧し ます。 


ワンタッチ 
一 登録 キーを 選択 一 


宛先 登録 
ト ワンタッチ 
短縮 

グ ループ 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

ワンタッチ ダイアル キーに 
登録した 内容の リストを プ 
リントで きます。 詳しくは、 
「レポー ト /リ ストの 出力 J 
(P.  6-31) を ごらんく ださ 
ぃ。 

閣 

「宛先 登録を 選択す る」 

(P. 10-4) を ごらんく ださ 
い。 


2  録 
-定 泰 
ユ 設録ス 
二-登 ク 
メ ピ先ア 
定 n 宛フ 
設 卜 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.2 宛先 登録 


閣 

文字列の 入力ち をに ついで 
は 「文 まの 入力の しかた J 
(P.  3-26) を ごらんく ださ 
い。 

八 

巧 b/ ぶが 巧し まず 

相 ま 先 名は 20 をまで 入力 
できます。 

ひとこと 

LSD または PSWC から 
は、 漢字な ど 全角 文字を 入 
力で きます。 PSWC は、 才 
プシ ヨンの イメージ コント 
□-ラ に- 206 または ネッ 
トワー ク カード NC-503 を 
装着す る 必要び あります。 
LSD についで は 「LSD に 
ついで J  (P. 13-14) を、 
PSWC についで は 各オプ 
シ ヨンの ユー ザー ズ ガイド 
を ごらんく ださい。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.2 宛先 登録 


〇  F コード 送信、 通信速度、 送信 時刻の 設定を 行わな 
い 場合は、 ま 順 8 に 進みます。 

〇  F コード 送信、 通信速度、 送信 時刻の 設定を 巧 ラ 場 
合は、 【▼】 を 押し、 巧の ま 順に 進みます。 


【▲】 い 

ます。 


で 設定したい 頂 目を 還択 し、 【OK】 を 巧し 


0 


テンキーで 相 ま 先の ファクス 番号を 入力し ます。 


〇 「F コー ド 送信 設定」 を還択 した 場合 ： SUB アドし 
ス、 パ スワー ドを 入力し ます。 


SUB アド レス 

：5555 

パ スワード 

:〇〇〇 


巧 b/ ぶ悦 巧し まず 

ファクス 證 号は 30 巧まで 
入力で さます。 


文 ま 列の 入力ち まじつ い 
では 「文 まの 入力の しか 
た J  (P.  3-26) を ごらん 
< ださい。 

F コード （SU 己 アド レ 
ス、 パスワード） につい 
では 「F コード j  (P.  7- 
2) を ごらんく ださい。 


ひとこと 

オプションの イメージ コン 
卜 □-ラ に- 206 または 
ネッ トワー ク カード NC- 
503 を 装着し でい る 場合、 

相 ま ホに E メール アドレス 
を 入力で きます。 

相 ま 先に E メール アドレス 
を 入力し で 【▼】 を 巧す と、 
「昼 本/お 張 J の 設定び でき 
ます。 「昼 本/描; 張 J じつい 
では、 「冨 本/お 張の 設定を 
する J  (P.  8-11) を ごらん 
ください。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

SUB アドレス、 パスワード 
は それぞれ 20 巧まで 入力 
でさます。 


样 b/ ぶが 巧し まず 

SUB アドレス、 パ スワード 
は それぞれ 20 巧まで 入力 
でさます。 


〇  更 
チ  6 変 
ッ 先が 定 
夕手 ^ 設 
ン相 W 信 
ワ ：送 


定 

1 信定定 
〇 送設設 
チ ド 度 刻 
ッ-速 時 

夕 つ I 三旦吕 

ン F 通 送 

ワ A 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.2 宛先 登録 


0 

0 


〇 「通信速度 設定 J を還択 した 場合： 【▲】【▼】 で 
「33. 6Kbyte」 「1 4.4Kbyte」 「9.6KbyteJ  いすれ 
かを 還択 します。 


通信速度 設定 
卜 33.  6Kbps 
14. 4Kbps 
9.  6Kbps 


〇 「送信 時刻 設定 J を還択 した 場合： テンキーで 送信 時 
刻を 入力し ます。 


送信 時刻 設定 
時間 18:0_ 


〇 すべでの 必要な 設定び 終わる まで、 このま 順を くり 
返します。 


【戻る】 を 巧し ます。 

ファクス 塞 号を 入力す る 画面に 戻ります。 


【OK】 を 押します。 

設定び 登録され、 宛先 登録 メニューに 戻ります。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.2 宛先 登録 


■ ワンタッチ タイア ルを 変更/削除 する 

0 


0 


e 


0 


閣 


宛先 登録を 選択し ます。 


設定 メ ニュー 
コ ピー 設定 2 
卜 宛先 登録 
ファクス 登録 


「宛先 登録を 還択 する J 
(P. 10-4) を ごらんく ださ 
い。 


【▲】 い 

ます。 


で 「ワンタッチ」 を還択 し、 【OK】 を 押し 


【▲】【▼】 で 「修正」 「削除」 のい すれ かを 還択 し、 
【OK】 を 押します。 


チ 

ジ 

夕正 除る 
ン修削 戻 

ワ A 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.2 宛先 登録 


0 


「修正」 を還択 した 場合は、 巧の ま 順に 進みます。 

「削除」 を還択 した 場合は、 ワンタッチ ダイアル キーの 
登録 内容び 削除され、 宛先 登録 メニューに 戻ります。 


相 ま 先 名、 ファクス 番号、 F コード （SUB、 パ スワー 
ド）、 通信速度を 変更し ます。 


ワンタッチ 01 
相手 先 名 

: AAA  TOKYO  [A-] 


すべでの 設定が' 終わる と、 宛先 登録 メニューに 戻り ま 
す。 


閣 

各 設定の 変更の しかたに つ 
いでは、 「ワンタッチ ダイア 
ルを 登録す る」 （P. 10-5) 
のま 順 4 〜 6 を ごらんく だ 
さし、。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.2 宛先 登録 


■ 短縮 ダイアルを 登録す る 


短縮 ダイアルに 相 ま 先を 登録し で おくと、 テンキーで ファクス 
番号を 入力し なくで ち 簡単 かつ 正確に 相 ま 先を 指定で きます。 
相手 先は 240 局 （001 〜 240) まで 登録で きます。 


宛先 登録を 還択 します。 


設定 メニュ ー 
コピー 設定 2 
卜 宛先 登録 
ファクス 登録 


0 


【▲】【▼】 で 「短縮」 を還択 し、 【OK】 を 巧し ます。 


0 


「宛先 登録を 選択す る」 

(P. 10-4) を ごらんく ださ 
い。 


10 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.2 宛先 登録 


0 


テンキーで 相 ま 先 名を 入力し、 【OK】 を 押します。 


短縮 011 

相手 先 名 

: AAA  0SAKA_ 

[A …] 

閣 

文 ま 列の 入力ち をに ついで 
は 「文字の 入力の しかた J 
(P.  3-26) を ごらんく ださ 
い。 

八 

巧 li/ ぶが 巧し まず 

相 ま 先 名は 20 をまで 入力 
できます。 

ひとこと 


LSD または PSWC から 
は、 漢ま など 全泻夕 まを 入 
力で きます。 PSWC は、 才 
プシ ヨンの イメ ージ コント 
□-ラ に- 206 または ネッ 
トワー ク カード NC-503 を 
装着す る 必要び あります。 
LSD についで は 「I_SD に 
ついで J  (P. 13-14) を、 
PSWC についで は 各オプ 
シ ヨンの ユーザー ズ ガイド 
を ごらんく ださい。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.2 宛先 登録 


0 


0 


テンキーで 相 ま 先の ファクス 番号を 入力し ます。 

短縮 011 
相手 先 

：0123456_  [1-] 

送信 設定 変更 


〇  F コード 送信、 通信速度の 設定を 巧わない 場合は、 
ま 順 8 に 進みます。 

〇  F コード 送信、 通信速度の 設定を 行 ラ 場合は、 【▼】 
を 巧し、 巧の ま 順に 進みます。 


【▲】【▼】 で 設定したい 頂 目を 還択 し、 【OK】 を 巧し 
ます。 


短縮 011 

卜 F コード 送信 設定 日 
通信速度 設定  I 

戻る  日 


〇 「F コード 送信 設定」 を還択 した 場合： SU 己 アド レ 
ス、 パ スワードを 入力し 【OK】 を 押します。 

SUB アドレス 

：5555 

パ スワード 

:〇〇〇 


巧 b/ ぶ悦 巧し まず 

ファクス 證 号は 30 巧まで 
入力で さます。 


文 ま 列の 入力ち まじつ い 
では 「文 まの 入力の しか 
た J  (P.  3-26) を ごらん 
< ださい。 

F コード （SU 己 アド レ 
ス、 パスワード） につい 
では 「F コード j  (P.  7- 
2) を ごらんく ださい。 


ひとこと 

オプションの イメージ コン 
卜 □-ラ に- 206 または 
ネッ トワー ク カード NC- 
503 を 装着し でい る 場合、 

相 ま ホに E メール アドレス 
を 入力で さます。 

相 ま ホに E メール アドレス 
を 入力し で 【▼】 を 巧す と、 
「昼 本/お 張 J の 設定び でき 
ます。 「昼 本/お 張 J じつい 
では、 「冨 本/お 張の 設定を 
する J  (P.  8-11) を ごらん 
ください。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

SUB アドレス、 パスワード 
は 20 巧まで 入力で きます。 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.2 宛先 登録 


0 

0 


〇 「通信速度 設定 J を還択 した 場合： 【▲】【▼】 で 
「33. 6Kbyte」 「1 4.4Kbyte」 「9.6KbyteJ  いすれ 
かを 還択 し、 【OK】 を 巧し ます。 


通信速度 設定 
卜 33.  6Kbps 
14. 4Kbps 
9.  6Kbps 


〇 すべでの 必要な 設定び 終わる まで、 このま 順を くり 
返します。 

【戻る】 を 巧し ます。 

ファクス 番号を 入力す る 画面に 戻ります。 

【OK】 を 押します。 

設定び 登録され、 宛先 登録 メニューに 戻ります。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.2 宛先 登録 


短縮 ダイアルを 変更/削除 する 


閣 


宛先 登録を 選択し ます。 


設定 メ ニュー 
コ ピー 設定 2 
卜 宛先 登録 
ファクス 登録 


「宛先 登録を 還択 する J 
(P. 10-4) を ごらんく ださ 
い。 


【▲】【▼】 で 「短縮」 を 選択し、 [OK] を 押します。 


宛先 登録 
ワンタッチ 
卜 短縮 
グ ループ 


テンキーで 変更 または 削除したい 短縮 番号 3 巧を 入力 
し、 【OK】 を 巧し ます。 


短縮 

短縮 番号：  0 1 1 


0K キーを 押して 下さい 


【▲】【▼】 で 「修正」 「削除」 のい すれ かを 還択 し、 
【OK】 を 押します。 


「修正」 を還択 した 場合は、 巧の ま 順に 進みます。 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.2 宛先 登録 


0 


「削除」 を還択 した 場合は、 ワンタッチ ダイアル キーの 
登録 内容び 削除され、 宛先 登録 メニューに 戻ります。 


相 ま 先 名、 ファクス 番号、 F コード （SUB、 パ スワー 
ド）、 通信速度を 変更し ます。 


短縮 011 

相手 先 名 

: AAA  OSAKA 

[A …] 

すべでの 設定び 終わる と、 宛先 登録 メニューに 戻り ま 
す。 


閣 

各 設定の 変更の しかたに つ 
いでは、 「ワンタッチ ダイア 
ルを 登録す る」 （P. 10-5) 
のま 順 4 〜 6 を ごらんく だ 
さし、。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.2 宛先 登録 


■ グループ ダイアルを 登録す る 

ひとつの ワンタッチ ダイアル キーに 最大 50 局を グループ とし 
で 登録で ぎます。 同 じ 原稿を 複数の; 夫 まった 相 ま 先に 頻繁に 送 
信す る 場合に グループ ダイアルを 登録 しで おくと 便利です。 


宛先 登録を 還択 します。 


設定 メニュ ー 
コピー 設定 2 
卜 宛先 登録 
ファクス 登録 


「宛先 登録を 還択 する J 
(P. 10-4) を ごらんく ださ 
い。 


10 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.2 宛先 登録 


0 


0 


0 


テン キーで グルー プ 名を 入力し、 【OK】 を 押します。 


グルー プ 05 

相手 先 名 

: GROUP  1_ 

[A …] 

ワンタッチ ダイアル キー、 短縮 ダイアルで 相 ま 先を 指 
定 し、 【OK】 を 巧し ます。 


グルー プ 05 

1/50 

相手 先 

【▲】【▼】 で 「追加 J を還択 し、 【OK】 を 押します。 


グルー プ 05 
卜 追加 
確認/修正 
戻る 


〇 ま 順 5 に 戻り、 巧の 相 ま 先を 指定し ます。 


閣 

文字列の 入力ち をに ついで 
は 「文 まの 入力の しかた J 
(P.  3-26) を ごらんく ださ 
い。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

ブルー プ咨 には 20 すまで 
入力で きます。 


ひとこと 


LSD または PSWC から 
は、 漢字な ど 全角 文字を 入 
力で きます。 PSWC は、 才 
プシ ヨンの イメージ コント 
□-ラ に- 206 または ネッ 
トワー ク カード NC-503 を 
装着す る 必要び あります。 
LSD についで は 「LSD に 
ついで J  (P. 13-14) を、 
PSWC についで は 各オプ 
シ ヨンの ユー ザー ズ ガイド 
を ごらんく ださい。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

現在 表示され で レる 指定に 
ついで 取り消' したいと ぎは、 
【クリア/ストップ】 を 巧し 
で 指定し なおしで くださし、。 


样 b/ ぶが 巧し まず 

- ひとつの グループ ダイア 
ルに つ さ 50 局まで 登録 
できます。 

' グループ ダイアルの 中に、 
グループ ダイアル としで 
登録され でい る ワン タッ 
チ ダイアル キーを 指定で 
さます。 その 場合、 指定 
した ワンタッチ ダイアル 
キー （ヴ ループ ダイアル) 
中に 登録され でい る 局 数 
び 追加され ます。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.2 宛先 登録 


〇 すべでの 相 ま 先の 指定び 終わる まで、 ま 順 5 〜 6 を 
繰り返します。 


相 ま 先の 指定が' 終 3 したら 「戻る」 を還択 し、 【OK】 
を 巧し ます。 

設定 内容び 登録され、 宛先 登録 メニューに 戻ります。 


10 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.2 宛先 登録 


ヴ ループタイ アルを 変更/削除 する 


0 


0 


0 


0 


閣 


宛先 登録を 還択 します。 


設定 メ ニュー 
コピー 設定 2 
卜 宛先 登録 
ファクス 登録 


「宛 ホ 登録を 還択 する J 
(P. 10-4) を ごらんく ださ 
い。 


、】 【▼】 で 「グルー プ」 を 選択し、 [OK] を 押し ま 


す。 


宛先 登録 
ワンタッチ 
短縮 

ト グループ 


変更 または 削除したい ワンタッチ ダイアル キーを 押し 
ます。 


グ ループ 

一 登録 キーを 選択 一 


【▲】【▼】 で 「修正」 「削除」 のし、 すれ かを 還択 し、 
【OK】 を 巧し ます。 


チ 

ジ 

夕正 除る 
ン修削 戻 

ワ A 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.2 宛先 登録 


「修正」 を還択 した 場合は、 巧の ま 順に 進みます。 

「削除」 を還択 した 場合は、 グループ ダイアルの 登録 内 
容び 削除され、 宛先 登録 メニューに 戻ります。 


テンキーで ヴ ループ 名を 入力し、 【OK】 を 押します。 


相 ま 先を 追加す る 場合は、 「追加 J を還択 し、 【OK】 を 
巧し ます。 


〇 表示され る 画面で、 ワンタッチ ダイアル キー、 また 
は 短縮 ダイアル キ ーで 相 ま 先を 指定し ます。 


相 ま 先を 確認/削除 する 場合は、 「確認/修正 J を還択 
し、 【OK】 を 巧し ます。 


〇 表示され る 画面で、 現在 登録され でい る 相 ま 先を 確 
認 します。 

〇 【OK】 を 巧す と、 還択 されで いる 相 ま 先の 詳細情報 
び 表示され ます。 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.2 宛先 登録 


0 


〇 相 ま 先を 削除す る 場合は、 相 ま 先を 確認す る 画面、 
または 詳細情報び 表示され る 画面で 【クリア/ ス 
トツプ】 を 押し、 表示され る 画面で 「する」 を還択 
します。 


すべでの 変更び 終わったら、 【戻る】 を 押します。 


宛先 登録 メニューに 戻ります。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.2 宛先 登録 


■ プ □グラム ダイアルを 登録す る 

ワン タッ チ ダイアル キー に 相 ま 先の 番号と、 送受信 機能を 登録 
しで おくと、 ワンタッチ ダイアル キーを 巧す だけで その 機能を 
実行で きます。 

< 登録で ぎる 送受信 機能 > 

• 順次 同 報 送信 
• 時刻 指定 送信 
• 親展 送信 
• ポーリング 受信 
• 中継 指示 送信 


宛先 登録を 還択 します。 


設定 メ ニュー 
コピー 設定 2 
卜 宛先 登録 
ファクス 登録 


0 


【▲】【▼】 で 「プ □グラム」 を還択 し、 【OK】 を 巧し 
ます。 


宛先 登録 
ト プログラム 
戻る 


0 


ワンタッチ ダイアル キー 【29】 〜 【32】 の 中から 登録 
したい キーを 押します。 


プロ グラ厶 
一 登録 キーを 選択 一 


閣 

「宛先 登録を 選択す る」 

(P. 10-4) を ごらんく ださ 
い。 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.2 宛先 登録 


0 


0 


0 


〇 青色で 表示され でい る 【29】 〜 【32】 は、 の 替え 
板を 上に 開いた ときに 還択 できます。 


【▲】【▼】 で 設定したい 機能を 還択 し、 【〇リ を 押し 
ます。 


プログラム 32 
卜 複数 宛先 
送信 時刻 設定 
親展 送信 


各 機能の 設定 ま 順に したびって 操作し ます。 

〇 「複数の 宛先を 指定す る （順次 同 報 送信）」 （P.  6- 
20) 

〇 「時刻を 指定し で 送信す る」 （P.  6-35) 

〇 「親展 送信」 （P.  7-7) 

〇 「中継 指示 送信」 （P.  7-17) 

〇 「ポー リンブ 受信」 （P.  7-1 己） 

設定 内容び 登録され ます。 

【▲】【▼】 で 憤る」 を還択 し、 【OK】 を 巧し ます。 
設定 内容び 登録され、 宛先 登録 メニューに 戻ります。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.2 宛先 登録 


■ 順な 同 報 送信 プ □ブラムを 変更/削除 する 


0 


0 


e 


宛先 登録を 選択し ます。 


設定 メ ニュー 
コ ピー 設定 2 
卜 宛先 登録 
ファクス 登録 


【▲】【▼】 で 「プ □グラム」 を還択 し、 【OK】 を 押し 
ます。 


宛先 登録 
ト プログラム 
戻る 


変更 また は 削除 したい 順次 同 報 送信 プ □グラ ムび 登録 
されで いる、 ワンタッチ ダイアル キーを 巧し ます。 


プロ グラ厶 
一 登録 キーを 選択 一 


閣 


「宛先 登 緑を 選択す る」 

(P. 10-4) を ごらんく ださ 
い。 


0 


【▲】【▼】 で 「修正」 「削除」 のい すれ かを 還択 し、 
【OK】 を 押します。 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.2 宛先 登録 


「修正」 を還択 した 場合は、 巧の ま 順に 進みます。 

「削除」 を還択 した 場合は、 プ □グラム ダイアルの 登録 
内容び 削除され、 宛先 登録 メニューに 戻ります。 


【▲】【▼】 で 「追加 J 「確認/修正」 のい すれ かを 還択 
し、 【OK】 を 押します。 


複数 宛先 
追加 

卜 確認/修正 
戻る 


〇 「追加 J を還択 した 場合は、 相 ま 先を 入力し ます。 

〇 「確認/修正」 を還択 した 場合は、 巧の ま 順に 進み 
ます。 


【▲】 い 

ます。 


で 確認す る 相 ま 先を 還択 し、 【OK】 を 押し 


〇 表示され でい る 相 ま 先を 削除す る 場合は、 【クリア 
/ストップ】 を 押し、 表示され る 画面で 「する J を 
還択 します。 


〇 相 ま 先の 確認/修正が' 終わる まで、 このま 順の 作業 
を 繰り返します。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


複数 宛先 

卜  AAA  NAGOYA 

AAA  OSAKA 
AAA  TOKYO 


10.2 宛先 登録 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.2 宛先 登録 


■ 時刻 指定 送信 プ □ブラムを 変更/削除 する 


0 


閣 


宛先 登録を 還択 します。 


設定 メ ニュー 
コピー 設定 2 
卜 宛先 登録 
ファクス 登録 


「宛 ホ 登録を 還択 する J 
(P. 10-4) を ごらんく ださ 
い。 


0 


0 


【▲】【▼】 で 「プ □グラム」 を還択 し、 【OK】 を 巧し 
ます。 


宛先 登録 
ト プログラム 
戻る 


変更 また は 削 除したい 時刻 指定 送信 プロ グラ ムび 登録 
されで いる、 ワンタッチ ダイアル キーを 押します。 


プロ グラ厶 
一 登録 キーを 選択 一 


0 


【▲】【▼】 で 「修正」 「削除」 のし、 すれ かを 還択 し、 
【OK】 を 巧し ます。 


10-28 


設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.2 宛先 登録 


「修正」 を還択 した 場合は、 巧の ま 順に 進みます。 

「削除」 を還択 した 場合は、 プ □グラム ダイアルの 登録 
内容び 削除され、 宛先 登録 メニューに 戻ります。 

テン キーで 送信 時刻を 入力し、 【〇口 を 巧し ます。 


必要に 脑 じで 相 ま 先の 設定を 変更し、 【〇口 を 押し ま 
す。 

設定び 登録され、 宛先 登録 メニューに 戻ります。 


10 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.2 宛先 登録 


■ 親展 送信 プ □ブラムを 変更/削除 する 

0 


0 


0 


0 


宛先 登録を 還択 します。 


設定 メ ニュー 
コピー 設定 2 
卜 宛先 登録 
ファクス 登録 


【▲】【▼】 で 「プ □グラム」 を還択 し、 【OK】 を 巧し 
ます。 


【▲】【▼】 で 「修正」 「削除」 のし、 すれ かを 還択 し、 
【OK】 を 巧し ます。 


閣 


「宛先 登録を 選択す る」 

(P. 10-4) を ごらんく ださ 
い。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.2 宛先 登録 


「修正」 を還択 した 場合は、 巧の ま 順に 進みます。 

「削除」 を還択 した 場合は、 プ □グラム ダイアルの 登録 
内容び 削除され、 宛先 登録 メニューに 戻ります。 


必要に 応じで、 ワンタッチ ダイアル キー、 短縮 ダイア 
ル、 ダイアル 入力の いすれ かで 相 ま 先を 指定し、 【OK】 
を 巧し ます。 


必要に 脑 じで、 テンキーで 親展 ボックス ID、 パ スワー 
ドを 変更し、 【OK】 を 巧し ます。 

設定び 登録され、 宛先 登録 メニューに 戻ります。 


10 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.2 宛先 登録 


■ ポーリング 受信 プ □ブラムを 変更/削除 する 


0 


宛先 登録を 還択 します。 


設定 メ ニュー 
コピー 設定 2 
卜 宛先 登録 
ファクス 登録 


閣 


「宛先 登録を 選択す る」 

(P. 10-4) を ごらんく ださ 
い。 


0 


0 


0 


【▲】【▼】 で 「プ □グラム」 を還択 し、 【OK】 を 巧し 
ます。 


宛先 登録 
ト プログラム 
戻る 


変更 または 削除 したい ポーリ ング 受信 プ □グラムび 登 
録 されで いる ワンタッチ ダイアル キーを 巧し ます。 


プロ グラ厶 
一 登録 キーを 選択 一 


【▲】【▼】 で 「修正」 「削除」 のし、 すれ かを 還択 し、 
【OK】 を 巧し ます。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.2 宛先 登録 


0 


0 

0 


「修正」 を還択 した 場合は、 巧の ま 順に 進みます。 

「削除」 を還択 した 場合は、 プ □グラム ダイアルの 登録 
内容び 削除され、 宛先 登録 メニューに 戻ります。 


【▲】【▼】 で 「追加 J 「確認/修正」 のい すれ かを 還択 
し、 【OK】 を 巧し ます。 


ポーリ ング 受:信 
追加 

卜 確認/修正 
戻る 


〇 「追加」 を還択 した 場合は、 相 ま 先を 入力し ます。 

〇 「確認/修正」 を還択 した 場合は、 巧の ま 順に 進み 
ます。 


必要に 脑 じで、 相 ま 先の 設定を 変更し ます。 

〇 すべでの 変更び 終わる まで、 ま 順 5 〜 6 の 作業を 繰 
り 返します。 

候る」 を還択 し、 【OK】 を 巧し ます。 

設定び 登録され、 宛先 登録 メニューに 戻ります。 


10 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.2 宛先 登録 


■ 中継 指示 送信 プ □ブラムを 変更/削除 する 


0 


閣 


宛先 登録を 還択 します。 


設定 メ ニュー 
コピー 設定 2 
卜 宛先 登録 
ファクス 登録 


「宛 ホ 登録を 還択 する J 
(P. 10-4) を ごらんく ださ 
い。 


0 


0 


【▲】【▼】 で 「プ □グラム」 を還択 し、 【OK】 を 巧し 
ます。 


宛先 登録 
ト プログラム 
戻る 


変更 また は 削除 したい 中継 指示 送信 プ〇 グラ ムび 登録 
されで いる ワンタッチ ダイアル キーを 押します。 


プロ グラ厶 
一 登録 キーを 選択 一 


0 


【▲】【▼】 で 「修正」 「削除」 のし、 すれ かを 還択 し、 
【OK】 を 巧し ます。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.2 宛先 登録 


「修正」 を還択 した 場合は、 巧の ま 順に 進みます。 

「削除」 を還択 した 場合は、 プ □グラム ダイアルの 登録 
内容び 削除され、 宛先 登録 メニューに 戻ります。 


必要に 応じで、 ワンタッチ ダイアル キー、 短縮 ダイア 
ル、 ダイアル 入力の いすれ かで 相 ま 先を 指定し、 【OK】 
を 巧し ます。 


必要に 脑 じで、 テンキーで 中継 ボックス ID、 パ スワー 
ドを 変更し、 【OK】 を 巧し ます。 


10 


設定び 登録され、 宛先 登録 メニューに 戻ります。 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.3 ファクス 登録 


ここでは、 本 機の 持つ でい る ファクス 機能を 十分に ま 苗し でい 
ただく ために 役立つ 登録 頂 目についで 説明 します。 

< ファクス 登録の 頂 目 > 


No. 

ファクス 登録 

内容 

1 

親展 ボックス 

親展 受信 や ポーリ ンク '送信を 行 ラ 
ための 親展 ボックス ID を 設定し ま 
す。 相手 先び、 ここで 設定した 
ボックス ID を 指定した 場合に、 親 
展 受信 や ポーリ ング 送信び 行われ 
ます。 

2 

中継 ボックス 

本 機を 中継局と しで 使用す るた め 
の 中継 ボックス ID を 設定し ます。 
送信 元が、 ここで 設定した ボック 
ス ID を 指定した 場 含に、 送信 元 か 
らの 原稿を いったん 憂 信し、 ホ 目 手 
先 （受信 局） （こ 送信し ます。 

■ ファクス 登録を 還択 する 


設定 メニュー 画面び 表示され ます。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.3 ファクス 登録 


【▲】【▼】 で 「ファクス 登録」 を還択 し、 【OK】 を 押 
します。 


設定 メニュ ー 
コ ピー 設定 2 
宛先 登録 
ト ファクス 登録 


ファクス 登録 メニューび 表示され ます。 

【▲】【▼】 で ファクス 登録 メニューを 還択 し、 【OK】 
を 巧し ます。 

〇 ファクス 登録 メニューは 巧のと おりです。 

親展 ボックス 
中継 ボックス 


10 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.3 ファクス 登録 


■ 親展 ボックスの 登録を する 

本 機で 指定した ボックス ID と 相 ま 先び 送信し でく る ボックス 
ID び 一致した ときの み 親展 ボックスに 受信で きる 「親展 受信」 
を 巧 ラ 場合、 あらかじめ ボックス ID を 設定し で おきます。 


ファクス 登録を 還択 します。 


設定 メニュ ー 
コ ピー 設定 2 
宛先 登録 
ト ファクス 登録 


0 


【▲】【▼】 で 「親展 ボックス」 を還択 し、 【OK】 を 巧 
します。 


ファクス 登録 
卜 親展 ボックス 
中継 ボックス 
戻る 


0 


テンキーで 親展 ボックス 番号を 入力し、 【OK】 を 押し 
ます。 


親展 ボックス 

番号: _  (1 -5) 


ひとこと 

親展 ボックス ID と 中継 ボッ 
クス ID で 同じ 値を 登録す る 
ことは できません。 

閣 

「ファクス 登録を 還択 する J 
(P. 10-36) を ごらんく だ 
さい。 


ひとこと 


親展 ボックス 證 号は、 1 〜 
5 のい ずれ かを 指定し ます。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.3 ファクス 登録 


テンキーで ボックス ID  (4 巧） を 入力し、 【OK】 を 押 
します。 


テン キーで パ スワード （4 巧） を 入力し、 【OK】 を 押 
します。 


親展 ボックス 1 ID 

:〇〇〇〇 

パ スワード 

:〇〇〇〇 


〇 パスワードを 登録し ない 場合は、 何ち 入力せ すに 
【OK】 を 押します。 

ファクス 登録 メニューに 戻ります。 


巧 b/ ぶ悦 巧し まず 

- ボックス ID は、 0000 〜 
9999 の 範囲で 指定で さ 
ます。 

- ボックス ID を 訂正したい 
場合は、 【クリア/スト ッ 
プ】 を 巧し で 入力し なお 
します。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

- パ スワードは、 0000 〜 
9999 の 範囲で 指定で さ 
ます。 

- パスワードを 訂正したい 
場合は、 【クリア/スト ッ 
プ】 を 巧し で 入力し なお 
します。 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.3 ファクス 登録 


■ 親展 ボックスの 設定を 削除す る 


ファクス 登録を 還択 します。 


設定 メニュ ー 
コ ピー 設定 2 
宛先 登録 
ト ファクス 登録 


0 


【▲】【▼】 で 「親展 ボックス」 を還択 し、 【OK】 を 押 
します。 


ファクス 登録 
卜 親展 ボックス 
中継 ボックス 
戻る 


0 


テンキーで 削除したい 親展 ボックス 番号を 入力し、 
【OK】 を 巧し ます。 


親展 ボックス 
番号: _  (1 -5) 


0 


「削除」 を遺択 し、 【OK】 を 巧し ます。 


親展 ボックス 1 
卜 削除 
戻る 


「ファクス 登録を 還扔 する J 
(P. 10-36) を ごらんく だ 
さし、。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.3 ファクス 登録 


テンキーで 登録され でい る ボックス ID  (4 巧） を 入力 
し、 【OK】 を 巧し ます。 


親展 ボックス 1 ID 

:〇〇〇〇 


ファクス 登録 メニューに 戻ります。 


10 


設定 メニュー/ ファクス 設定  10-41 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

数値を 訂正 するとぎ は、 【ク 
リア/ストップ】 を 押しで 
入力し なおします。 


10.3 ファクス 登録 


■ 中継 ボックスの 登録を する 


他の ファクス （中継 指示 局） からの 原稿を、 本 機び 中継局と し 
で 受信し、 複数の 相 ま 先 （受信 局） に その 原稿を 送信す る 場合、 
あらかじめ 中継 ボックス ID などを 設定し で おきます。 


ファクス 登録を 還択 します。 


設定 メ ニ ュ _ 

コ ピー 設定 2 
宛先 登録 
ト ファクス 登録 


0 


【▲】【▼】 で 「中継 ボックス」 を還択 し、 【OK】 を 押 
します。 


ファクス 登録 
親展 ボックス 
卜 中継 ボックス 
戻る 


0 


テンキーで 中継 ボックス 塞 号を 入力し、 【OK】 を 巧し 
ます。 


中継 ボックス 

番号： _  (0-9) 


ひとこと 

- 中継 ボックス ID と 親展 
ボックス ID で 同じ 値を 登 
録 する ことは できません。 

' 本 機 （中継局） から 中継 
結果 レポートを 返信す る 
よ ラに 指定す る ことび で 
きます。 返信 先には、 中 
継 指示 局 （あるいは 他の 
送信 先） の ファクス 證号 
を ワンタッチ ダイアル 
キー、 短縮 番号、 ダイア 
ル 入力で 指定で さます。 

相 ま 先を ワンタッチ ダイ 
アル キー、 または 短縮 畜 
号で 指定す る 場合は、 あ 
ら かじめ、 返信 先の ファ 
クス 畜 号を ワンタッチ ダ 
イ アル キー、 または 短縮 
番号に 登録し で お レで く 
ださい。 


「ファクス 登録を 還択 する J 
(P. 10-36) を ごらんく だ 
さし、。 


ひとこと 

親展 ボックス 畜 号は、 〇〜 
9 のい すれ かを 指定 します。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.3 ファクス 登録 


0 


0 


0 


テンキーで ボックス ID  (4 巧） を 入力し、 【OK】 を 押 
します。 


中継 ボックス 1 ID 

:〇〇〇 


テン キーで パ スワード （4 巧） を 入力し、 【OK】 を 押 
します。 


中継 ボックス 1 ID 

:〇〇〇〇 

パ スワード 

:〇〇〇 


〇 パスワードを 登録し ない 場合は、 何ち 入力せ すに 
【OK】 を 巧し ます。 

中継 結果 レポートを 返信す る 場合は、 「レポート」 を 還 
択 し、 【0K】 を 巧し ます。 

〇 レポートを 返信し ない 場合は、 ま 順 8 に 進みます。 


中継 ボックス 1 
ト レみ ー ト 
相手 先 


巧 b/ ぶ悦 巧し まず 

- ボックス ID は、 0000 〜 
9999 の 範囲で 指定で さ 
ます。 

- ボックス ID を 訂正したい 
場合は、 【クリア/スト ッ 
プ】 を 巧し で 入力し なお 
します。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

パ スワードは、 0000 〜 
9999 の 範囲で 指定で ぎ 
ます。 

パ スワー ドを 訂正したい 
場合は、 【クリア/ ス 
トツプ】 を 押しで 入力し 
なおします。 


10 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.3 ファクス 登録 


0 

0 

0 


ワンタッチ ダイアル キー、 短縮 ダイアル、 ダイアル 入 
力の いすれ かで 返信 先を 指定し、 【〇リ を 押します。 


中継 ボックス 1 

未 目 手先 

短縮 番号:  0 1 1 
0K キーを 押して 下さい 


「相 ま 先」 を還択 し、 【OK】 を 押します。 


中継 ボックス 1 
レ 水 ー ト 
卜 相手 先 


ワンタッチ ダイアル キー、 短縮 ダイアルで 受信 局を 指 
定 し、 【OK】 を 押します。 


中継 ボックス 1 1/50 

相手 先 

: AAA  TOKYO 

0123456 


〇 続けで 相 ま 先を 指定す る 場合は、 巧の 画面で 【追 
加】 を 指定し、 このま 順を 繰り返します。 


中継 ボックス 1 
卜 追加 
確認/修正 
戻る 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.3 ファクス 登録 


すべでの 受信 局の 指定び 終わったら、 「戻る」 を還択 
し、 【OK】 を 巧し ます。 

中継 ボックス 1 
追加  日 

確認/修正  I 

卜 戻る  日 


ファクス 登録 メニューに 戻ります。 


10 


設定 メニュー/ ファクス 設定 


10-4 已 


10.3 ファクス 登録 


■ 中継 ボックスの 設定を 削除す る 


ファクス 登録を 還択 します。 


設定 メニュ ー 
コ ピー 設定 2 
宛先 登録 
ト ファクス 登録 


0 


【▲】【▼】 で 「中継 ボックス」 を還択 し、 【OK】 を 巧 
します。 


ファクス 登録 
親展 ボックス 
卜 中継 ボックス 
戻る 


0 


テンキーで 削除したい 中継 ボックス 番号を 入力し、 
【OK】 を 押します。 


中継 ボックス 

番号: _(〇-9) 


0 


「削除」 を還択 し、 【OK】 を 巧し ます。 


中継 ボックス 1 
卜 削除 
戻る 


ファクス 登録 メニューに 戻ります。 


閣 

「ファクス 登録を 還択 する J 
(P. 10-36) を ごらんく だ 
さい。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.4 ファクス 送信 設定 


ファ クス 通信での いろいろな 送信機 能の 設定び できます。 
< ファクス 送信 設定の 頂 目 > 


No. 

ファクス 送信 設定 

内容 

1 

濃度 レベル 

原稿を 読み取る とさの 濃度 設定の 初期 
値を 5 段階から 選択で ぎます。 用紙の 
色 （下地） び 濃い ときは 「薄く J の 側 
に、 文 まび 薄い とき や夕 まに 色び つ レ 
でい ると きは 「濃く」 の 側に 調整し で 
< ださい。 

2 

優先 画質 

原稿を 読み取る とさの 画質 （解像度） 
設定の 初期値を、 「普通/文 ま J 「精細 
/ 文字」 「高 精細/文を J 「普通/写真 J 
「精細/写真 J 「昌 精細/写真 J から 組 
み 合わせで 設定で きます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「普通/文 ま J 
です。 

3 

優先 送信 モード 

送信の しかたの 初期値を、 「メモリ 送 
信 J、 「即時 送信 J から 選択で きます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「メモリ 送信」 
です。 

4 

ヘッダ— 

送信 時 (こへ、 ジ ダー （送信 曰 時、 発信 元 
名称、 発信 元 ファクス 番号な ど） を 付 
ける かど ラ かの 初期値を、 「する」、 「し 
ない」 から 選択で きます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「する」 です。 

閣 

- ファクス 送信 設定は LSD 
(Local  Setup 
Diagnostic) から 設定を 
行 ラ ことち で 舌ます。 詳 
しくは 「LSD  (こついで」 
(P. 13-14) を ごらんく 
ださし、。 

- オプションの ネッ ト ワー 
ク カード  NC-503  または 
イメージ コント □ー ラ 
に- 206 を 装着す ると、 
ネッ ト ワーク ツール 

PageScope Web 
Connection から 設定を 
行 ラ ことち で 舌ます。 詳 
しくは、 各 オプションの 
ユーザーズ ガイ ドを ごら 
ん ください。 


設定 メニュー/ ファクス 設定 


10 


10.4 ファクス 送信 設定 


■ ファクス 送信 設定を 還択 する 


【設定 メニュー】 を 巧し ます。 


0 


設定 メニュー 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「ファクス 送信 設定 J を還択 し、 【OK】 
を 押します。 


設定 メ ニュー 
ト ファクス 送信 設定 日 
ファクス 受信 設定 ■ 
レポート 設定  D 


0 


ファクス 送信 設定 メニューび 表示され ます。 


【▲】【▼】 で ファクス 送信 設定 メニューを 還択 し、 
【OK】 を 巧し ます。 

〇 ファクス 送信 設定 メニューは 巧のと おりです。 
濃度 レベル 
優先 画質 
優先 送信 モード 
ヘッダー 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.4 ファクス 送信 設定 


■ 読み取り 濃度を 設定す る 


ファ ク ス 送信 設定を 還択し ます。 


設定 メニュ ー 
ト ファクス 送信 設定 日 
ファクス 受信 設定 ■ 
レポート 設定  D 


0 


【▲】【▼】 で 「濃度 レ ペル」 を還択 し、 【OK】 を 巧し 
ます。 


ファクス 送信 設定 
卜 濃度 レベル  日 

優先 画質  I 

i 憂 先 送信 モート D 


0 


【◄】【►】 で 濃度を 還択 し、 【OK】 を 押します。 


濃度 レベル 

□0KD 

ファクス 送信 設定 メニューに 戻ります。 


閣 

「ファクス 送信 設定を 還択す 
る J  (P. 1 0-48) を ごらん 
ください。 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.4 ファクス 送信 設定 


■ 優先 画質を 設定す る 


ファ ク ス 送信 設定を 還択し ます。 


設定 メニュ ー 
ト ファクス 送信 設定 日 
ファクス 受信 設定 ■ 
レポート 設定  D 


0 


【▲】【▼】 で 「優先 画質」 を還択 し、 【OK】 を 押し ま 
す。 


ファクス 送信 設定 
濃度 レベル  日 

^ 優先 画質  I 

i 憂 先を 信 モード D 


0 


【▲】【▼】 で 設定したい 画質を 還択 し、 【OK】 を 巧し 
ます。 


優先 画質 
卜 普通/文字 
精細/文字 
高 精細/文字 


ファクス 送信 設定 メニューに 戻ります。 


「ファクス 送信 設定を 道扔す 
る J  (P. 1 0-48) を ごらん 
ください。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.4 ファクス 送信 設定 


■ 優先 送信 モー ドを 設定す る 


ファ ク ス 送信 設定を 還択し ます。 


設定 メニュ ー 
ト ファクス 送信 設定 日 
ファクス 受信 設定 ■ 
レポート 設定  D 


0 


【▲】【▼】 で 「優先 送信 モード」 を還択 し、 【OK】 を 
巧し ます。 


ファクス 送信 設定 
濃度 レベル  日 

優先 画質  I 

卜 i 憂 先 送信 モート D 


0 


【▲】【▼】 で 「メモリ 送信」 「クイック 送信」 のい すれ 
かを 還択 し、 【OK】 を 押します。 


優 元を 信 古 ー ド 
トメ モリ 送信 
クイ ック 送信 


ファクス 送信 設定 メニューに 戻ります。 


閣 

「ファクス 送信 設定を 還択す 
る J  (P. 1 0-48) を ごらん 
ください。 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.4 ファクス 送信 設定 


■ ヘッダー プリントを 設定す る 


ファ ク ス 送信 設定を 還択し ます。 

設定 メニュ ー 
ト ファクス 送信 設定 日 
ファクス S 信 設定 ■ 
レポート 設定  D 


ファクス 送信 設定 メニューに 戻ります。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


「ファクス 送信 設定を 道扔す 
る J  (P. 1 0-48) を ごらん 
ください。 


10.5 ファクス 受信 設定 


ファ クス 通信での いろいろな 受信機 能の 設定び できます。 


ぐ ファ ク ス黄信 設定の 頂 目〉 


No. 

ファクス 
受信 設定 

内容 

1 

メモリ 受信 
モード 

メモリ 受信を 「する J か 「しなし り かを 選択で 
きます。 他の 人に 見られたくない 文書な どび あ 
る 場合は、 受信した 文書を いったん メモリに 保 
管し、 メモリ 受信 設定を 「しない J じした と 
き、 または 指定した 時刻に プリントで きます。 
メモリ 受信の 開始 時刻、 終 3 時刻、 解除の ため 
の パスワードを 設定し ます。 開始 時刻、 終 3 時 
刻の 設定は、 メモリ 受信 モードを 解除す るまで 
毎 曰 有効と なります。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「しない J です。 

2 

呼 出回 数 

何回 着信 音が 鳴っ でから 自動 受信す るかを 1 回 
〜 16 回の 間で 設定で きます。 

3 

縮 ル プリン 
卜 

記録 紙の サイズより 長い 文書を 受信 した 場 含の 
プリント 処理を、 縮 かする （する）、 分割す る 
(しな レ）、 切り捨てる （後端 カット） から 選択 
できます。 「後端 カット」 は 最大 24  mm カット 
されます。 ただし、 24mm 凶 上長い 文章が 送信 
された 場 含は、 「穫端 カット」 の 設定は 適用 さ 
れ ません。 この 場 含、 文書は 分割され ます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「する」 です。 

4 

受信 プリン 
卜 

受信 時に、 すべでの 原稿の 受信を 完 3 したを じ 
プリントを 開始す る （受信 後） か、 1 枚 目の 原 
稿を 受信 した 時点で プリン トを 開始す る （受信 
中） かを 選択で さます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「受信を J です。 

己 

受信 モード 

白 動 受信す るか 手動 受信す るかを 選択で 苦 ま 
す。 

自動 受信： 設定され た 回数 だけ 着信 音が 鳴って 
から 自動的に 受信 動作び 開始され ます。 

手動 受信： 着信 音び 鳴っ でち 自動的に ファクス 
(こは 切 誓わり ません。 外付け 電話機の 受話器を 
あげる、 または 【オン フック】 を 押す と 回線び 
つなび り、 【スタート】 を 巧す と曼信 動作び 開 
始 されます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「自動 受信」 です。 

6 

転送 

受信 した 原稿を 転送す るか ど ラ かを 選択で きま 
す。 

輯送 する： 受信した 原稿を 指定した つ ァクス 畜 
号、 E  メール アドレスに 転送し ます。 

範送 & プリント （「する （印き あり）」） ： 受信し 
た 原稿を 指定した ファクス 番号、 E メール アド 
レス (こ輯 送す ると 同時 (こ、 本 機で プリント しま 
す。 

範送 しない： 鼠 送し ません。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「しない」 です。 

^ E メール アドレスへ 輯 送す るには、 オプ シヨ 
ンの イメージ コント □ー ラ に- 206 または ネッ 
ト ワーク カード NC-503 が 必要です。 

閣 

- ファクス 受信 設定は LSD 
(Local  Setup 
Diagnostic) から 設定を 
行 ラ ことち で 苦ます。 詳 
しくは 「LSD  (こついで」 
(P. 13-14) を ごらんく 
ださし、。 

- オプションの ネッ ト ワー 
ク カード  NC-503  または 
イメージ コント □ー ラ 
に- 206 を 装着す ると、 
ネッ ト ワーク ツール 

PageScope Web 
Connection から 設定を 
行 ラ ことち で 舌ます。 詳 
しくは、 各 オプションの 
ユー ザーブ ガイ ドを ごら 
ん ください。 


10 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.5 ファクス 受信 設定 


No. 

ファクス 
受信 設定 

内容 

7 

フッター 

受信した 原稿の 後端に、 受信 情報 （受信 曰 時、 
ページ 数な ど） を プリントす るかし ないかを 選 
択で 苦ます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「しない」 です。 

8 

トレイ 設定 

受信 原稿を プリント するとき や、 通信 レポート 
を プリント するとき に 給 紙 可能な トレイを 還扔 
でさます。 （給 紙を 禁止す る トレイを 指定す る 
ことび できます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「許可 J です。 

9 

閱域 受信 

発信 元 ファクス 番号び 本 機の ワンタッチ ダイア 
ル や 短縮 ダイアルで 登録され でい る ファクス 證 
号では ない 場合に、 ファクスを 受信す るかし な 
いかを 道択 でさます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「しない J です。 

10 

転送 受信 

外 巧け 電話機の ダイアルから 電話を のらす に 
フ ァクス 受信す るか しない かを 選択で さます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「しない J です。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.5 ファクス 受信 設定 


■ ファクス 受信 設定を 還 おする 


【設定 メニュー】 を 巧し ます。 


0 


設定 メニュー 画面び 表示され ます。 

【▲】【▼】 で 「ファクス 受信 設定」 を還択 し、 【OK】 
を 巧し ます。 


設定 メ ニュー 

ファクス 送信 設定 日 
ト ファクス 受信 設定 ■ 
レポート 設定  D 


0 


ファクス 受信 設定 メニューび 表示され ます。 


【▲】【▼】 で ファクス 受信 設定 メニューを 還択 し、 
【OK】 を 押します。 

〇 ファクス 受信 設定 メニューは 巧のと おりです。 
メモリ 受信 モード 
呼 お 回数 
縮 ル プリント 
受信 プリント 
受信 モード 
転送 

フツ ター 
ト  レイ 設定 
閱域 受信 
転送 受信 


設定 メニュー/ ファクス 設定 


10-55 


10.5 ファクス 受信 設定 


■  メモリ 受信 モードを 設定す る 


ファ ク ス 受信 設定を 還択し ます。 


設定 メニュ ー 

ファクス 送信 設定 日 
ト ファクス 受信 設定 ■ 
レポート 設定  D 


0 


【▲】【▼】 で 「メモリ 受信 モード」 を還択 し、 【OK】 
を 巧し ます。 


ファクス 受信 設定 
ト メモリ 受:信 モード 日 
呼 出回 数  I 

縮小 プリント  □ 


0 


【▲】【▼】 で 「する」 を還択 し、 【OK】 を 押します。 


ク モリ 受:信 "ti  — 卜 
しない 
卜 する 


0 


テン キーで 開始 時刻を 入力し、 【OK】 を 巧し ます。 


メ 韦 リ受 :信モ ー 
開始 時刻 18:0Q 


「ファクス 受信 設定を 道扔す 
る J  (P. 10-55) を ごらん 
ください。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.5 ファクス 受信 設定 


テン キーで 終 3 時刻を 入力し、 【〇口 を 巧し ます。 

メモリ 受信 モード  I 

開始 時刻 18:00  I 
終了 時刻 21:00  I 


テン キーで パ スワード （4 巧） を 入力し、 【OK】 を 巧 
します。 


メ  "ti リ受 :信モ ー 
開始 時刻 18:00 
終了 時刻 21:00 
パ スワー K：0000 


ファクス 受信 設定 メニューに 戻ります。 


10 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.5 ファクス 受信 設定 


■  メモリ 受信 モードを 稱除 する 


メモリ 受信 モー ドは 終 3 時刻に なると 自動的に 解除され、 受信 
原稿び プリン ト されます。 修 3 時刻び 設定され でい ない 場合 や、 
終 3 時刻な 前に 解除 したい 場合は、 下の ま 順で 解除し ます。 


ファ ク ス 受信 設定を 還択し ます。 


設定 メ ニュー 

ファクス 送信 設定 日 
トフ ァク ス受 j 言 設定 ■ 
レポート 設定  日 


0 


【▲】【▼】 で 「メモリ 受信 モー ド」 を還択 し、 【OK】 
を 押します。 


ファ クス 受信 設定 
ト メモリ 受信 モード 日 
呼 出回 数  I 

縮小 プリント  日 


0 


【▲】【▼】 で 「しない」 を還択 し、 【OK】 を 巧し ます。 


ク リ受: 信 モード 
卜 しない 
する 


パ スワー ドび 設定され でい る 場合は、 巧の ま 順に 進み 
ます。 


パ スワー ドが' 設定され でい ない 場合は、 メモリ 内の 受 
信 原稿び プ リントされ、 ファ ク ス 受信 設定 メニ ユーに 
戻ります。 


「ファクス 受信 設定を 還択す 
る J  (P. 10-55) を ごらん 
ください。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.5 ファクス 受信 設定 


テン キーで パ スワード （4 巧） を 入力し、 【OK】 を 押 
します。 


ファクス 受信 設定 メニューに 戻ります。 


10 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.5 ファクス 受信 設定 


■ 呼び出し 回数を 設定す る 


ファ ク ス 受信 設定を 還択し ます。 


設定 メニユ ー 

ファクス 送信 設定 
ト ファクス 受信 設定 
レポ ー ト 設定 


【▲】【▼】 で 「呼 化 回数」 を還択 し、 【OK】 を 押し ま 
す。 

ファクス 受信 設定 
メモリ 受:信 モード 日 
卜呼 出回 数  I 

縮小 プリント  Di 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


閣 


「つ ァクス 受信 設定を 選択す 
る」 （P. 10-55) を ごらん 
ください。 


拾 b ぶが 巧し ます 

呼び出し 回数は 0 回〜 15 
回の 範囲で 設定し ます。 


10.5 ファクス 受信 設定 


■ 縮 ル プリントを 設定す る 


ファ ク ス 受信 設定を 還択し ます。 


設定 メニュ ー 

ファクス 送信 設定 日 
ト ファクス 受信 設定 ■ 
レポート 設定  D 


0 


【▲】【▼】 で 「縮 ル プリント」 を還択 し、 【OK】 を 巧 
します。 


ファクス 受信 設定 
メモリ 受:信 モード 日 
呼 出回 数  I 

卜 縮小 プリント  □ 


0 


【▲】【▼】 で 「しない」 「する J 「後端 カット」 のい す 
れ かを 還択 し、 【OK】 を 押します。 


縮小 プリント 
卜 しない 
する 

後 端 カット 


ファクス 受信 設定 メニューに 戻ります。 


閣 

「ファクス 置 信 設定を 還択す 
る J  (P. 10-55) を ごらん 
ください。 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.5 ファクス 受信 設定 


■ 受信 プリントを 設定す る 


ファ ク ス 受信 設定を 還択し ます。 


設定 メニュ ー 

ファクス 送信 設定 日 
ト ファクス 受信 設定 ■ 
レポート 設定  D 


0 


【▲】【▼】 で 慢信 プリント」 を還択 し、 【OK】 を 押 
します。 


ファクス 受信 設定 
卜 受信 プリント 
受信 モード 
転送 


0 


【▲】【▼】 で 「受信 後」 「受信 中」 のい すれ かを 還択 
し、 【OK】 を 押します。 


受信 プリント 
卜 受信 後 
受信 中 


ファクス 受信 設定 メニューに 戻ります。 


「ファクス 受信 設定を 道扔す 
る J  (P. 10-55) を ごらん 
ください。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.5 ファクス 受信 設定 


■ 受信 モー ドを 設定す る 


ファ ク ス 受信 設定を 還択し ます。 


設定 メニュ ー 

ファクス 送信 設定 日 
ト ファクス 受信 設定 ■ 
レポート 設定  D 


0 


【▲】【▼】 で 「受信 モード」 を還択 し、 【OK】 を 巧し 
ます。 


ファクス 受信 設定 
受:信 プリント 
卜 受信 モード 
転送 


0 


【▲】【▼】 で 「自動 受信 J 「ま 動 受信」 のし、 すれ かを 還 
択 し、 【OK】 を 巧し ます。 


受:信 "ti  — 卜 
卜 自動 
手動 


ファクス 受信 設定 メニューに 戻ります。 


「ファクス 置 信 設定を 還択す 
る」 （P. 10-55) を ごらん 
ください。 


10 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.5 ファクス 受信 設定 


■ 転送 モードを 設定す る 


ファ ク ス 受信 設定を 還択し ます。 


設定 メニュ ー 

ファクス 送信 設定 日 
ト ファクス 受信 設定 ■ 
レポート 設定  D 


0 


【▲】【▼】 で 「転送」 を還択 し、 【OK】 を 巧し ます。 


ファクス 受信 設定 
受信 プリント 
受信 モード 
卜 転送 


0 


【▲】【▼】 で 「しない」 「する」 「する （印 さあり りの 
いすれ かを 還択 し、 【OK】 を 押します。 


転送 

しない  □ 

卜 する  1 

する （印字 あり） 日 


〇 「する J または 「する （印 さあり）」 を還択 した 場 
合、 ま 順 4 に 進みます。 

〇 「しない」 を還択 した 場合、 ファクス 受信 設定 メ 
ニューに 戻ります。 


「ファクス 受信 設定を 道扔す 
る J  (P. 10-55) を ごらん 
ください。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.5 ファクス 受信 設定 


ワンタッチ ダイアル キー、 短縮 ダイアル、 テンキー 入 
力に より 転送先の ファクス 番号を 指定し、 【OK】 を 巧 
します。 


ファクス 受信 設定 メニューに 戻ります。 


10 


設定 メニュー/ ファクス 設定  1 0-65 


ひとこと 

オプションの イ 六ージ コン 
卜 □-ラ に- 206 または 
ネットワーク カー ド NC- 
503 び 装着され でい る 場 
含、 転送先と しで E  メール 
アドレスを 指定で きます。 
詳しくは、 各 オプションの 
ユー ザーズ ガイ ドを ごらん 
ください。 


10.5 ファクス 受信 設定 


■ フツ タープリントを 設定す る 


ファ ク ス 受信 設定を 還択し ます。 


設定 メニユ ー 

ファクス 送信 設定 
ト ファクス 受信 設定 
レポ ー ト 設定 


、】 【▼】 で 「フツ ター」 を還択 し、 【OK】 を 押し ま 


ファクス 受信 設定 
ト フツ ター 
卜  レイ 設定 
閉域 受信 


【▲】【▼】 で 「しない」 「する」 のい すれ かを 還択 し、 
【OK】 を 巧し ます。 


ファクス 给信 設定 メニューに 戻ります。 


1 0-66 


設定 メニュー/ ファクス 設定 


「ファクス 受信 設定を 道扔す 
る J  (P. 10-55) を ごらん 
ください。 


10.5 ファクス 受信 設定 


■ トレイ 還択を 設定す る 


0 


ファ ク ス 受信 設定を 還択し ます。 


0 


設定 メ ニュー 

ファクス 送信 設定 
ト ファクス 受信 設定 
レポ ー ト 設定 


「ファクス 置 信 設定を 還択す 
る J  (P. 10-55) を ごらん 
ください。 


【▲】 い 

ます。 


で 「トレイ 設定」 を還択 し、 【OK】 を 押し 


0 


【▲】 い 

ます。 


で 設定す る トレイを 還択 し、 【OK】 を 巧し 


0 


【▲】【▼】 で 「禁止」 「許可」 のい すれ かを 還択 し、 
【OK】 を 押します。 


を 照 


ファクス 受信 設定 
フッター 
ト トレイ 設定 
閉域 受信 


ィ止可 

レ禁許 


ファクス 受信 設定 メニューに 戻ります。 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.5 ファクス 受信 設定 


■ 閱域 受信を 設定す る 


ファ ク ス 受信 設定を 還択し ます。 

設定 メニュ ー 

ファクス 送信 設定 日 
ト ファクス S 信 設定 ■ 
レポート 設定  D 


ファクス 受信 設定 メニューに 戻ります。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


「ファクス 受信 設定を 道扔す 
る J  (P. 10-55) を ごらん 
ください。 


10.5 ファクス 受信 設定 


■ 転送 受信を 設定す る 


ファ ク ス 受信 設定を 還択し ます。 


設定 メ ニ ュ _ 

ファクス 送信 設定 日 
ト ファクス 受信 設定 ■ 
レポート 設定  日 


「ファクス 置 信 設定を 還択す 
る J  (P. 10-55) を ごらん 
ください。 


0 


【▲】【▼】 で 「転送 受信 J を還択 し、 【OK】 を 巧し ま 
す。 


ファクス t 信 設定 
卜 重 5 送受信 
戻る 


0 


【▲】【▼】 で 「しない」 「する J のし、 すれ かを 還択 しま 
す。 

〇 「しない」 を還択 した 場合は、 【OK】 を 押します。 


転送 受信 
卜 しない 
する 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

転送 受信 畜 号は 〇〜 9 のい 
すれ かを 指定し ます。 


〇 「する」 を還択 した 場合は、 テンキーで 転送 受信 番 
号を 入力し、 【OK】 を 巧し ます。 


転送 受信 
しない 

卜 する 

3(0-9) 


ファクス 受信 設定 メニューに 戻ります。 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.6 レポート 設定 


ファ クス 通信に 関する 各種 レポ ー トの 自動 化 力 設定を します。 
< レポート 設定の 頂 目 > 


No. 

レポ ー ト 設定 

内容 

1 

通信 管理 レ 
ポート 

60 通信 ごとに、 送賽 信の 結果を レポート お 
式で 出で できます。 60 通信に 達した 時点で 
自動的に レポ ー トを 出力す るか ど ラ かを 選択 
します。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「する」 です。 

2 

予約 レポート 

順な 同 報 送信 や ポーリ ンヴ 受信な どで 複数の 
相 ま 先との 通信を 設定した 場合、 予約の 客を 
レポート 形な で 出力で さます。 白 動的に レ 
ポー トを 出力す るか ど ラ かを 還扔 します。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「しない J です。 

3 

送信 結果 レ 
ポート 

送信 終 3 綾、 送信 結果を レポート お 式で 出力 
できます。 自動的に レポートを 出です るか ど 
ラ かを 選択し ます。 

- 工場 出荷 時の 設定は 「しない」 です。 

4 

憂 信 結果 レ 
ポート 

親展 受信 終 3 を、 自動的に レポートを 出力す 
るか ど ラ かを 選択し ます。 （通常の 置 信び 正 
常に 完 3 しなかった 場合は、 この 設定に 関係 
なく レポ ー トび 出力され ます。） 

- 工場 出荷 時の 設定は 「しない J です。 

レポー ト 設定は LSD 
(Local  Setup 
Diagnostic) から 設定を 
巧 ラ ことち できます。 詳 
しくは 「LSD じついで J 
(P. 13-14) を ごらんく 
ださい。 

オプションの ネッ ト ワー 
ク カード  NC-503  または 
イメージ コント □ー ラ 
に- 206 を 装着す ると、 
ネッ トワー クツー ル 

PageScope Web 
Connection から 設定を 
行 ラ ことち できます。 詳 
しくは、 各 オプションの 
ユーザーズ ガイ ドを ごら 
ん くださし、。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


10.6 レポー ト 設定 


■ レボー ト 設定を 還択 する 


【設定 メニュー】 を 押します。 


0 


設定 メニュー 画面び 表示され ます。 


【▲】【▼】 で 「レポー ト 設定」 を還択 し、 【OK】 を 押 
します。 


設定 メ ニュー 

ファクス 送信 設定 日 
ファクス 受信 設定 ■ 
ト レポー ト 設定  D 


0 


レポ ー ト 設定 メニューが 表术 されます。 


【▲】【▼】 で レポート 設定 メニューを 還択 し、 【OK】 
を 巧し ます。 

〇 ファクス 受信 設定 メニューは 巧のと おりです。 
通信 管理 レポート 
予約 レポート 
送信 結果 レポート 
受信 結果 レポート 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.6 レポー ト 設定 


■ 通信 管理 レポートの 自動 出力を 還択 する 


レポート 設定を 還択 します。 

設定 メニュ ー 

ファクス 送信 設定 日 
ファクス 受信 設定 ■ 
ト レポー ト 設定  D 


0 


【▲】【▼】 で 「通信 管理 レポー ト」 を還択 し、 【OK】 
を 巧し ます。 

レポ ー ト 設定 
卜 通信 管理 レポート 日 
予約 レポート  I 
送信 結 ま レポート Q 


レポ ー ト 設定 メニューに 戻ります。 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


「レポート 設定を 還扔 する J 
(P. 10-71) を ごらんく だ 
さし、。 


10.6 レポー ト 設定 


■ 予約 レポートの 自動 出力を 還択 する 


レポート 設定を 還択 します。 


設定 メニュ ー 

ファクス 送信 設定 日 
ファクス 受信 設定 ■ 
ト レポー ト 設定  D 


0 


【▲】【▼】 で 「予約 レポート」 を還択 し、 【OK】 を 巧 
します。 


レポ ー ト 設定 
通信 管理 レポート 日 
片 予約 レポート  I 
送信 結 ま レポート Q 


0 


【▲】【▼】 で 「しない」 「する J のし、 すれ かを 還択 し、 
【OK】 を 押します。 


予約 レポート 
卜 しない 
する 


レポ ー ト 設定 メニューに 戻ります。 


閣 

「レポート 設定を 選択す る J 
(P. 10-71) を ごらんく だ 
さい。 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.6 レポー ト 設定 


レポ ー ト 設定 
通信 管理 レポート 日 
予約 レポー ト  I 
卜 送信 結 ま レポート Q 


設定 メニュ ー 

ファクス 送信 設定 日 
ファクス 受信 設定 ■ 
ト レポー ト 設定  D 
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設定 メニュー/ ファクス 設定 


「レポート 設定を 還扔 する J 
(P. 10-71) を ごらんく だ 
さし、。 


10.6 レポー ト 設定 


受信 結果 レボー トの 自動 出力を 還択 する 


0 


0 


レポート 設定を 還択 します。 


設定 メニユ ー 

ファクス 送信 設定 
ファクス 受信 設定 
ト レポート 設定 


【▲】【▼】 で 「受信 結果 レポー ト」 を還択 し、 【OK】 
を 巧し ます。 


0 


【▲】【▼】 で 「しない」 「する J のし、 すれ かを 還択 し、 
【OK】 を 押します。 


レポ ー ト 設定 メニューに 戻ります。 


レポ ー ト 設定 
卜 受信 結果 レポート 日 
戻る  □ 


閣 

「レポート 設定を 選択す る J 
(P. 10-71) を ごらんく だ 
さい。 


設定 メニュー/ ファクス 設定 
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10.6 レポー ト 設定 


10-76  設定 メニユ ー/ ファクス 設定 


第 11 章 

こんな メツ t ージび 
表示され たら 


11.1 「トナーびありません」 と 表示され たら 

11.2  「苗 紙び 詰まり ま した」 び 表示され たら 

11.3  「原稿び 詰まり ま した」 び 表示され たら 

11.4 主な メツ忆 ージと 処置の しかた . 


トナー 交換な どの メッ忆 ージび 表示され たと きの 処置の しかたに ついで 説明し ます。 


の 


「トナーび ありません J と 表示され たら 


トナーび 残りみ なく なるとな 下の メ ツ它 ージび 表示され ます。 

メツ 忆ージ が' 表示され たら、 新しい トナー ボ トルと 交換し でく 
ださい。 
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こんな メッ 亡ー ジび 表示され たら 


11.1 「トナーびありません」 と 表示され たら 


0 


0 


トナー ボ トル ホルダーを ま 前に 開き、 トナー ボ トルを 
弓 I き 巧き ます。 


新しい トナー ボ トルの シール 部を 上に 向けでから、 ま 
前方 向に ゆっくり シールを はび します。 


化 た 


ださい 


使用済みの トナー ボトルは 
サービス 実施 店び 回収し ま 


す。 捨てす じ 個 装 箱 じいれ 
で 保管し でく ださい。 


化 た 


\j 


ださい 


シールを はがす ときは、 卜 
ナ ーび 吹き出る おそれび あ 


るので、 ゆつ くりは びし で 
ください。 


こんな メ ッ 亡 ージび 表示され たら 


1 


11.1 「トナーびありません」 と 表示され たら 


トナー ボトルの UP 表示 部を 上に 向けで、 トナー ボト 
ホルダーに 差し込みます。 

〇 下図の よ ラに、 トナー ボトルの 凸 部を トナー ボト. 
ホルターの 凹 部に しっかり 差し込んで くださし、。 


トナー ボ トルの 底を 軽く  3 回〜 4 回た たきます。 


4  こんな メッ 亡ー ジび 表示され たら 


11.1 「トナーびありません」 と 表示され たら 


0 


トナー ボ トル ホルターを 閱 じ、 前 扉を 閱 じます。 


ひとこと 

前 カバーを 閉じる と、 自動 
のに トナー 巧 給を 開 おしま 
す。 

八 

巧 レぶ 巧 巧し まず 

トナー ボ トルの 交換 直後で 
コピー カ s' 薄い 場合は、 設定 
メニューで "トナー 巧 給- 
を 行つ  でく  ださし、  詳しく 
は 「 トナー 巧 給 J  (P.  9- 
31) を ごらんく ださい。 


こんな メ ッ 亡 ージび 表示され たら 


1 


11.2 「用紙び 詰まりました J び 表示され たら 


コピー/プリント 中に 紙つ' まりび おこった 場合、 な 下の メッ 
忆ージ を 表示し、 コピー/プリントは 停止され ます。 


アラーム 


_ ミ 主音 _ 

用紙が 詰ま りました 
右 扉を 開けて 下さい 


紙ブ まりの 場所を 示す メ ツ 它ージ び、 ディスプレイ 下行に 表示 
されます。 


メッ 忆ージ 

紙ブ まりの 場所 

ち 扉を 開けで 下さい 

- マルチ 手差し トレイ （P. 11-16) 

- あ 機巧 部、 第 1 トレイ （P. 11-7) 

ち 扉 2 を 開けで 下さい 

第 2 トレイ （P. 11-13) 

ち 扉 3 を 開けで 下さい 

第 3 トレイ （P. 11-13) 

ち 扉 4 を 開けで 下さい 

第 4 トレイ （P. 11-13) 

ち 扉 5 を 開けで 下さい 

第 5 トレイ （P. 11-13) 

な 下の ま 順にした びって、 おブ まり した 巧 紙を すべで 取り除い 
でく ださい。 
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こんな メッ 亡ー ジび 表示され たら 


11.2  「巧 紙び 詰まり ま した」 び 表示され たら 


11.2  「苗 紙び 詰まりました」 び 表示され たら 


11.2  「巧 紙び 詰まり ま した」 び 表示され たら 


11.2  「巧 紙び 詰まり ま した」 び 表示され たら 


.2  「苗 紙び 詰まりました」 び 表示され たら 


11.2  「巧 紙び 詰まり ま した」 び 表示され たら 


.2  「苗 紙び 詰まりました」 び 表示され たら 


11.2  「巧 紙び 詰まり ま した」 び 表示され たら 


「苗 紙び 詰まり ま した び 表示され たら 


11.2  「巧 紙び 詰まり ま した」 び 表示され たら 


0 


〇 転写 □ー ラーの 表面に 軸れ ると、 コピー 画質び お 下 
する 可能性び あります。 

転写 □ー ラーの 表面に 軸れ ない よ ラに ま 意し でく だ 
さい。 


巧 おを ゆっくり 弓 I き 巧き ます。 


こんな メ ッ 亡 ージび 表示され たら 


11 


「巧 紙び 詰まりました」 が 表示され たら 


本 機の ち 扉を 閱 じます。 


7 ル チ 手差し トレイに 巧 紙を たツ ト しなおします。 


こんな メッ じ ージが 表示され たら 


11.3 「原稿び 詰まりました J び 表示され たら 


原稿を おお 中に 紙ブ まりが' おこった 場合、 な 下の メ ッ忆 ージを 
表示し、 原稿の 読み取りは 停止され ます。 

な 下の ま 順にした びって、 紙ブ まり した 巧 紙を 取り除いで くだ 
さい。 


アラーム 


_ 注 音 _ 

原稿が 詰まりました 
給 紙 カバーを 開けて 下 
さい 


■ 原稿 送り 装置での 紙ブ まり 処理の しかた 


こんな メ ッ 亡 ージび 表示され たら 


11 


11.3  「原稿び 詰まりました」 び 表示され たら 


11.3  「原稿び 詰まり ま した」 び 表示され たら 


11.3  「原稿び 詰まりました」 び 表示され たら 


0 


ま 順 2 で 取り除いた 原稿を をと に 戻します。 


巧 L/ ぶが 巧し まず 


ディスプレイに 「原稿を 元 
に 戻しで スター トキ ーを 巧 


しで 下さい J と 表示され た 
場合は、 紙ブ まりを おこし 
た 原稿を ちとに 戻しで くだ 
さし、。 
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こんな メ ッ 亡 ージび 表示され たら 


11.4 主な メツ它 ージと 処置の しかた 


メッ 它ージ 

原因 

処置の しかた 

用紙び 詰まりました 

本 機巧 部で 紙ブ まりを おこしで い 

表示され でい る 箇所の カバーを 開 

ち 扉を 開けで 下さい 

ます。 

いで 紙ブ まり した 巧 紙を 取 り 除い 
でく ださい。 「「用紙が 詰まり まし 
た」 が 表示され たら」 （P. 11-6) 

本 機巧 部で 紙ブ まり 用紙の 取 0 忘 

表示され でい る 箇所の カバーを 開 

れ びあります。 

いで 再度 紙ブ まりした 巧 紙を 取り 
除いで ください。 「「用紙び 詰まり 
ました」 が 表示され たら」 （P. 11- 
6) 

原稿び 詰まりました 

原稿 送 0 装置 内部で 紙ブま りを お 

表示され でい る 箇所の カバーを 開 

給 紙 カバーを 開けで 下 

こしで います。 

いで 紙ブ まりした 田 紙を 取り除い 

さい 

原稿 送り 装置 内部で 紙ブま り 用紙 

でく ださい。 「「原稿び 詰まり まし 

の 取り 忘れヴ あります。 

た J び 表示され たら J  (P. 11-19) 

手差し トレイの 巧 紙を 

シングル 寺 差し トレイに 用紙び 

シンク' ル 手差し ト レイから 巧 紙を 

取陈 いで 下さい 

残つ でい ます。 

取 0 除いで  <  ださい。 

前 扉び 開いで います 

本 機の 前 カバーび 開いで いるか、 

本 機の 前 カバーを 確実に 閔じ でく 

前 扉を 閉めで 下さい 

確実に じッ ト されで いません。 

ださい。 

原稿 巧 さえを 確実に 

原稿 送り 装置に 原稿び t ッ ト され 

原稿 送り 装置を 確実 じ閱 じで くだ 

閉めで 下さい 

でいで 原稿 送り 装置び 開いで いま 
す。 

さい。 

給 紙 カバーを 確実に 

原稿 送り 装置の 給 紙 カバーが 開い 

給 紙 カバーを 確実に 閔 じで くださ 

閉めで 下さい 

でい ます。 

い。 

トナー がありません 

トナーび なくなりました。 

新しい トナー ボ トルを t ツ ト しで 

トナー 補給し で 下さい 

コ ピー/プリン トび できません。 

ください。 「トナー 補給の しかた J 
(P. 11-2) 

用紙 切れです 

遷択 しでい るト レイの 巧 紙が なく 

表示され でい るト レイに 表示され 

用紙を t ット が XXX) 

なりました。 

でい る サイズの 用紙を じ ツ ト しで 

"井" は トレイを、 "XXX" は 巧紙サ 
イズを 示します。 

ください。 

ADF に 原稿を じ ット 

原稿 送り 装置を 使 田し で 行ラコ 

原稿 送り 装置に 原稿を t ッ ト しで 

しで 下さい 

ピー 機能 （混載 原稿 コピーな ど） 

ください。 

の 開始 時、 原稿 送り 装置に 原稿び 

原稿 送り 装置を 確実 じ 閉じで くだ 

t ッ ト されで いません。 または、 

原稿 送り 装置び 開いで います。 

さい。 

ADF の 原稿を 取り除 

割込み コピーで、 ブック 分割 コ 

原稿 送り 装置から 原稿を 取り除い 

いで 下さい 

ピーな 外の コピーの 開始 時、 割込 
む 前の コ ピー 原稿び 原稿 送り 装置 
に 残つ でい ます。 

でく ださい。 

用紙 のれです 

(コピー 設定 中） 

表示され でい るト レイに 表示され 

遷択 しでい る トレイ (こ 巧 紙が あり 

でい る サイズの 用紙を t ツ ト する 

ません。 

か、 【巧 紙】 を 押しで 別の 用紙 サイ 

は トレイを、 "XXX" は 用紙 サイ 
ズを 示します。 

ズを 選択し でく ださい。 

こんな メ ツ じ ージが 表示され たら 


11 


11.4 主な メツ忆 ージと 処置の しかた 


メッ 它ージ 

原因 

処置の しかた 

最適 用紙が ありません 
用紙を t ット げ XXX) 

- コピー の 違 中で、 選択した トレ 
イの 用紙 サイズが 変更され まし 
た。 

- 白 動 用紙 選択 モー ドでの 混載 原 
稿 コピー 時、 最適な サイズの 巧 
紙が ありません。 "が は トレイ 
を、 "XXX" は 巧紙サ イブを 示し 
ます。 

表示され でい る サイズの 用紙を 
t ット する か、 【用紙】 を 押しで 別 
の 用紙 サイズを 選択し でく ださい。 

最適 用紙 おし が XXX) 

自動 巧 紙 選択 モー ドでの コピー 時、 
最適な サイズの 用紙び あり ません。 

は トレイを、 "XXX" は 巧 紙 サイ 
ズを 示します。 

適切な サイズの 用紙を t ッ ト する 
か、 【用紙】 を 押しで 別の 用紙 サイ 
ズ を還択 しでく ださい。 

倍率を 還択 出来ません 

自動 倍率 選択 モー ドでの コピー 時、 
原稿 サイズと 巧 紙 サイズの 組み 含 
わせに よる 倍率び 2 日％〜 400% 
の豁囲 外です。 

適切な サイズの 用紙を t ッ ト する 
か、 【倍率】 を 押しで 倍率を 還択し 
でく ださい。 

用紙 サイズ エラーです 
用紙を 確認 が XXX) 

トレイに t ット した 用紙び サイズ 
エラーです。 "がは トレイを、 

"XXX" は 用紙 サイズを 示します。 

ぺー パー フイーダーユニット の 場 
合、 t ッ ト した 用紙を 取 0 除 さ 
「用紙の 亡 ッ トの しかた」 （P.  3-8) 
のま 順にした びって 用紙を t ット 
しでく ださし、 不定 お サイズの 場 
合は 「不定 お サイズの 田 紙に コ 
ピーす る J  (P.  4-40) を ごらんく 
ださい。 ま 差し トレイの 場合、 
t ット した 用紙を 取り除 さ 「ま 差 
し トレイに 普通 紙を t ッ ト する J 
(P.  4-15) のま 順にした びっ で 用 
紙を t ッ ト しでく ださい。 

メモリ 不足です 

(キー 操 1  乍で 解除） 

スキ ヤナで 読 込んだ 画像 データが 
メモリー オー バーを おこしで いま 
す。 

操作 パネル 上の いすれ かの キーを 
巧し でく ださい。 または、 メイン 
スイッチを 一度 オフ じしで、 再度 
オンに しでく ださい。 （読 込んだ 
データは すべで 消 まされます。） 

コンピューターから 受信した 画像 
データび メモリー オーバー を おこ 
しでい ます。 

操作 パネル 上の いすれ かの キーを 
巧し でく ださい。 または、 メイン 
スイッチを 一度 オフ じしで、 再度 
オンに しでく ださい。 （読 込んだ 
データは すべで 消ち されます。） 

排紙 トレイび 一杯です 
用紙を 取 除いで 下さい 
(キー 操作で 解除） 

オプションの t パレー ターを 装着 
しでい る 場合、 上段 排出 トレイの 
用紙び 最大 積載量に 達 したため、 

コ ピー/プリン トび できません。 

じ パレー ターの 上段 排出 トレイ か 
ら 用紙を 取り 隙いで ください。 

排紙 トレイ 移動 エラー 

(キー 操作で 辭 除） 

オプションの t パレー ターを 装着 
しでい る 場合、 電源 オン 時 •コ 
ピー/プリント 開始 時に、 t パ 
レー タの 上、 下段 排出 トレイ 上で 
用紙び 容量 オーバーを おこ しでい 
ます。 

t パレー ターの 上、 下段 排出 トレ 
イ から 用紙を 取り除 さ、 操た パネ 
ル 上の いすれ かの キーを 巧し でく 
ださい。 

点検 時期です （M1) 

メンテナンス 時期び きま した。 

担当の サー ビス 実施 店へ 連絡し で 
ください。 
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こんな メッ 亡ー ジび 表示され たら 


11.4 主な メツ忆 ージと 処置の しかた 


メッ 它ージ 

原因 

処置の しかた 

点検 時期です （M2) 

感光 体 ユこッ トの 交換 時期が きま 
した。 

担当の サー ビス 実施 店へ 連絡し で 
ください。 

キー カウンタを じット 
しで 下さい 

キー カウンターび t ッ ト されで い 
ません。 

キー カウンターを t ッ ト しでく だ 
さい。 

マシン トラブルです 
サービス じ 連絡 C 林 冉冉冉 

本 機巧 部で トラフ'' ルび 発を しまし 
た。 

本 機の メイン スイッチを 一度 オフ 
にしで、 再度 オンに しでく ださい。 
それでち エラー 表示され る 場合は、 
担当の サー ビス 実施 店へ 連絡 しで 
ください。 

ダイアル 出 巧ません 
回線を 確認し で 下さい 

- 回線 種別、 通信 回線が 正しく 設 
定 されで いません。 

- 回線 コードが 正しく t ット され 
でい ません。 

- 回線 種別、 通信 回線を 確認し、 

設定 メニューで 設定し なおしで 
ください。 

- 回線 コードを 正しく t ット しで 
ください。 

通信 エラーです 

(キー 操作で 解除） 

- 本 機巧 部での トラフ'‘ ルな どじよ 
り 通信が できませんでした。 

- 相手 先 ファクスの 都 含 (こより 通 
信が できませんでした。 

いすれ かの キーを 巧し、 出力され 
る 送信 または 受信 結 ま レポートで 
エラー 内容を 確認し でく ださい。 
そのを、 設定 メニューで ファクス 
通信の 設定を しなおしで ください。 

通信 出 巧ませんでした 

相 ま ホの 回線び 話し中、 脑営 なし 
などの 理由 じより、 リダイアルび 
すべで 失敗し ました。 

ホ 目 手先の 回線が 態を 確認し、 再度 
送信を 行つ でく ださい。 

プリン トキ ヤン t ル 

XXXX サーバ 

本 機で プリン ト できない メ ー ルを 
受信し ま した。 (TIFF-F あなな 外 
の 添付 ファイルの 場合） 

送信 者に TIFF-F ファイル または 正 
しい 开ミ 式の テキス トで 送信す るよ 
ラ 依頼し でく ださい。 

メモリ 不足/送信 取消 

ファクス 送信 時、 画像 データび メ 
モリー オーバーを おこしで しまい 
ま した。 

- メモリー じ 保ちされ でい る 受信 
データを 取り出しで ください。 

- 即時 送信で ファクス 送信し でく 
ださい。 

メモリ 不足/受信 取消 

メール 受信 時に、 画像 データび メ 
モリ ーオー バーを おこ しま した。 

メモリー に 保存され でい る 受信 
データを 取り出しで ください。 

没: で 足です 

(キー 操 巧で 辭 除） 

ファクス 受信 時、 画像 データび メ 
モリ ー オーバーを おこ しま した。 

メモリー に 保存され でい る 受信 
データを 取り出しで ください。 

ファイルつ ルです 

XXXX サーバ 

メール 受信 時に、 最大 数の メモ 

1」 ー ファイルを 使 田し ました。 

メモリー に 保存され でい る 受信 
データを 取り出しで ください。 

受話器が 外れで います 

接続 しでい る 電話機の 受話器び 外 
れで います。 

接続 しでい る 電話機の 受話器を 置 
いでく ださい。 

ファクス モード 確認 

コピー モー ドでの 操作 中に ファ ク 
スエラーび おきました。 

【ファクス】 を 押しで エラー 巧 客を 
確認し、 「主な メッ t ージと 処置の 
しかた」 （P. 11-23) の 該当 箇所 
にした びつ で 巧® しでく ださい。 

通信 エラーです 

サーバーとの 接続 エラーび おき ま 
した。 

設定 メニューで ネッ ト ワーク 設定 
をし なおしで くださし、 通信を 再 
開し、 再度 エラー 表示され る 場 含 
は、 ネットワーク 管理 着に 連絡し 
でく ださい。 

こんな メ ッ 亡 ージび 表示され たら 
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11.4 主な メツ忆 ージと 処置の しかた 


メッ 忆ージ 

原因 

処置の しかた 

PC 接続 中 
藝く お待ち 下さい 

LSD、 RSD、 または 

PageScope  Web  Connection 
の 管理者 モー ド (こ 本 機が アク じス 
中です。 

- PageScope Web 

Connection から □グ アウトし 
でく ださい。 

- LSD を 切断し でく ださし、。 

-  600 秒 間 何も 操作が 巧 われない 
と、 薑本 画面に 戻ります。 

- RSD 通信は サー ビス 技術者び 行 
いますので、 サービス 技術者に 
お尋ねく ださい。 
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こんな メッ 亡ー ジび 表示され たら 


第 12 章 

故障 力^な？ と 思ったら 


さまざまな トラフ' ルの 処置の しかたに ついで 説明し ます。 


12.1  こんな コピー び 化で きたら . 12-2 

12.2  コピー 機び 動作し ない . 12-4 

12.3  ファクスび うまく 動作し ない . 12-5 


12.1 こんな〕 ピーび 出て きたら 


_ コピー のが 態 _ 

コピー が ラす い/色び ラす い 


コピーが こい/色が こい 


コピーが (こじむ または ボクる 


コピーに スジび 現れる 


ica： 


コピーの 全体び ちれる 


おちな 原因 


コピー 濃度の 設定び、 "ラす い" 
になつ でい ません か？ 


用紙び 湿気を おびで いません 
か？ 


コピー 濃度の 設定び、 "こい" に 
なつで いません か？ 


原稿び 原稿 ガラスから 淳き上 
びつ でい ません か？ 


用紙び 湿気を おびで いません 
か？ 


原稿び 原稿 ガラスから 淳き上 
びつ でい ません か？ 


原稿 ガラスび ミ 与れで いません 
か？ 


原稿 押さえ パッ ドび ちれで いま 
せんか？ 


両面 原稿を 使つ でい ません か？ 


感化 体 ユニッ トの 寿命です。 


処置の しかた 


【濃度】 を 巧し で、 お好みの コ 
ピー 濃度に 設定し でく ださい。 
(P.  4-8) 

用紙を 新しい ちのに 交換し でく 
ださい。 （P.  3-8) 


【濃度】 を 巧し で、 お好みの コ 
ピー 濃度に 設定し でく ださい。 
(P.  4-8) 

原稿び 原稿 ガラスに 密着す るよ 
ラに じ ッ ト しでく ださい。 

(P.  3-19) 


用紙を 新しい ちのに 交換し でく 
ださい。 _(p.  3-8)  _ 

原稿び 原稿 ガラスに 密着す るよ 
ラに 它ッ ト しでく ださい。 

(P.  3-19) 


原稿 ガラスを 柔らかな 巧で 空 a 
きしで ください。 （P. 13-6)  _ 

柔らかな 巧に 中 I お 先 剤を つけ、 
原稿 押さえ パッ ドを 清掃し でく 
ださい。 （P. 13-7) 


ラす い 紙の 両面 原稿 だと、 裏面 
の 原稿 内容び 透けで、 おちでの 
原稿に 写つ でし ま ラ ことび あり 
ます。 【濃度】 を 押しで、 コピー 
の 下地 レベルを ラす く しでく だ 
さい。 （P.  4-8) _ 

サー ビス 実施 店へ ご連絡 くださ 
し、。 


第 2 原図、 OHP フィルム などの 原稿の 上に 白紙を 重ねで コピー 
透明度の 畐い 原稿を 使って いま  しでく ださい。 （P.  3-20) 

せんか？ 
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占 如 章 かな？ と 思ったら 


12.1 こんな コピーび おできたら 


コピーの 状態 

おちな 原因 

処置の しかた 

□  1 

ピーの 周りび ちれる 

ぶ W 鶴擬 纖搂淺 

原稿 押さえ パッ ドが ちれで いま 
せんか？ 

柔らかな 巧 に 中性洗剤を つけ、 

原稿 巧 さえ パッ ドを 清掃し でく 
ださい。 （P. 13-7) 

幾 

蹲. 

おた 

V:':. ， 

蚊 

原稿 サイズより 大 さな 田 紙を 選 
択 しでい ません か？ 

(等 倍 コピー 時） 

原稿と 同じ サイズの 巧 紙を 選択 
しでく ださい。 （P.  4-11) 

ちしく は、 倍率を 自動 設定 (こし、 
用紙に 含 わせた コピー 倍率で、 

拡大 コピーを しでく ださい。 

(p.  4-55) 

原稿 サイズと 用紙の 向きび 違つ 
でい ません か？ 

(等 倍 コピー 時） 

原稿と 同じ サイズの 巧 紙を 選択 
しでく ださい。 ちしく は、 原稿 
と 同じ 向 舌に 用紙を じ ッ ト しな 
おしで ください。 

用紙 サイ ズ じあつ た 縮/」 \ コピー 
倍率び 選択され でい ます か？ 

(ま 動 縮小 コピー 時） 

用紙 サイズに あった コピー 倍率 
を 選択し でく ださい。 （P.  4-56) 
ちしく は、 倍率を 自動 設定 (こし、 
用紙に 含 わせた コピー 倍率で、 

縮 ル コピーを しで  <だ さい。 

(p.  4-55) 

□  1 

ピーの 画像び 傾いで いる。 

厚 

原稿び 正しく t ッ ト されで いま 
すか？ 

原稿を 原稿 スケールに、 正しく 
它ット しでく ださい。 （P.  3-19) 
原稿を 原稿 送 0 装置に じ ッ ト し、 
原稿 じ ッ ト ガイ ドを 原稿 サイズ 
に 正しく あねせ でく ださい。 

(P.  3-17) 

原稿 送り 装置に 適した 原稿び 
t ッ ト されで います か？ 

原稿 送り 装置を 開 舌、 原稿を 原 
稿 スクールに 正しく t ッ ト しで 
ください。 （P.  3-19) 

巧 紙 ガイ ド 板が きちんと 用紙 (こ 
含ね せであります か？ 

用紙 端 面に きちんと 巧 紙 ガイド 
板を 含 わせで ください。 

力ールの 大きい 用紙び トレイ (こ 
t ッ ト されで いませ ん か？ 

用紙の カールをまで なおしで 卜 
レイに t ッ ト しなおしで くださ 
い。 

故障 かな？ と 思ったら 


12-3 


12.2 コピー 機び 動作し ない 


コピー 機の 状態 

おちな 原因 

処置の しかた 

操た パネルに 何ち 表示 さ 
れ なし、。 

【スタート】 だけび グリーン 点灯し 
でい ます か？ 

ほ 電力 （スリープ） モードび 設定 
されで います。 

操作 パネル 上の いすれ かの キーを 
巧し で お 電カ モードを 解除し でく 
ださい。 （P.  2-20) 

オー ト パワー オフ モー ドび はたらい 
でい ません か？ 

メイ ンス イツ チを オンに しなおし 
でく ださい。 （P.  2-19) 

【スタート】 び グリー ン 
色に 点な しない。 

I: 

) (部門） 番号を 入力し ました か‘ 

部門 番号：--- 

? 

"ID ほ P 門） 番号の 入力の しか た- 
のま 順に  したびって 番号を 入力し 
でく ださい。 （P.  5-27) 

【スタート】 を 巧し でち 
コピーで さない。 

操作 ノ  ネ J レ 上の ま 意 ラ ンプび 点な し 
でい ません か？ 

ディスプレイを 見で、 表示 ごとの 
処置の しかたに したびっ で 巧処し 
で  <  ださい。 

メイン スイッチを オンに した 直を で 
コピー 機び 準備中です。 

メイン スイ ツチを オンに しでから 
コピーで きる までに 約 30 秒 かかり 
ます。 

しばらく お待ちく ださい。 

コピー モー ドび 設定で き 
ない。 

【割込み】 が 点な しでい ません か？ 

割込み 

1 ニゾ 

V  ノ 

割込み コピー モー ドび 設定され で 
います。 【割込み】 を 巧し、 モード 
を辭 除し でく ださい。 （P.  4-65) 

本 機の 電源び 入らない。 

電源 コードが、 コン t ント から 扳け 
でい ません か？ 

電源 コー ドの プラグを 差し込みな 
おしで ください。 

本 機を 設置 しで ある 場所の ブレー 
カーび OFF  (こなつ でい ませ ん か？ 

ブレーカーを ON にしで ください。 
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占 如 章 かな？ と 思ったら 


12.3 ファクスび ラ まく 動作し ない 


■ ラ まく 送信で さない 


ファクスの 状態 

おちな 原因 

処置の しかた 

原稿び 読 込まれな し、 

原稿び 層す ぎません か？ 

原稿を 原稿 ガラスに じ ッ ト しで 送 
信し でく ださい。 （P.  6-7) 

原稿び 薄す ぎる、 ル さすぎ ません 
か？ 

原稿を 原稿 ガラスに 它ッ ト しで 送 
信し でく ださい。 （P.  6-7) 

原稿 ガラスび ちれで いません か？ 

原稿 ガラスを 柔らかな 巧でから a 
さしでく ださい。 

原稿び 斜めに 読 込まれ 

原稿 亡 ッ ト ガイ ドび 原稿の 幅に 合つ 
でい ます か？ 

原稿 t ッ ト ガイ ドを 原稿の 幅に 合 
わせで ください。 （P.  6-5) 

相 ま 先で 受信した 画像び 
不鮮 巧な 場合。 

原稿び 正しく じ ッ ト されで います 
か？ 

原稿を 正しく  t ッ ト しでく ださい。 
(P.  6-5) 

原稿 ガラスび ちれで いません か？ 

原稿 ガラスを 柔らかな 巧でから a 
ぎしで ください。 

原稿の 文す び 薄 く あり ません か？ 

読み取り 濃度を 設定 しでく ださい。 
(P. 10-49) 

回線が 態 か、 相 ま 先 ファクス じ 問題 
びありません か？ 

本 機で コピーを とつで 確認し でく 
ださい。 コピーの 画像が 鮮明な 場 
含は、 ち ラー 度 送信し なおしで く 
ださい。 

相 ま 先で 受信した 画像び 
白紙 じなる。 

原稿の 送信 したい 面を 下に しで 原稿 
を t ット しでい ません か？ （原稿 送 
り 装置 使用 時） 

原稿の 送信 したい 面を 上 (こ しで 原 
稿を t ット し、 ち ラー 度 送信し な 
おしで ください。 （P.  6 - 己） 

白 動 送信で 舌ない。 

番号び 間違つ でい ません か？ 

塞 号を 確認し でく ださい。 

電話 専 巧の 證 号に かけで いません 
か？ 

塞 号を 確認し でく ださい。 

相を 先に 原因び ありま せんか？ （巧 
紙 のれ、 自動 受信で きない 設定に 
なつで いる、 電源び 入つ でい ない 
等） 

ホ 目 手先 (こ 確認し でく ださい。 

故障 かな？ と 思ったら  12 -ら 


12.3 ファクスが ラ まく 動作し ない 


■ ラ まく 受信で さない 


ファクスの 状態 

おちな 原因 

処置の しかた 

受信した 画像び 鮮明で な 

指定の 用紙を 使用 しでい ます か？ 

指定の 用紙を 使用し でく ださし、。 

い。 

用紙び 湿気を おご^で いません か？ 

田 紙を 新しい ちのに 交換し でく だ 
さい。 

トナーは あります か？ 

新しい トナー ボ トルを iz ッ ト しで 
ください。 

相手 先の フ ァクスに 問題が あり ませ 
ん か？ 

本 機で コピー をと つ で 確認 しでく 
ださい。 コピーの 画像が 鮮明な と 
をは、 相手 先にち ラー 度 送信し な 
おしで ちらつで ください。 

受信した 用紙び 白紙に な 

トナーは あります か？ 

新しい トナー ボ トルを t ッ ト しで 
ください。 

相 ま 先び 原稿を 裏表 逆に じ ッ ト しで 
いません か？ 

ホ 目 手先 (こ 確認し でく ださし、。 

自動 受信され ない。 

手動 憂 信に 設定され でい ません か？ 

白 動 受信に 設定し でく ださい。 

(P. 10-63) 

メモリーびいつ ぱいに なつで いませ 
ん か？ 

巧 紙が なくなつ でい ると きは 用紙 
を 補給し、 メモリー (こ畫 積され で 
いる 文書を プリント しでく ださい。 

メ ッ じ ージが 表示され でい ません 
か？ 

表示に したびい、 メ ッ t ー ジを醉 
除し でく ださい。 

受信した 用紙 (こ 黒い スジ 
び 入る。 

相を 先の フ ァクスに 問題が あり ませ 
ん か？ 

本 機で コピーを とつ で 確認 しでく 
ださい。 コピーの 画像が 鮮明な と 
をは、 相手 先にち ラー 度 送信し な 
おしで ちらつで ください。 
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占 如 章 かな？ と 思ったら 


12.3 ファクスび ラ まく 動作し ない 


■ ラ まく 電話で さない 


ファクスの 状態 

おちな 原因 

処置の しかた 

外 巧け 電話機から 何ち 聞 
こそない。 

電話機の コー ドび 本 機に 接続され で 
います か？ 

電話機の コー ドを 本 機に 接続し で 
ください。 

回線 コー ドび 本 機に 接続され でい ま 
すか？ 

回線 コー ドを 本 機に 接続し でく だ 
さい。 

通信 中のと さ。 

通信が 終 3 しでから、 ち ラー 度 確 
認 しでく ださい。 

ダイアル しでち 呼ぴ 出し 
音が 聞こえない。 

回線 種別び 正しく 設定され でい ます 
か？ 

回線 種別を 正しく 設定 しなおしで 
ください。 （P.  3-38) 

オン フック ダイアルのと 
きに 相手の 声び 聞きと り 
にくし、。 

モニター 音量び 小さくな つで いませ 
ん か？ 

モニター 音量を 大 妾く しでく ださ 
い。 （P.  9-50) 

電話の 呼 出しべ ル 音が 
小さし、 (大き ■い)。 

外 巧け 電話機の 呼ぴ出 し 音量が 小さ 
く （大きく） なつで いません か？ 

外付け 電話機の 呼び出 し 音量を 調 
整し でく ださい。 

故障 かな？ と 思ったら 
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12.3 ファクスが ラ まく 動作し ない 
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占 如 章 かな？ と 思ったら 


第 13 章 

その他 


本 機の 仕な や、 日頃の お 手入れに ついで 説明 します。 

13.1  おちな 仕様 . 13-2 

13.2 日常の お ま 入れ . 13-6 

13.3 おちな 機能の 組み合わせ一 覧表 . 13-8 

13.4  コピー 巧紙サ イブと コピー 倍率一 覧表 . 13-9 

13.5  消耗品に ついで . 13-12 

13.6 イ呆 守サー ビスに ついで . 13-13 

13.7  LSD  についで . 13-14 

13.8 苗 語一 覧 . 13-3 已 


13.1 おちな 仕様 


■ 本 機  bizhub  163f 


仕様 

形な 

デスク トップ 

原稿 台ち な 

固定 式 

感光 体 

OPC 

複写ち な 

乾な レーザー 電寺 写真ち な 

現像ち 式 

HMT ち 式 

定着ち 式 

ヒー ト □ー ラ 定着ち 式 

お 像 度 

600  dpi  X  600  dpi 

複写 原稿 

種類： シ ート、 ブック、 立体 物 

サイズ： 最大  A3  □、 Ledger  a  (1 1  x  1 7  □) 重量：  3  kg 

複写紙 種類 

普通 紙 （60  g/m2 〜 90  g/m2)、 再ち 紙 （60  g/m2 〜 9〇  g/m2) 

特殊 紙： 曆紙 （91 g/m2 〜 157  g/m2)、 OHP フィルム、 官製は びき、 
ラベル 用紙、 封筒 

※特殊 紙は 第 1 トレイ、 手差し トレイの み 使用 巧 

複写紙 サイズ 

く 第 1 トレイ > 
y トリ ツ  >7 を： 

A3  □、臣 4  □、 A4  a/a、 B 日 ci/a、 A 日 口/口、 官製は びき 
インチ 系： 

Ledger  a  ( 1 1  x  1 7  □) 、 1 1  x  1 4  a、 

Legal  □  (8-1/2  x  14  □)、 Letter  ca/Q  (8-1/2  x  1 1  a/Q)、 

Invoke  a/Q  (5-1/2  x  8-1/2  a/Q) 

フリーサイズ ：幅 ：  90  mm 〜 297  mm、 長さ： 140  mm 〜 432  mm 
< 手差し トレイ > 

A3  □、臣 4  a、 A4  a/Q、 B 日 ci/a、 A 己 a/a、 官製は びき 
(幅：  90  mm  〜 297  mm、 長さ： 1 40  mm  〜 432  mm) 

用紙 積載量 

く 第 1 トレイ〉 

普通 紙、 再生 紙：  300 枚 

特殊 紙 （曆 紙、 OHP フィルム、 官製は びき、 ラベル 巧 紙）：  20 枚 
封筒： 10 枚 
< 手差し トレイ〉 

普通 紙、 再を 紙、 特殊 紙： 1 枚 

ウォームアップ タイム 

30 秒 凶 下 （室温 23 で） 

ファースト コピー タイム 

7 秒 下 （原稿 ガラス、 第 1 トレイ 使 巧 時） 

11 秒拟下 （DF- 己 02、 第 1 トレイ 使用 時） 

複写 速度 （毎分） 

7 枚 （A3  □) 

13 枚 （A4a) 

16 枚 （A4[3) 

18 枚 旧 5  口） 

複写 倍率 

等 倍： 100% 

拡大： 122%、 141%、 200%、 400% 

縮小：  81〇/〇、 70%.  50%.  25% 

ズ ーム：  25%  -  400%  (1%  刻み） 

連続 複写 枚数 

1 〜 99 枚 

濃度 調整 

自動、 およ ぴ 手動 9 段階 
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その他 


13.1 おちな 仕様 


仕様 

画像 欠損 

先端 4  mm、 穫端 4  mm、 奥 側 4  mm、 手前 側 4  mm 

電源 

100  V、 10.0  A、 50/60  Hz  な 巧 

最大 消費 電力 

1000  W が 下 

大 ささ 

幅 599  mm  X  奥行 620  mm  x  昌さ 487  mm 

質量 

38  kg 

標準 メモリ 

コピー 側：  32  MB  (最大 160  MB まで 増設 可能） 

直流 抵巧値 

290  0  (データターミ ナル 204  Q) 

メモリ バックアップ 巧電 
逝 

ニック ル 水素 電池 （電圧 4.8  V、 客 量 280  mAh) 

■ ファクス 化 様 


仕様 

電送 モード 

G3 

適 巧 回線 

一 般 加入 電話回線、 NCC 各回 線 

結 含ち な 

直接 結合 （モジュラー ジャック 使 田） 

伝送速度 

33.6  /  31.2  /  28.8/26.4/  24.0/  21.6/  19.2  /  16.8  /  14.4/  12.0  / 

9.6  /  7.2  /  4.8  /  2.4  kbps  (自動 切 誓え） 

電送 時間 

3 砂* 

走査線 密度 

8  dot/mm  X  3.85/7.7/1 己. 4  line/mm、 

16  dot/mm  X  1 日. 4  line/mm** 

原稿 サイズ 

最大 A3  □ 長 尺 原稿 （最大 1 000  mm) 可 

記録 紙 サイズ 

A3  a、 臣 4  a、 A4  a/Q、 巨 己  Q、 A5  Q 

メモリ 読 込み 可能 枚数 

標準 （日 MB) 時：  280 枚 
メモリ 増設 （16  M 巨） 時： 1024 枚 
^  A4 標準 原稿の 場 含 

帯域 圧縮ち 式 

MH/MR/MMR/」BIG 

A4 サイズ 700 き 程度の 原稿を 標準 的 画質 （8  dot/mm  X  3.85  line/mm) で 高速 モード 
(33.6  kbps) で 送信した ときの 速さです。 これは、 画像 情報の みの 電送 時間で 通信の 制 
御 時間は 含まれで いません。 なお、 実際の 通信 時間は 原稿の 内容、 相 ま 機種、 回線の 状態 
により 異なります。 

原稿 送り 装置での 即時 送信の み サポート します。 
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その他  1 3-3 


13.1 おちな 仕様 


■ 自動 原稿 送り 装置 DF-502 


仕様 

原稿 通 紙 モード 

標準 モード： 片面 原稿 
混載 原稿 モード： 片面 原稿 

原稿 種類 

標準 モー ド： 普通 紙 （50  g/m2 〜 1 1 0  g/m2) 

混載 原稿 モード： 普通 紙 （60  g/m2 〜 90  g/m2) 

原稿 サイズ 

標準 モー ド： A3  □、 臣 4  □、 A4  a/Q、 巨 日  a/Q.  A5  a/Q 
混載 原稿 モー ド： A3  a と A4  a、 B4  □と B 日 a の 混載 

原稿 積載量 

最大 50 枚 (80  g/m2) 

最大 消費 電力 

；36  WJiTF 

大 ささ 

幅 598  mm  X  奥行 483  mm  x  高さ 1 02  mm 

質量 

6.3  kg 

■ ぺー パーフイー ダーユニット PF-502 


仕様 

用紙 種類 

普通 紙 （60  g/m2 〜 90  g/m2)、 再ち 紙 （60  g/m2 〜 9〇  g/m2) 

用紙 サイズ 

メ トリック 系： 

A3  a、 臣 4  a、 A4  a/Q、 巨 日  a/Q、 A 日  Q 
インチ 系： 

Ledger  a  ( 1 1  x  1 7  □) 、 1 1  x  1 4  a、 

Legal  □  (8-1/2x14  a)、 Letter  a/Q  (8-1/2  x  1 1  a/Q)、 

Invo に eQ  (5-1/2  x  8-1/2  fl) 

収容 枚数 

300 枚 

最大 消費 電力 

9  W 政 下 

大 ささ 

幅 590  mm  X 奥行 日 58  mm  x 畐さ 1 08  mm 

質量 

5.5  kg 

■ 它 パレータ JS-503 


仕様 

用紙 種類 

普通 紙 （60g/m2 〜 90g/m2)、 再ち 紙 

特殊 紙： 曆紙 （91 g/m2 〜 157  g/m2)、 OHP フィルム、 官製は びき、 
ラベル 用紙、 封筒 

用紙 積載量 

< 上段 トレイ > 

普通 紙、 再生 紙 ： A4 1 00 枚、 A4 な 外 50 枚 眉 さ 22  mm まで） 

特殊 紙 ： 1 0 枚 
< 下段 トレイ > 

普通 紙、 再ち 紙 ： A4 1 50 枚、 A4 な 外 75 枚 
特殊 紙：  20 枚 

最大 消費 電力 

24  WUTF 
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その他 


13.1 おちな 仕様 


■ マルチ 手差し 給 紙 ユニット MB-501 


仕様 

用紙 種類 

普通 紙 （60  g/m2 〜 90  g/m2)、 再ち 紙 (60  g/m^  ~  9〇  g/m^) 

特殊 紙： 曆紙 （91 g/m2 〜 157g/m2)、 OHP フィルム、 官製は びき、 
ラベル 用紙、 封筒 

用紙 サイズ 

A3  □、巨 4  □、 A4  a/a、 臣日 a/Q.  A5  口/ 口、 官製は びき 
(幅：  90  mm  〜 297  mm、 長さ： 1 40  mm  〜 432  mm) 

収容 枚数 

普通 紙、 再生 紙 ： 100 枚 

特殊 紙 （層 紙、 OHP フィルム、 官製は びき、 ラベル 用紙） ：20 枚 
封筒： 10 枚 

最大 消費 電力 

9  WJiTF 

大 ささ 

幅 （最大） 439  mm  X 奥行 435  mm  x 昌さ 1 37  mm 

質量 

3.1  kg 

その他 
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13.2 曰 常の お 手入れ 


ここでは 各部の 清掃の しかたに ついで 説明し ます。 


ピ さい 


清掃 時は 必す本 機の メイ ン スイッチを オフに しでく ださい。 


■ 外装 カバー 

柔らかな 巧に 家庭 巧 中性洗剤を つけ、 外装 カ パーの 表面の ちれを おき 取ります。 


■ 原稿 ガラス 

柔らかな 巧で 原稿 ガラス 表面をから おきし、 ちれを おき 取ります。 
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その他 


13.2 曰 帯の お ま 入れ 


■ 原稿 巧 さえ パッド 

柔らかな 和 こ アルコールを 巧け、 原稿 押さえ パッ ド 表面の ちれを 描き 取ります。 


■ 操た パネル 

柔らかな 巧で 操作 パネルの 表面をから おきし、 ちれを 描き 取ります。 


化 くた 


ださい 


Y_/ 

操作 キーを 傷める 恐れが' あるた め、 家庭 巧 中性洗剤、 ガラス クリーナー などは 使 巧し ないで ください。 


13.3 おちな 機能の 組みを わせ 一覧表 


■ おちな 機能の 組み合わせ 一覧表 


_ 

1  給 紙  1 

□ 

1  倍率  1 

1 画質 1 
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機能の 組み合わ せま 件 
〇 : 機能を 組み合わせる ことび できます。 

X  : 同時 設定で きません。 先 設定 モー ドは 解除され ます。 
一： 同時 設定で きません。 後 設定 モー ドは 受け付けません。 
\ : 機能を 組み合わせる ことは できません。 

( 1 )  : 自動 巧 お 還択は 機能し ません。 

(2) ： ブック 分割と ソート、 グループは 同時 設定で きます。 

仕上り の 設定に 関わらす 出力 結果は 同じです。 
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その他 


1 え 4 コピー 用紙 サイズと コピー 倍率 一覧表 


■ コピー 用紙 サイズ 


名称 （忆ン チ サイズ） 

大 ささ （忆ン チ） 

大きさ （インチ） 

A3 

297  mm  X  420  mm 

1 1-3/4  X  16-1/2 

A4 

210  mm  X  297  mm 

8-1/4  X  11-3/4 

A 日 

148  mm  x  210  mm 

5-3/4  X  8-1/4 

A6 

105  mm  X  148  mm 

4-1/4  X  5-3/4 

巨 4 

257  mm  X  364  mm 

10  X  14-1/4 

巨 己 

182  mm  X  257  mm 

7-1/4  X  10 

巨 6 

128  mm  X  182  mm 

己  X  7-1/4 

はがき POSTCARD 

100  mm  X  148  mm 

4  X  5-3/4 

名称 （インチ サイズ） 

大 ささ （インチ） 

大 ささ （它ン チ） 

LEDGER 

11x17 

279  mm  X  432  mm 

11  X  14 

11x14 

279  mm  X  356  mm 

10  X  14 

10x14 

254  mm  X  356  mm 

9-1/4  X  14 

9-1/4  X  14 

236  mm  X  356  mm 

LEGAL 

8-1/2x14 

216  mm  X  356  mm 

FOOL SCAP 

GOVERNMEN 

T LEGAL 

8-1/2  X  13 

216  mm  X  330  mm 

FOOL SCAP 

8x13 

203  mm  X  330  mm 

FOOL SCAP 

8-2/3  X  1 3 

220  mm  X  330  mm 

FOOL SCAP 

FOLIO 

8-1/4x13 

210  mm  X  330  mm 

8-1/4  X  11-3/4 

8-1/4  X  11-3/4 

210  mm  X  301  mm 

LETTER 

8-1/2  X  11 

216  mm  X  279  mm 

GOVERNMENT 

LETTER 

8  X  10-1/2 

203  mm  X  267  mm 

QUARTO 

8x10 

203  mm  X  254  mm 

STATEMENT 

INVOICE 

5-1/2  X  8-1/2 

140  mm  X  216  mm 

13 
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13.4 コピー 巧 紙 サイズと コピー 倍率 一覧表 


■ コピー 倍率 


忆ンチ サイズ 

原稿 サイズ 

コピー 巧 紙 

コピー 倍率 

A3 

297  mm  X  420  mm 
(1 1-3/4  X  16-1/2) 

A4 

70% 

A 己 

50% 

臣 4 

86% 

臣 5 

61% 

A4 

210  mm  X  297  mm 
(8-1/4  X  11-3/4) 

A 己 

70% 

A6 

50% 

臣 5 

86% 

臣 6 

61% 

A3 

141% 

B4 

122% 

A 己 

148  mm  x  210  mm 
(5-3/4  X  8-1/4) 

A6 

70% 

臣 6 

86% 

A4 

141% 

A3 

200% 

B4 

173% 

臣 5 

122% 

A6 

105  mm  X  148  mm 
(4-1/4  X  5-3/4) 

A4 

200% 

A 己 

141% 

巨 5 

173% 

臣 6 

122% 

巨 4 

257  mm  X  364  mm 
(10  X  14-1/4) 

A4 

81% 

A 己 

57% 

臣 5 

70% 

臣 6 

50% 

A3 

115% 

巨 日 

182  mm  X  257  mm 
(7-1/4  X  10) 

A 己 

81% 

A6 

57% 

臣 6 

70% 

A3 

163% 

A4 

115% 

B4 

141% 

巨 6 

128  mm  X  182  mm 
(5  X  7-1/4) 

A6 

81% 

A4 

1 64% 

A 己 

115% 

臣 4 

200% 

臣 5 

141% 
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その他 


13.4 コピー 苗おサ イブと コピー 倍率 一覧表 


インチ サイズ 

原稿 サイズ 

コピー 巧 紙 

コピー 倍率 

11x17 

(279.4  mm  X  431 .8  mm) 

11  X  14 

82% 

Legal 

77% 

Foolscap 

7 己％ 

Letter 

64% 

Invoke 

50% 

11x15 

(279.4  mm  X  381  mm) 

11  X  14 

93% 

Legal 

77% 

Foolscap 

75% 

Letter 

73% 

Invoice 

50% 

11  X  14 

(279.4  mm  X  355.6  mm) 

Legal 

77% 

Foolscap 

77% 

Letter 

77% 

Invoke 

50% 

Legal 

8-1/2  X  14 

(215.9  mm  X  355.6  mm) 

Foolscap 

92% 

Letter 

78% 

Invoke 

60% 

11x17 

121% 

Foolscap 

8-1/2  X  13 

(215.9  mm  X  330.2  mm) 

Letter 

84% 

Invoke 

65% 

11x17 

130% 

11  X  14 

107% 

Letter 

8-1/2  X  11 

(215.9  mm  X  279.4  mm) 

Invoke 

64% 

11x17 

129% 

11  X  14 

127% 

Invoke 

5-1/2  X  8-1/2 
(139.7  mm  X  215.9  mm) 

11x17 

200% 

11  X  14 

1 64% 

Legal 

1 54% 

Foolscap 

150% 

Letter 

129% 

コ ピー 倍率 = コピー 苗を 氏 サイズ 子 原稿 サイズ 
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1  inch  =  25.4  mm 


1  mm  =  0.0394  inch 


その他  13-11 


13.5 消耗品に ついて 


本 機を 維持す るには な 下の よ ラな 消耗品び 必要です。 

コピー 品質を 最良に f 呆 つため、 指定の 消耗品の 使 巧を おすすめいた します。 

また、 これらの 消耗品の 購入、 問い合わせ につき ましでは、 販売 各な 一覧表を ごらんい ただ 
ぎ 最寄りの 販売店に ご 連 給く ださい。 


■ コピー 用紙 


普通 紙の 他に、 再を 紙、 OHP フイルム などび あります。 


ピ さい 


包みから 取り出した コピー 田 紙は 湿気を 避ける ため ポリ袋に 入れ、 ち 暗 巧に で 保管し でく ださい。 


■ トナー ボトル 


トナーとは、 文 さや 線を 記録す る 黒い 粉末です。 


ピ さい 


' 本 機 専用の トナー/ トナー ボ トルを 使用 しでく ださい。 

' 使用済みの トナー ボトルは サービス 実施 店で 回収し ますので、 捨てす に 保管し で おいでく ださい。 
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その他 


1 义 6 保守 サービス について 


本 機には な 下の f 呆守サ ー ビス システムび あり ます。 

• コピー キット システム 

本機専 巧の コピー キッ トをご 購入いた だきます と、 齊 巧び 機械の 性能を 維持す る 為の 
イ呆守 サービスを ご 損 おし、 感化 体、 現像 剤を お質しす る システムです。 専門の サービ 
ス 技術者を 派遣し、 点検、 藝備 および 交換を 巧い ます。 

• スポッ トシス テム 

機械の f 呆守 サービスと、 感化 体、 現像 剤、 トナー、 部品 その他 関連商品の おおを お 客 
様の ご 要請の 都度、 有料で お 弓 I き 受けす る システムです。 

尚、 f 呆守 サービスの 為に 必要な 補修 苗 性能 部品 （機械の 性能を 維持す るた めに 必要な 部品） 
の 最低な 有期 間は 複写機の 製造 中止 後 7 を 間です。 


その他 
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13.7  LSD についで 


■  LSD とは 

LSD とは Local  Setup  for  Diagnostic のこと で、 この ソフト 
を インス トールした コンピューターを 本 機に 接続す ると、 コン 
ピュー ターから 本 機の 設定を 変更したり、 カウンタの 確認 や 7 
シ ンの 状態を 確認した りする こ とびでき ます。 

LSD を 使つ で、 な 下の よ ラな ことび できます。 

• 本 機の ワンタッチ ダイアル、 短縮 ダイアル、 グループの 
登録 内容を コンピューター になち 
• 本 機の ワンタッチ ダイアル、 短縮 ダイアル、 グループの 
登録 内容を 変更 
• 本 機の 設定 メニューの 設定 
• トータル カウンタの 確認 
• コン フイ グレーシヨ ンぺ ージの 確認 


■  LSD の 動た 環境 

LSD を コンピューターに インストールす るに はな 下の 環境が' 必 
要です。 


オペ レーティン 
グ システム 

Windows  Me、 Windows  2000、 
Windows  XP、 Windows  Sever  200 3、 
Windows  Vista 

CPU 

Pentium  II  な 上 

メモリー 

OS び 推奨す る メモリ 容量 

OS および 使 苗す る アプリケーション にお 
いで、 メモリ リソースが' 十分で ある こと。 

八ード ディスク 
空ぎ 容量 

100  M 己な 上 

Web ブラウザ 

Internet  Explorer  Ver  5.0 切隆 

接続に 使 巧す る インターフェース 

•  US 己 インターフエー ス、 US 己ケー ブル 


ひとこと 

USB ケーブルは A タイプ 
(4 ピン オス） -B タイプ （4 
ピン オス） のちのを 使用し 
でく ださい。 USB ケーブル 
は、 クー ブル 長び 3  m な 下 
のちのを おすすめいた しま 
す。 
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その他 


13.7  LSD についで 


■ 它ッ ト アップの 流れ 


LSD を 使 苗す る 前に 本 機と コンピューターを 接続し、 LSD を 
コンピューターへ インス トールす る 必要び あります。 


本 機と コンピューターを 接続し ます。 


0 


本 機 同捆の TWAIN ドライ パ、 プリンタ ドライ パを イン 
ストール します。 


0 


コン ピュー ターに LSD を インス トー ルし ます。 


閣 

インス! -ー ル 手順に ついで 
は、 プリンタ ドライバ、 
TWAIN ドライバの マこュ 
アルを ごらんく ださい。 

閣 

インス! -ー ル 手順に ついで 
は、 「LSD の インス! -ー ル」 
(P. 13-16) を ごら ん くだ 
さい。 


その他 
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13.7  LSD についで 


■  LSD の インス! ル 


0 

0 


LSD¥LSD  Setup.exe を ダブル クリック します。 
インストーラーび 起動し ます。 


0 

0 


[巧へ] を クリックし、 画面の メツ 忆ージ にした びって 
操作し ます。 


LSD の インス トール 終 3 メッ它 ージび 表示され たら 
[完 3] を クリック します。 


LSD のイ ンス トー ルび 完 3 しま した。 
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その他 


13.7  LSD についで 


LSD 画面び 表示され ます。 


LSD を 起動す る 


0 


[スター ト]- [すべでの プ □ブラム]- [KOMCA 
MINOLTA  1631 を クリック します。 
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KONICA  MINOLTA  63 


i  , 面 _赶 _ 赶 


その他 
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13.7  LSD についで 


■  LSD 画面に ついで 


No. 

名称 

説明 

1 

接続 アイコン 

LSD と 本 機を 接続し ます。 

2 

切断 アイコン 

LSD と 本 機の 接続を 切断し ます。 

3 

アップ □ー  ド アイ 
□ン 

設定 ファイルを 本 機に 送信し ます。 

4 

ダウン □ー  ド アイ 
□ン 

本 機の 設定を PC に 送信し ます。 

己 

開く アイコン 

設定つ ァイ ルを 開 舌ます。 

6 

上書 苦 保を アイコ 
ン 

設定 ファイルを 上書きし ます。 

7 

新規た 成 アイコン 

新規 ファイルを 巧 成します。 

8 

ユーティリティ 設 
定 アイコン 

ユーティリティ 設定 画面を 表示し 
ます。 

9 

本 機 アイコン 

本 機 アイ コン H 受 1 をク リッ ク する 
と、 本 機の ワンタッチ ダイアル、 

短縮 ダイアル、 ヴ ループを 表示し 
ます。 

13-18  その他 


13.7  LSD についで 


■ 本 機と 接続す る 


毒 Ij を クリック します。 


LSD と 本 機び 接続され ると 「接続 状態： オンライン J と 表示 さ 
れ ます。 


■ 本 機から 登録の 客を ダウン □ー  ドす る 


图を クリック します。 


■ 新しい 設定 ファイルを 巧 成す る 


且 I を クリック します。 


■ ワンタッチ ダイアルに 登録す る 


本 機 アイコン を クリックし、 「ワンタッチ ダイヤ 
ル」 を クリック します。 


ひとこと 

「マシン J  メニュ ー- 「接 
続 J を クリック しでち 接続 
でさます。 

八 

な b； ぶが 巧し まず 

LSD で 操 巧し でい ると さ 
は、 本 機 操 巧 パネルから 操 
f 乍で きません。 


ひとこと 

「マシン J  メニューー 「ダウ 
ン □ー  ド J を クリック しで 
も ダウン □ー  ドで きます。 


ひとこと 

- 「ファイル J  メニュ ー ー 
「新規た 成 J を クリックし 
でち 巧 成で さます。 

'  LSD と 本 機び 接続され で 
いると きは、 新しい ファ 
イ ルを 作成で きません。 

切] 断 アイコンを クリック 
しで、 LSD と 本 機の 接続 
を枯] 断し でく ださい。 
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その他 
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13.7  LSD についで 


0 


表示され た リス ト から 登録 したい 番号を ダ ブルク リツ 
ク します。 


0 


ワンタッチ ダイアル 登録 画面で、 必要な 頂 目を 入力し 
ます。 


0 


[0K] を クリック します。 


ワンタッチ ダイアルの 登録び 完 3 しま した。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

ワンタッチ ダイアル じは、 
32 の 宛 巧を 登録で さます。 


拾 b/ ぶが 巧し ます 

- 「咨前 J 欄には、 漢享を 含 
むすべでの 全角 文字、 お 
よび 半角で 享を 入力で さ 
ます。 

- 「咨前 （カタ カナ) j 欄に 
は、 半角の カタ カナ、 数 
ま、 アルフ ァベ ッ トを入 
力で きます。 

- 「咨前 J 欄に 入力した 夕ま 
は、 相 ま先咨 としで ディ 
ス プレイに 表示され ます。 
を角夕 まと 半泻夕 まを 組 
み 合わせで 入力 した 場合 
は、 夕 まの 間に スペース 
び 入る 場合び ありまず。 

- 「咨前 （カタ カナり 欄に 
入力した 夕享 は、 レポ ー 
卜 出力 時に 相 まホ咨 とし 
で EP まされます。 また、 
「咨前 J を 入力し ない 場合 
じは ディスプレイ じ 表示 
されます。 

- 「咨前 J び 入力され で レる 
場合で ち、 操作 パネルで 
電話帳 検索す る 場合は 
「奋前 （カタ カナり で検 
索され ます。 


13-20 


その他 


13.7  LSD についで 


■ ワンタッチ ダイアルを 編集す る 


本 機 アイコン を クリックし、 「ワンタッチ ダイヤ 
ル」 を クリック します。 

〇 すでに 登録され でい る ワンタッチ ダイアルを 還択 
し、 設定 内容を 変更で きます。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

登録の 客を 編集 するとぎ じ、 
「編集 J  メニューから 「切り 
取り]、 「コピー L 「貼り イ寸 
け J、 「削除 J を 選択で ぎ ま 
す。 
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その他 
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13.7  LSD についで 


■ 短縮 ダイアルに 登録す る 


本 機 アイコン を クリックし、 「短縮 ダイヤル」 をク 
U ツク します。 


0 


表示され た リス ト から 登録 したい 番号を ダ ブルク リツ 
ク します。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

短縮 ダイアル じは、 240 の 
宛先を 登録で さます。 
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その他 


13.7  LSD についで 


0 


短縮 ダイアル 登録 画面で、 必要な 頂 目を 入力 します。 


0 


[0K] を クリック します。 

短縮 ダイアルの 登録び 完 3 しま した。 


な b/ ぶが 巧し まず 

- 「咨前 J 欄には、 漢 まを 含 
むすべで のをち 文 ま、 お 
よび 半角 文 まを 入力で さ 
ます。 

- 「咨前 （カタ カナり 欄に 
は、 半 再の カタ カナ、 数 
ま、 アルファ ベットを 入 
力で さます。 

- 「咨前 J 欄に 入力した 夕ま 
は、 相 ま ホ 各と しで ディ 
ス プレイに 表示され ます。 
を 台で 享と 半角で 専を組 
み 合わせで 入力 した 場合 
は、 夕専の 間に スペース 
び 入る 場 含び あります。 

- 「咨前 （カタ カナり 欄に 
入力した で まは、 レポ ー 
卜 出力 時に 相 ま先咨 とし 
で ED まされます。 また、 
「咨前 J を 入力し な レ 場合 
じは ディスプレイ じ 表示 
されまず。 

- 「咨前 J び 入力され でい る 
場合で も、 操 巧 パネルで 
電話帳 検索す る 場合は 
「爸前 （カタ カナり で検 
索され ます。 
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その他 
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13.7  LSD についで 


■ 短縮 ダイアルを 編集す る 


本 機 アイコン を クリックし、 「短縮 ダイヤル J をク 
I」 ック します。 

〇 すでに 登録され でい る 短縮 ダイアルを 還択 し、 設定 
内容を 変更で きます。 


巧 h/ ぶ税 巧し まず 

登録 内容を 編集 するとき じ、 
「編集 J  メニューから 「は] り 
取り」、 「コピー]、 「貼りな 
け J、 「削除 J を還択 でぎ ま 
す。 
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13.7  LSD についで 


■ グルー プに 登録す る 


本 機 アイコン を クリックし、 「ブルー プ」 をク リツ 
ク します。 


0 


表示され た リス ト から 登録 したい 番号を ダ ブルク リツ 
ク します。 


ひとこと 

ワンタッチ ダイアル や 短縮 
ダイアルを 登録し でから、 
ヴ ループ 登録を 巧って くだ 
さい。 


巧 b/ ぶが 巧し まず 

ヴ ループには、 32 の 宛先を 
登録で さます。 


13 


その他 
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13.7  LSD についで 


应お (カタ カナ〉 ■ 


_日ァ カサ か 
I イキ,， ウ 
.ADGJ 


クルー フ巧巨 


0T  01 

を 01 货巧 


3 な 


OT ワンタッチ タイ ザル 
SD  ? 豆 橘が サル 
園 か レーブ 


F1 キーを 巧す と、 ヘルプを ま 5  □—カ ル セット アッ ブ 


0 


グループ 登録 画面で、 ヴ ループに 登録す る 番号を 選択 
し >>1 叫 を クリック します。 


.ーフ タイア ルま结 *005 


ツチ タイ 7 ル- ヴ ルー フ U 三 


1««  1€« … 


» 


ヴ ルーフタ イ 7 ル宙沒 りク 


««  [Stt  [Stt.. 


« 


a巧 《 ぉ  I 


'ち 巧 5f イ アル- ヴ ルー フ リク 


ijn  ijstt... 


巧な  プ化 


ちな： 
« 巧 ( 


0 

0 


グループ 名と 名前 （カタ カナ） を 入力し ます。 

[OK] を クリック します。 

グループの 登録び 完 3 しま した。 


グループを 編集す る 


0 


ブループリ ス トを 表示し、 編集したい ブルー プ 番号を 
還択 します。 

〇 すでに 登録され でい るヴ ループを 還択 し、 設定 内容 
を 変更で さます。 


— カル 亡》 トア クブ- LSD  -  NewFile.Dat 


曰 回 因 


乃 ィ ルの .谓 まの ま 示な） マシン (凹） ヘルプ (ぶ 


呈 時 


が 


じ 


曲 


拾 b/ ぶが 巧し まず 

- 「咨前 J 欄には、 漢 まを 含 
むず ベでの 全角で ま、 お 
よび 半ち 夕享を 入力で さ 
ます。 

- 「咨前 （カタ カナ) j 欄に 
は、 半角の カタ カナ、 数 
ま、 アルフ ァベ ッ トを入 
力で きます。 

- 「咨前 J 欄に 入力した 夕ま 
は、 相 ま 先 各と しで ディ 
ス プレイに 表示され ます。 
をち 文 まと 半 再で まを 組 
み 合わせで 入力 した 場合 
は、 で まの 間に スペース 
び 入る 場合び あります。 

- 「咨前 （カタ カナり 欄に 
入力した でさは、 レポ ー 
卜 出力 時に 相 ま先咨 とし 
で ED 享 されます。 また、 
「咨前 J を 入力し ない 場合 
じは ディスプレイ じ 表示 
されます。 

- 「咨前 J び 入力され で レる 
場合で ち、 操 巧 パネルで 
電話帳 検索す る 場合は 
「咨前 （カタ カナ) j で検 
索され ます。 


m のの W 

御翊 卿！！ 


誦 


舱の腑 的 W 

- ■■■■ 


13-26 


その他 


13.7  LSD についで 


■ ワンタッチ ダイアル、 短縮 ダイアル、 グルー 
プ ダイアルの リス トを 印刷す る 


「ファイル」 メニュ ー- 「印刷 J を クリック します。 


な 下の 画面び 表示され ます。 


0 


プリントしたい 頂 目に チェックを いれ、 [0K] をク 
I」 ツク します。 


■ 設定 内容を コンピューターに 保を する 


0 

0 

0 


H を クリック します。 

なち 先を 指定し、 ファイル 名を 入力し ます。 
[なち] を クリック します。 


■ 設定 内容を 本 機に 保を する 


がを クリックし、 本 機に 設定 内容を 送信し ます。 


ひとこと 

「ファイル J  メニュ ー- 「上 
書 さなを J を クリック しで 
も 保存で さます。 


ひとこと 

「マシン J  メニユ ーー 「アッ 
プ □—ド J を クリック しで 
ち 本 機に データを 保存で さ 
ます。 
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13.7  LSD についで 


■ 設定 メニューの 設定を する 

本 機 操た パネルで 設定す る 設定 メニューを LSD の ユー ティリ 
テイ 設定 画面から 設定で きます。 


.咖 をクリ ック します。 

ユー テイ I」 テイ 設定 画面び 表示され ます。 


LSD から 設定で きる 頂 目は な 下のと おりです。 


説明 

頂 目 

本体 設定 

オー トリ じ ツト 

オー ト パワー オフ 

画質 (ADF) 

ブザー 音量 

初期 モード 

画質 （原稿 ガラス） 

スリープ モード 

操 イ 乍 パネル コントラスト 

プリント 濃度 

言語 還択 

キー リ ピー ト 設定 

スキ ヤンし 舌い 値 

ひとこと 

LSD で 操 1 乍し でい ると き 
は、 本 機 操 1  乍 パネルから 操 
巧で きません。 


ひとこと 

「マシン J  メニューー 「ユー 
ティリ テイ 設定 J をク リツ 
ク しでち 表示で きます。 
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13.7  LSD についで 


給 紙 □設定 


コピー 設定 （1) 


コピー 設定に） 


ファクス 送信 設定 


ファクス 受信 設定 


レポ ー ト 設定 


スキャナ 設定 


用紙 巧 位 設定 
特殊 紙 

トレイ 1 用紙 種類 
優先 トレイ 
優先 画質 
優先 濃度 

濃度 レベル （自動） 
濃度 レベル （ま 動） 
とじ 代 設定 
か サイズ 原稿 許す 
ブックと じ 位置 
枠 消し 設定 
優先 原稿 混載 
優先  APS/AMS 
優先 ソート 
4in1 ページ 順 
交互 排紙 
濃度 レベル 
優先 画質 
優先 送信 モード 
ヘッダー 

メモリ 受信 モード 
縮 ル プリント 
受信 プリント 
受信 モード 
転送 

呼 出回 数 
トレイ 設定 

つ、 ソ ター _ 

閱域 受信 
転送 受信 


通信 管理 レボー I、 
予約 レポート 
送信 結 ま レボー 
受信 結 ま レボー 
優先 画質 
ファイル あ 式 
圧縮 巧 号 化ち な 
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田 


13.7  LSD についで 


■ 管理者 設定を する 


0 

0 


「7 シン」 メニュー- 「管理者 設定」 を クリック します。 
管理者 番号を 入力し ます。 


管理者 設定 画面び 表示され ます。 


LSD から 設定で きる 頂 目は 巧のと おりです。 


説明 

頂 目 

管理者 設定 

オー ト パワー オフ 

部門 管理 

リ モー h モニタ 

管理者 番号の 変更 

13-30 


その他 


13.7  LSD についで 


ネッ トワー ク 設定 


メール 送信 設定 


メール 受信 設定 


LDAP 設定 


有 動 設定 

IP アドレス _ 

サブ ネッ ト マスク _ 

グ— トゥ ェィ _ 

DNS 設定 
グー トウ エイ 送信 
WEB 送信 
LPD 設定 
SLP 設定 
SNMP 設定 
送信 者咨 

メール アドレス _ 

SMTP サーバー アドレス 
SMTP ポート 番号 
SMTP タイムアウト _ 
テキス ト 挿入 
件咨 

POP  BEFORE-SMTP  _ 

メール モード 

POP3 サーノ '^― アドレス 

POP3 アカウント _ 

POP3 パスワード _ 

POP3 ポート 番号 _ 

POP3 タイ 厶 アウト _ 
白 動 憂 信 

輯送 アドレス _ 

ヘッダー プリント _ 

LDAP サーバ _ 

LDAP ポート 番号 

検索べー ス _ 

検索ち 法 

LDAP タイ 厶 アウト _ 
最大 検索 数 

LDAP アカウント _ 

LDAP/ ロワ-ド  _ 

ドメイン 咨 
検索 属性 
SSL 設定 
認証ち 式 


13.7  LSD についで 


m 


13.7  LSD についで 


■  I タル カウンタを 確認す る 


「7 シン」 メニュ ーー 「トータル カウンタ」 を クリック 
します。 


トータル カウンタび 表示され ます。 


■ コン フイ ギュ レーシヨ ンぺ ージを 確認す る 


「マシン」 メニユ ー- 「コン フイ ギユ レーシヨ ン」 をク 
I」 ツク します。 

7 シン 設定 リス トび 表示され ます。 


13 


その他 
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13.7  LSD についで 


■  LSD の アン インス! ル 


0 

0 

0 


[スター ト]- [プ □ブラム]- [KON に A 
MINOLTA  163]  -  [Uninstall] を クリック します。 


表示され る 画面の メ ツ忆 ージに したびって 操作 します。 


下の 画面が' 表示され たら、 アン インストールの 完 3 
です。 
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その他 


1 义 8 用語 一覧 


巧 語の 説明 


巧 語 

説明 

オー トリ ダイ 
アル 

相 ま ホび 使用 中な どで 通信で きなかった 場合に、 自 
動のに 再 呼び出しを 行います。 メモリ 巧に 送信 待ち 
の 原稿び 複数 ある 場合は、 再 呼び出 しする 時間び く 
るまで、 順 巧 繰り上げで 送信し ます。 

フ 'ック 原稿 

本 や カタ □グ などの 綴じられた 原稿の ことです。 

F つード 

ITU-T  (国際電気通信連合） の G3 規格で 制定され 
た 旧 UB  (サブ アドレス） J、 旧 EP  (じ レクテ ィブ 
ポー リンブり、 「SIDJ 「PWD  (パスワードり など 
を 使用した メール ボックス 機能です。 F コード 巧応 
機種 同 ± で 親展 通信 や 中継 指示 送信び 巧 能です。 

G3 通信 

G3 規格 （ファ クシ =1」 の 国際規格） で 通信し ま 
す。 アナ □グ 回線 （一般 加入 電話回線） を 使用し で 
ファクス 通信し ます。 

インター ネッ 
トフ アクス 

電話回線で はなく、 インターネット や イントラ ネッ 
卜を 利用し で ファクス 通信を 巧 ラ ことです。 

相手 先とは、 ファクス 塞 号では なく E メール アド 
レスを 指定し で 通信を 行 レ、 読み取った 画像 
(TIFF 形式） を E  メール 書類と しで コン ピ ュー 
夕 一 や インター ネ 、ジ  トフ ァクス  (こ 送信で きます。  ま 
た、 コンピューターからの E メールを 画像と しで 
受信で 舌ます。 

一 般 加入 回線 

NTT ま 曰 本- NTT 西日本- NTT コ S ュニ クーシ ョ 
ンズや NCC び提 なする アナ □グ 電話回線 （公 巧 
網） のこと です。 

JBIG 符号化ち 
式 

ITU-T  (国際電気通信連合） の 一部で ある」 oint 
Bi-level  Image  Expert  Working  Group  (ジョイ 
ント- パイ レヴェル- イメージ- エキス パー ト- 
ワー  キン ヴ  •ブルー  プ）  でミ关 めら れ た、 新しい デー 
夕 圧縮 1 申 長ち なの ことです。 八ーフ トーンな どの 大 
量 データ- 畐 解像度 データの 通信の 際に 威力を 凳揮 
します。 

ま 動 受信 

相手と 電話で 話した あとじ、 そのまま 原稿を 受信す 
る ことび できます。 

ま 動 送信 

相手と 電話で 話した あとじ、 そのまま 原稿を 送る こ 
とびでき ます。 

メモリー 

ファクス や コピーの 画像 データを 記憶し ます。 メモ 
リーを 増設す る ことにより、 より 多くの 画像 データ 
を メモリーに 畫積 できる よ ラになります。 

ネッ トワー ク 
ス千 ヤナ ー 

読み取った 画像を ネッ ト ワーク 経由で コン ピュー 
ター (こ 送る 機能です。 E  メール 書類と しで 送信した 
り、 FTP サーバーに アップ □- ドしたり できます。 

オン フック 

置 話 器を 置いた まま ダイアル する ことび できます。 
【オン フック】 を 使用し ます。 

PBX  (構内 交 
換 機） 

Private  Branch  Exchange  の 略。 

舍 なや 工場な どで、 数 本の 局 線に ぎ 数の 電話機を 接 
続したり、 これらの 電話機の 間を 内線と しで 自由に 
接続で さるよ ラに した 交換 機の ことです。 

その他 
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13.8 巧 語 一覧 


巧 語 

説明 

プッシュ 信号 

電話回線で 使用され る 電気信号の 一つで、 プッシュ 
回線 (PB) を お使いの 場合に 聞こえる 「ピ 、ソ、 

ポッ、 パッ J とい ラ 音の 信号の ことです。 プッシュ 
回線で 電話を かける 場合 や、 プッシュホン サービス 
を 利用す る 場合な どに 使われます。 

テンキーの 【*】 を 巧す と、 ダイアル 回線で もプッ 
シュ 信号を 使用す る サービスを 利用す る ことび でき 
ます。 
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索引 


お問い合わせは 


■ 販売店 連絡先 


《販売店 連絡先》 

販売店 名 
電話番号 
担当 部門 
担当を 


■ 保守- 操作- 修理- サ ポー トの お問い合わせ 

この 商品の 保守- 操作ち 法- 修 S ■ サ ポー ト についての お問い合わせは、 お買い上げの 販売店、 
サー ビス 実施 店に ご連絡 ください。 


《保守- 操作- 修理- サ ポー トの お問い合わせ 先》 


TEL 


コニた =ノ; レ g 亡 リネス ソ u ユー シヨ ンス’ ■な 式 ミネ ± 

干 103-0023 ま 京都 中央 区 日本 橋 本 町 1T 目 5 番 4 号 

当社に ついての 詳しい 情報は イ ンタ ーネッ トで ご覧いた だけます。 h 円 p://bj. konicaminoRa.jp 

当社に 関する 要望、 ご 意見、 ご 相談、 その他 お困りの 点な どご ざいましたら、 お客様 相談 まじ ご連絡 ください。 
お客様 相談 室 電話番号 フリ- ダイヤル：  0120 -80 加 39  (受か 時間： ± 、日、 ネ兄 日を 除く  9:00-12:00  / 13:00-17:00) 
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国内 総 販売元 
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製造元 

コニ。 ミノ J レヨ t リネス テク ソロ ジース 巧な ちれ 

干 1 加- 邮 日日 東京都 千代 田 区 丸の 内 一 T 目目番 1 号 丸の 内 センター ビルディング 
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